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1. M{szaki leirasok

1.1. EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS

1.1.1. Eplilet rendeltetése

épulet rendeltetése: 6voda + bdlcsbéde

cime: Liget, Hamberger u. 13.
hrsz: 182
dvezeti besorolas: Lf (falusias lakédvezet)
telekterdilet: min. 800 m?
telekszélesség: min. 20 m
beépitési méd: oldalhataron allé
beépithetéség max. 30 %
legkisebb el6kert: kialakult
zéldfelllet: min. 40 %
épuletmagassag: max. 5,50 m

Liget Kozségi Onkormanyzat palyazat

segitségével  meglévd

ovodaépliletének egy helyiségét kivanja atalakitani bdélcsédei csoport
létrehozdsa céljabol. Az épitési telek a kbzseg északi részén taldlhatd, a
Hamberger utcabdl kiépitett kdzati csatlakozassal kodzelithetd meg. A telek

nagysaga 1051 m?, egyhén lejt keleti iranyba.

Az atalakitani kivant épuletrész kildén bejarattal rendelkezik, amelybél
gipszkartonfalas levalasztassal kerul kialakitédsra a bélcsédei csoport és a hozza
tartoz6 szocialis blokk. Az atalakitott rész az évodai részhez az 6lt6z6n kialakitott
0j ajtoval, mig a konyha részhez egy Uj atadé ablakkal kapcsolodik. A meglévé
térburkolt gépkocsiparkolébol az épulet kénnyen megkdzelithetd.

1.1.2. Paraméterek: beépités jellege:

oldalhataron allé

szintszamok: féldszint
bdlcsddei rész hasznos alapterilete: 31,283 m2
beépitett alaptertlet: 266,10 m2
telek terllete: 1051 m?
telek beépitettsége: 25,31 %
éplletmagassag: nem valtozik

terepvonal: +0,540 és —2,550 kdzott valtozik
padlovonal: +0,360; +0,320, -0,450
ereszmagassag: +2,330 és +4,340
gerincmagassag: +5,830 és +8,050
zéldfelllet: > 40 %

1.1.3. Szerkezetek, megoldasok

1.1.3.1. a. Tartészerkezeti megoldasok a bdlcsédei bévitményen

alapozas:

Valaszfalak alatt 50 cm szélességben @5/15/15 BHB hal6

kiegészitd vasalassal és aljzatbeton 15 cm-re t6rténd
vastagitdsaval kialakitott alapozas készul.

padlészerkezet:  Padléburkolat, 6 cm C16/20-XC1-16-KK @5/15/15 BHB
halésvasalt Usztatott aljzatbeton, technolégiai szigetelés, 12
cm lépésallé EPS hészigetelés, 2 rtg 3 mm bitumenes lemez
talajnedvesség elleni szigetelélemez, 10 cm C16/20-XC3-



valaszfal:

athidalok:

nyilaszarok:

vizszigetelés:

hészigetelés:
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16-KK ©6/15/15 BHB halosvasalt aljzatbeton, 15 cm
kavicsfeltdltés.

60 cm-es tengelytavu CW, UW-75 fémvazas gipszkarton
falazat LHF kitoltéssel.

Féfalakban Pth A-12 4thidalok nyomott 6v (km. tégla T100,
H25) kialakitassal, valaszfalakban CW, UW-75 fémvaz. Az
utélagos nyilaskialakitasoknal a fodémszerkezetet ala kell
tamasztani, a nyilasathidalék helyén fél falvastagsagnyi
mélységben a falazat bonthaté, majd a nyilasathidalok
beépitheték. A nyilasathidalasok szerkezeti kialakitasa,
szilarduldsa utan (min. 24 6ra) a falszakasz masik oldala is
bonthaté és a nyilasathidaldsok beépitheték. A fédém
aldtamasztasok a maésodik Utemben beépitett nyilas-
athidaldk szilardulasa utan (Gjabb 24 6ra) bonthatok csak el!

Fehér mianyag nyilaszaré ablakok és bejarati ajtok
hészigeteld (k= 0,90 W/m?K) (ivegezéssel. Mianyag
szerkezetl moshato-fertétlenithetd beltéri ajtok.

2 rtg 3 mm U(vegfatyol betétes bitumenes nehézlemez,
hegesztve a falszerkezetek alatt. 2 rtg 3 mm bitumenes
lemez talajnedvesség elleni szigetel6lemez a
padlészerkezetben.

10 cm EPS dryvit hészigetel6 rendszer.

1.1.3.1. b. Tartészerkezeti megoldasok az 6vodai részen

nyildszarok:

hészigetelés:

Jelzett helyen nyildszar6 csere: fehér mianyag nyilaszard
ablakok és bejarati ajtok hészigeteld (k= 0,90 W/m3K)
lvegezéssel.

Teherhord6é falak kilsé oldalan homlokzati hészigetelés
késziil, 10 cm EPS dryvittal és dérzsélt nemesvakolattal.

1.1.3.2. Epliletgépészeti megoldasok

gazellatas:

fatés:

vizellatas:

melegviz:

csatornazas:

Kiépitett gazvezetékrendszerre csatlakozds szabvany
szerinti kUl6n fogyasztasmeérével.

FlGtési mod: kondenzaciés gazkazan + vegyestlzelési
kazan.

Kiépitett vizvezetékrendszerre csatlakozés szabvany szerinti
fogyasztasmérével. Rehau 5 rétegi csérendszer roppantos
csatlakozasokkal.

Kils6é tarolés gazizeml kazan segitségével keringtets-
szivattyuval.

Kiépitett szennyvizvezeték rendszerre csatlakozas szabvany
szerint. KA és KG PVC lefolyorendszer.
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szell6zés: Nyithaté ablakokkal és ventillatoros elszivassal a konyha
valamint a belsé WC részeken.

1.1.3.3. Epliletvillamossagi és villamvédelmi megoldasok
villamos: Kiépitett kdzmire csatlakozas MSZ 447 szabvany szerint
épulhet. Az elektromos héal6ézat csak az MSZ 2364 és MSZ
HD 60364 szabvanysorozatok szerint épllhetnek.

villamvédelem:  Villamvédelemrdl a 54/2014 (XIl. 5.) BM rendelettel kiadott
Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat szerint kell gondoskodni.

1.1.3.4. Zaj- és rezgés elleni védelem
zaj: Technol6giabdl adéddan zajforras nem adodik.

rezgés: Technologiabdl adéddan zajforras nem adédik.
1.1.3.5. Energetikai kdvetelmények

energetika: Az épllet az alkalmazott hészigetelési megoldasokkal
teljesiti a DD épuletenergetikai el6irasokat.

1.1.4. Kbzlekedési utak akadalymentesitése
akadalyment: Projektaranyos akadalymentesitéssel ellatott épalet.
1.1.5. Epitési termékek teljesitmény-jellemzéi
padloszerkezet: C16/20-XC1-16-KK hélésvasalt aljzatbeton, B500 acélhalé.

valaszfal: CW, UW-75 fémvazas gipszkarton falazat LHF kit6ltéssel
gyart6i minéségben.

athidalék: Féfalakban Pth A-12 &thidalok nyomott 6v kialakitassal,
gyart6i minéségben.

nyildszarok: Muanyag nyilaszardék gyartéi minéségben.
1.1.6. Egéstermék-elvezetés megoldasa

kémény: Meglévé.
1.1.7. Azbeszt bontas és kezelés modja

Az épllet épitésébdl addédodan, azbeszt vagy veszélyes hulladék nem
keletkezik.

1.1.8. K6zm{ megoldasok

gazellatas: Kiépitett gazvezetékrendszerre csatlakozds szabvany
szerinti kUl6n fogyasztasmeérével. Meglévé.
vizellatas: Kiépitett vizvezetékrendszerre csatlakozés szabvany szerinti

klldn fogyasztasmérével. Meglévé.
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csatornazas: Kiépitett szennyvizvezeték rendszerre csatlakozas szabvany

szerint. Meglévé.

villamos: Kiépitett villamoshaldzat csatlakozas szabvany szerinti kilén
fogyasztasmérével. Meglévé.

csapadékviz: Baranya csatornaba vezetve.
1.1.9. Miiszaki megoldasok megfeleldssége (OTEK 50. § (3) bekezdés)

Az mini bolcsGdei csoport Iétrehozasa Ovoda atalakitassal tervezése soran
betartasra keriltek az OTEK50. § (3) bekezdésben foglaltak, mely szerint az
épitménynek meg kell felelnie a rendeltetési célja szerint a) az allékonysag és a
mechanikai szilardsag, b) a tlizbiztonsag, c)a higiénia, az egészség- és a
kérnyezet-védelem, d) a biztonsagos hasznélat és akadalymentesség, e) a zaj
és rezgés elleni védelem, f) az energiatakarékossag és hévédelem, g) az élet-
€és vagyonvédelem, valamint h)a természeti er6forrasok fenntarthaté
hasznéalata alapvet6 kdvetelményeinek, és a tervezési programban részletezett
elvarasoknak. (3a) Az alapvetd kdvetelmények kielégitését a vonatkozo
magyar nemzeti szabvany alkalmazdsaval vagy mas, a kdvetelmények
legalabb ezzel egyenértéki teljesitését biztositd megoldassal teljesitettiik. Az
épitményt Ggy terveztik, hogy megujulé energiaforras berendezésének
beépitési vagy csatlakozési lehetésége az épitmény szerkezetének jelentds
mértékld megbontasa nélkll biztositott legyen.

1.1.10. K6zmiszolgaltatéi egyeztetések

gazellatas: Kiépitett gazvezetékrendszerre csatlakozds szabvany
szerinti kalon fogyasztasmérével. Az illetékes
kézmiszolgaltatd nyilatkozata alapjan az ingatlan a
halézatra rakéthetd.

vizellatas: Kiépitett vizvezetékrendszerre csatlakozés szabvany szerinti
kOlébn fogyasztasmérével. Az illetékes kbzmiszolgaltatd
nyilatkozata alapjan az ingatlan a halézatra rakéthetd.

csatornazas: Kiépitett szennyvizvezeték rendszerre csatlakozas szabvany
szerinti kalén fogyasztasmérdvel. Az illetékes
kézmiszolgéaltaté nyilatkozata alapjan az ingatlan a
halézatra rakéthetd.

villamos: Kiépitett villamoshal6zat csatlakozas szabvany szerinti kiilén
fogyasztasmérével. Az illetékes kdzmszolgéltato
nyilatkozata alapjan az ingatlan a hal6zatra rakétheté.

oltéviz: Az épllet igényelt oltoviz intenzitdsat az épllet hasznalatba
vételekor igazolni kell.

1.2. GEPESZETI MUSZAKI LEIRAS

Lasd: Epliletgépész terviejezet kiilon mellékelve.
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1.3. TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS

1.3.1. Adatismertetés

Alkalmazott szabvanyok:

épllet rendeltetése: 6voda + bdlcsdde

cime: Liget, Hamberger u. 13.
hrsz: 182
dvezeti besorolas: Lf (falusias lakéovezet)
telekteriilet: min. 800 m?
telekszélesség: min. 20 m
beépitési mdd: oldalhataron allé
beépithetéség max. 30 %
legkisebb elékert: kialakult
zéldfelllet: min. 40 %
éplletmagassag: max. 5,50 m
beépités jellege: oldalhataron allé
szintszamok: féldszint
bdlcsddei rész hasznos alapterilete: 31,23 m?
beépitett alaptertlet: 266,10 m2
telek terllete: 1051 m?
telek beépitettsége: 25,31 %
éplletmagassag: nem valtozik

terepvonal: +0,540 és —2,550 kdzott valtozik
padlovonal: +0,360; +0,320, -0,450
ereszmagassag: +2,330 és +4,340
gerincmagassag: +5,830 és +8,050
zéldfelllet: > 40 %

e EN 1990 Eurocode: A tartészerkezetek tervezésének alapjai

e EN 1991 Eurocode 1 A tartészerkezeteket ér6 hatasok

e EN 1992 Eurocode 2 Betonszerkezetek tervezése

e EN 1993 Eurocode 3 Acélszerkezetek tervezése

e EN 1994 Eurocode 4 Betonnal egyuttdolgozé acélszerkezetek tervezése
e EN 1995 Eurocode 5 Faszerkezetek tervezése

e EN 1996 Eurocode 6 Falazott szerkezetek tervezése

e EN 1997 Eurocode 7 Geotechnikai tervezés

e EN 1998 Eurocode 8 Tartdészerkezetek tervezése féldrengésre

e EN 1999 Eurocode 9 Aluminiumszerkezetek tervezése

e Talaj: k6tott feq= 270,0 KN/m?

e Vasbetonszerkezetek:

Beton: C12/15 f.4= 0,9 kN/cm?
Beton: C16/20 fe= 1,15 kN/cm?
Betonacél: B 500 fy4= 435 N/mm?

¢ Falazatok:

Porotherm: f,q= 1,2 N/mm?= 0,12 kN/cm?

Leier pincefalazé: f,q= 0,07 kN/cm?

Km. tdmor: f,q= 0,18 kN/cm?
e Betonszerkezetek: C8/10 f.u= 0,4 kN/cm?
e Fa: F561.0. T>50 év f.q = 25,3 N/mm?
o Acélszerkezetek: fyy = 20,0 kN/cm?
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1.3.2. Statikai rendszer ismertetése
Szerkezet alapvet6 rendszerének leirasa:

Liget Kézségi Onkorményzat palyazat segitségével meglévéd
ovodaépiiletének egy helyiségét kivanja atalakitani bdlcsédei csoport
létrehozédsa céljabdl. Az épitési telek a kbzség északi részén taldlhatd, a
Hamberger utcabdl kiépitett kdzuti csatlakozassal koézelitheté meg. A telek
nagysaga 1051 m?, egyhén lejt keleti iranyba.

Az atalakitani kivant épuletrész kildén bejarattal rendelkezik, amelybél
gipszkartonfalas levalasztassal kerul kialakitasra a boélcsédei csoport €s a hozza
tartozd szocidlis blokk. Az atalakitott rész az évodai részhez az 61t6z6n kialakitott
0j ajtéval, mig a konyha részhez egy Uj atad6 ablakkal kapcsolédik. Az atalakitott
éplletrész szerkezetei az aldbbiak:

Alapozas: Valaszfalak alatt 50 cm szélességben @5/15/15 BHB halo
kiegészité vasalassal és aljzatbeton vastagitassal kialakitott alapozas készl.

Fliggébleges teherhordd szerkezetek: Nem éplinek.

Vizszintes teherhordo szerkezetek: Nem éplilnek.

Ferde teherhordd szerkezetek: Nem épulnek.

Térelvalaszto szerkezetek: CW, UW-75 fémvéazas gipszkarton falazat LHF
kitoltéssel.

Nyilasathidalasok: Féfalakban Pth A-12 athidalék nyomott 6v (km. tégla
T100, H25) kialakitassal, véalaszfalakban CW, UW-75 fémvaz. Az utélagos
nyilaskialakitdsoknal a fédémszerkezetet ald kell tamasztani, a nyilasathidalok
helyén fél falvastagsagnyi mélységben a falazat bonthat6, majd a nyilasathidalok
beépithetdk. A nyilasathidalasok szerkezeti kialakitdsa, szilardulasa utan (min.
24 6ra) a falszakasz masik oldala is bonthato és a nyilasathidalasok beépithetdk.
A fédém alatdmasztasok a masodik Utemben beépitett nyilasathidalok
szilardulasa utan (Gjabb 24 éra) bonthatok csak el!

Alkalmazott szamitasi modell:

A tervdokumentacié Planet (ver. 4.3.7) végeselem médszer segitségével
szamolé programmal készil. Az alkalmazott vasalds az ArmCAD 2000+ (ver.
2.3.1) program segitségével készil. Hardverkulcs: HASP497.

A statikai szamitds soran az engedélyezési tervszinten csak a létrejovd
igénybevételek, reakciderék lettek meghatarozva, igazolva azt, hogy a szerkezet
a tervezett méretekkel megépithetd. Részletek a kiviteli terv szintjén kerllnek
megadasra.

Téarstervezék altal megadott adatszolgaltatas:
Az engedélyezési tervdokumentacio elkészitéséhez a kovetkezd
szakemberek kerUlltek bevonasra:
e Bacskay L4szl6 okleveles épitémérndk, E2-02-0522, épitész tervezés;
e (Caké Balazs okleveles épuletgépészmérndk, G-02-01317, épulet-
gépészeti tervezés;
e Mandity Miklés villamos tervezd, V-02-01287, épuletvillamossagi tervek.

1.4. EPULETVILLAMOSSAGI MUSZAKI LEIRAS
Lasd kilén épuletvillamosséagi terviejezet.

1.5. TECHNOLOGIAI LEIRAS
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Az épulet normal hasznalatu 6vodai és bdlcsddei éplletként épil a
telepiilés lakoi részére.
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1.6. BELSOEPITESZETI LEIRAS

Az éplilet belséépitészeti tervezést nem igényel, épittetd részérdl erre nem
volt igény.

1.7. RETEGRENDI KIMUTATAS

1. rétegrend: vOrés egyenesvagasu cserép 1 rtg
tetéléc 5/3 3 cm
ellenléc 2x5/3 6 cm
normal tet6folia 1 rtg
szaruzat 10/15 15 cm
padlastér

2. rétegrend: padlastér
meglévé fafédém 25 cm
légrés (fliggeszt6) ~55 cm
Rockwool Multirock 30 cm
lécvaz 5/55 cm
parazaro folia 1 rtg
ritkitott deszkazat 10/2,5 2,5 cm
gipszkarton 1,2 cm

3. rétegrend: halvany okker dérzsvakolat
EPS dryvit 10 cm
meglévé falazat 51 cm

4. rétegrend: térkd 4 cm
2-5 zUzalék 4 cm
16-32 zGzalék 12 cm
termett talaj

5. rétegrend: labazatvakolat 1 rtg
labazati XPS dryvit 10 cm
meglévé falazat 51 cm
termett talaj

6. rétegrend: burkolat 1 rtg
aljzatkiegyenlité 1 rtg
aljzatbeton C16/20-16/KK 6 cm
tech.szigetelés 1 rig
lépésallo EPS 12 cm
bitumenes lemez 2 rtg
aljzatbeton C16/20-16/KK 10 cm
kavicsfeltdltés 15 cm
termett talaj
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1.8. HELYISEGKIMUTATAS

bdlcsdde:

SZELFOGO jarélap 2,37 m?
OLTOZO jarélap 3,56 m?
BOLCSODEI CSOP.  parketta 21,14 m?
MOSDO-WC jarélap 4,16 mz

Osszesen: 31,23 m
1.9. ALTERNATIV ENERGIAELLATAS ELEMZESE

Jelen bévités nem esik a 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet 4. mellékletében
foglaltak ala. 5 kW-os napelemes rendszer felszerelése tervezett.

1.10. KORNYEZETVEDELMI, KORNYEZETI ES KERTEPITESZETI LEIRAS

Jelen épités nem esik a kdérnyezetvédelmi, koérnyezeti és kertépitészeti
tervezesi feladatkdrbe, ezért kilon leiras készitése nem sziikséges.

Altalanossagban elmondhat6, hogy az épllet alapvetéen bdlcsdde céljabdl
épul. A tervezett épitmény beltertleti terlleten talalhatd, kézelében lakééplletek
vannak. A legkdzelebbi lakdépuletek mintegy 39 m tavolsagban, nyugati iranyban
fekszik.

Nevezett lak6épllet zajterhelése minimalis, mivel a zajforras nem zajos.
Keletkez6 szennyviz kiépitett szennyvizvezeték hal6zatba kerdl.

Hosszuhetény, 2018. november

les ep
_okleveles mérndktanar
E2-02-0522, T-T/02-0847
SZES-1-T/02-0847
MV-Ep/A-MEK-02-0522
MV-VZ/B-MMK-02-51509
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2. Tervlapok
2.1. HELYSZINRAJZ
L&sd kiilén faliban: EK-0  Kiviteli helyszinrajz M 1:1000
2.2. ELTERO SZINTEK ALAPRAJZAI
Lasd kdlén faljban: EK-1 Kiviteli alaprajz M 1:50
2.3. METSZETEK
Lasd kdilén faljban: EK-2  Kiviteli A-A metszet M 1:50

2.4. TEREPMETSZET
A terv szempontjabol elhanyagolhatd, nem készilt.

2.5. HOMLOKZATI TERV

Lésd kilén faljpan: ~ EK-3  Kiviteli EK homlokzat M 1:50
EK-4 Kiviteli DK és ENy homlokzat M 1:50
EK-5  Kiviteli DNy homlokzat M 1:50

2.6. KERTEPITESZETI TERV SZUKSEG SZERINT
A terv szempontjabol elhanyagolhatd, nem készilt.

2.7. TEREPRENDEZESI TERV SZUKSEG SZERINT
A terv szempontjabol elhanyagolhatd, nem készilt.

2.8. VEGLEGES ABRAZOLASA SZUKSEG SZERINT
A terv szempontjabol elhanyagolhatd, nem készlt.

2.9. TARTOSZERKEZETI TERV SZUKSEG SZERINT
Lasd kdilén faljban: SK-1 Falvaz terve M 1:25
2.10. BELSOEPITESZETI TERV SZUKSEG SZERINT

A terv szempontjabol elhanyagolhatd, nem készilt.

Hosszuhetény, 2018. november

_okleveles mérnoktanar
E2-02-0522, T-T/02-0847
SZES-1-T/02-0847
MV-Ep/A-MEK-02-0522
MV-VZ/B-MMK-02-51509
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3. Kérnyezeti allapotadat

3.1. FOTO

Utcai nézet 1

Utcai nézet 2
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Utcai nézet 3

Tervezett bovités helye a bontandd melléképllettel

3.2. —3.9. UTCAKEP......... EGYEB DOKUMENTUM

Tervezés szempontjabdl nem lényeges, nem készdlt.
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4. Szamitasok

4.1. SZAMITOTT EPITMENYERTEK

szamitott épitményérték: 4.372.e,- Ft
bévités hasznos alapterulet: 31,23 m2

1. melléklet a 245/2006. (XIl. 5.) Korm. rendelethez szerint
1.Lako, 0dulé, kulturalis, nevelési, oktatasi, hitéleti,
egészséquigyi, szocidlis, igazgatasi rendeltetésre szolgald
éplilet, éplletrész atalakitasa: 140.e,- Ft/m?
31,23 m® x 140.e,- Ft/m®= 4.3,72.e,- Ft

4.2. EPITMENYMAGASSAG SZAMITAS
Nem valtozik!

4.3. TARTOSZERKEZETI SZAMITAS
Jelen épilet nem haladja meg az el6irt hatarértékeket, szamitas
igy az engedélyezési tervdokumentaciéhoz nem szikseéges, ill.

a kiviteli terv részét képezi majd.

4.4. TELEK BEEPITETTSEGENEK SZAMITASA

Osszes beépitett teriilet: 266,10 m?
telek teriilete: 1051 m?
telek beépitettsége 266,10 /1051x100= 25,31 %

4.5. EPULETENERGETIKAI SZAMITAS

Az épllet a melléklet éplletenergetikai szamitasok alapjan az
érvényes energetikai eléirasoknak megfelel.

4.6. KIURITES SZAMITAS
A minibdlcsi  kilrités szamitasa a kedvezétlenebb esetekre ker(l
szamitdsra. A szamitds sordn a szamitdst a bdlcsdde tavolabbik nyilasara
végezzlik el. A bolcséde kilritése egy szakaszban, kdzvetlenil a szabadba
torténik. A éplletben egyidejlleg 15 6 jelenlétét kell feltételeznink.
A kiUrités id6tartama az Utszakaszok hossza alapjan:
tia= X (Si/Vi)= 9,20/30= 0,306 perc, kevesebb, mint a megengedett 1,5 perc.

A kilrités idétartama az ajtok atbocsatdéképessége alapjan:

tiv=" Ni/(k*xq)= 5/(47,1x1,0)+5/(47,1x1,20x2)= 0,150 perc, kevesebb, mint a
megengedett 1,5 perc.

A szamitasok alapjan lathatd, hogy a kilrités a jogszabdalyban megadott
id6étartamon belll végrehajthaté.
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4,7. PARKOLOMERLEG SZAMITAS

4. szamu melléklet a 253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelethez szerint

Parkoldhely eléiras
-bdlcséde és 6voda 73,44 m® (1 db / foglalkoztatd 20 m?) 4 db

-szUkséges parkolohelyek szama: Y 4db
Biztositott parkolohelyek

-biztositott parkoléhely: 4 db
-telken kivil biztositott: Y 4db
-ebbdl mk. parkold 1db

Hosszuhetény, 2018. november

_okleveles mérndktanar
E2-02-0522, T-T/02-0847
SZES-1-T/02-0847
MV-Ep/A-MEK-02-0522
MV-VZ/B-MMK-02-51509
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5. lgazolasok

5.1. ALAIRO-CIMLAP

Mini bdlcsbdei csoport létrehozasa dvoda bévitéssel
épitész és statikus kiviteli tervdokumentacioja

Liget, Hamberger u. 13.
hrsz.: 182

épittetd: Liget Kdzségi Onkormanyzat
7331 Liget, Jozsef A. u. 9.

Vargané Szab6 Gabriella
polgarmester

tervezé: Bacskay Epitéhaz Kit.
7694 Hosszuhetény, F6 u. 109.

7694 Hosszuhetény, Fo u. 109.
Bacskay Laszl6
okleveles épitdmérndk
okleveles mérndktanar

Epitészet:

(X N { r
BACS :ii:: KFT. BACs

: -2 .+ 4000
7694 Hosszuhetény, F6 u. 109. 7694 Hosszuheteny ¥ u. 109.

Bacskay LaszI6 Bacskay Laszlo
E2-02-0522 T-T/02-0847

Hosszuhetény, 2018. november

Eredetit alairva lasd: 5.1. Alairé-cimlap
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5.2. TERVEZESI PROGRAM

a) tervezési feladat részletes leirdsa, az épitési tevekenység megnevezése:

e Epittetd megbizza Tervezét a Liget kdzség, Hamberger utca 13. szam alatti,
182 helyrajzi szamu épitési telekre épiteni szandékozott mini bdlcsdde
atalakitds megépitéséhez szilkséges épitési engedélyezési tervdokumentacio
elkészitésével.

o Epittet6 a terveket a TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00011 Magyarszéki Mikro-
téerségben Mini Boélcsddék kialakitasa palyazati felhivasra nydjtia be ,A mini
bélcséde kialakitasa Liget telepilésen” cimi projekt keretében.

b) a tervezés elézményei - el6készité dokumentaciok, tanulmanytervek adatai:
e Nem készlltek.

c) az elvart - az OTEK eléirasainak megfeleld vagy attél szigortibb — kdvetelmények,
beleértve az élettartalmi igényeket:
e Ne akadalyozza a szomszédos ingatlanok és épitmények, 6nallé6 rendeltetési
egységek rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalhatésagat;
e méreteivel, elhelyezésével, épitészeti kialakitdsaval illeszkedjen a kérnyezet és

a kérnyezb beépités adottsagaihoz;

ne korlatozza a szomszédos telkek beépitését;

e karositsa a szomszédos beépitést €s annak épitészeti jellegzetességeit;

tegye lehetbvé az épitészeti 6rokség és az épitészeti értékek megdvasat;

épitmény elhelyezési modja, beépitési magassaga, homlokzata, tetézete és
azok kialakitasa tegye lehetévé a teleplléskép és a kdrnyezet elénydsebb
kialakitasat, a taj és teleplléskép értékeinek érvényesilését;

e épitészeti megoldasaval jaruljon hozza a taj- és a teleplléskép esztétikus
alakitasahoz.

e Az épitménynek meg kell felelnie a rendeltetési célja szerint a) az allékonysag
€s a mechanikai szilardsag, b) a tlizbiztonsag, c¢) a higiénia, az egészség- és a
kérnyezetvédelem, d) a biztonsagos hasznalat és akadalymentesség, e) a zaj
és rezgés elleni védelem, f) az energiatakarékossag és hévédelem, g) az élet-
és vagyonvédelem, valamint h)a természeti er6forrasok fenntarthaté
hasznalata alapvetd kdvetelményeinek, és a tervezési programban részletezett
elvarasoknak.

e Az alapvetd kdvetelmények kielégitését a vonatkozé magyar nemzeti szabvany
alkalmazasaval vagy mas, a koOvetelmények legaldbb ezzel egyenértéki
teljesitését biztositdé megoldassal lehet teljesiteni. Epitményeket ugy kell
tervezni és megvaldsitani, hogy - a tervezési programban meghatarozott tipusu
- megujulé energiaforrdas berendezésének beépitési vagy csatlakozasi
lehetésége az épitmény szerkezetének jelentds mértéki megbontasa nélkil
biztositott legyen.

o Epitési célra szolgalé anyagot, szerkezetet, berendezést épitménybe beépiteni
csak a jogszabalyokban meghatarozott feltételek szerint szabad.

e Az épitményt és annak részét, szerkezetét, beépitett berendezését és
vezetékrendszerét Ugy kell tervezni és megvalésitani, hogy azok karbantartas,
korszerilsités, esetleges csere céljabél - a csatlakozd szerkezetek
allékonysaganak veszélyeztetése nélklil - hozzaférheték legyenek, valamint
azok a magyar nemzeti szabvanyok altal megkdvetelt biztonsaggal a) feleljenek
meg a tervezett vagy becsllt élettartamuk alatt - a rendeltetési céljuknak
megfeleld biztonsaggal - az allékonysag és a mechanikai szilardsag, valamint a
rendeltetésszerli és biztonsadgos hasznalat kdvetelményeinek, b) nyujtsanak
védelmet a varhaté hatasok okozta artalmak ellen az épitmény rendeltetés-
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szerl hasznalata soran, és c)felelienek meg és dlljanak ellen a varhaté
mértéki terheléseknek, hatdsoknak.

d)az elvart koOvetelményeknek valé megfeleléség igazoldsdnak mddja, az
alkalmazand6 szabvanyok vagy azokkal egyenértékl szamitasi-méretezeési
eljarasok és hivatkozasok, jogszabalyok, eléirasok, szabalyzatok kore:

Tervezd a terveket az 1997. évi LXXVIIl. Toérvény az épitett kdrnyezet
alakitasarol és védelmérdl (jogszabaly mai napon hatalyos allapota); a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épit6ipari kivitelezési tevekenységrél; és
a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az épitésligyi és épitésfelligyeleti hatésagi
eljarasokrol és ellendrzésekrél sz616 jogszabalyoknak megfeleléen késziti el.
Villamos kiépitett kdzmire csatlakozds MSZ 447 szabvény szerint épllhet. Az
elektromos hal6zat csak az MSZ 2364 és MSZ HD 60364 szabvanysorozatok
szerint épllhetnek.
Villamvédelemrél a 54/2014 (XIl. 5.) BM rendelettel kiadott Orszagos
Tlzvédelmi Szabalyzat szerint kell gondoskodni.
Tartészerkezeti alkalmazott szabvanyok:
e EN 1990 Eurocode: A tartészerkezetek tervezésének alapjai
e EN 1991 Eurocode 1 A tartészerkezeteket éré hatasok
e EN 1992 Eurocode 2 Betonszerkezetek tervezése
e EN 1993 Eurocode 3 Acélszerkezetek tervezése
e EN 1994 Eurocode 4 Betonnal egylttdolgoz6 acélszerkezetek tervezése
e EN 1995 Eurocode 5 Faszerkezetek tervezése
e EN 1996 Eurocode 6 Falazott szerkezetek tervezése
e EN 1997 Eurocode 7 Geotechnikai tervezés
e EN 1998 Eurocode 8 Tartoszerkezetek tervezése féldrengésre
e EN 1999 Eurocode 9 Aluminiumszerkezetek tervezése
e Talaj: kotott foe= 270,0 kN/m?
e Vasbetonszerkezetek:
Beton: C12/15 f.4= 0,9 kN/cm?
Beton: C16/20 fee= 1,15 kN/cm?
Betonacél: B 500 fyu= 435 N/mm?
e Falazatok:
Porotherm: f,q= 1,2 N/mm?= 0,12 kN/cm?
Leier pincefalazé: f,q= 0,07 kN/cm?
Km. tdmar: fue= 0,18 kN/cm?
e Betonszerkezetek: C8/10 f.u= 0,4 kN/cm?
e Fa: F56 1. 0. T>50 év fuq = 25,3 N/mm?
o Acélszerkezetek: fyy = 20,0 kN/cm?
Tlzvédelem szempontjabdl mértékadé a 9/2008. (11.22.) OTM rendelettel
kiadott Orszdgos Tilzvédelmi Szabalyzat.
A megfelelés mddja a fent felsorolt szabvanyok el6irdsainak betartasa.

e)a beruhazas koltségkerete, rogzitett koltségkeret esetén a koltségelemzés
modszere, az épittetd részérdl a koltségkeret tullépés jovahagyasanak feltételei,
vagy koltségkeret csbOkkentés esetén az elvarasok, kovetelmények modositési
szabalyai:

Nem kerlltek meghatarozasra.

f) a helyszin bemutatasa:

Liget Kdzségi Onkormanyzat palyazat segitségével meglévé dvodaépiiletének
egy helyiségét kivanja atalakitani bélcsédei csoport Iétrehozasa céljabdl. Az
épitési telek a kézség északi részén talalhatdé, a Hamberger utcabdl kiépitett
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kdzUti csatlakozassal kdzelithets meg. A telek nagysaga 1051 m?, egyhén lejt
keleti iranyba.

g) a helyiségigények és funkcionalis kapcsolatok:
e Mini bdlcsddei szolgalat ellatdsahoz szlilkséges helyiségek és kiegészitd
szocidlis (mosddk, 61t6zok, talald) kialakitasa, valamint az ezek és az 6voda
kdzotti atjarhatdség biztositasa.

h) az épitmeényben (izemelendd technolégiak:
e Ovodai és bdlcsddei ellatasi szolgalat.

i) a kdzltkapcsolati, parkolasi igények és informaciok:
o A telek aszfaltozott kézutrél meglévé kapcsolattal rendelkezik, a parkolast a
telek el6tt kialakitott parkoléban kell megoldani.

j) akdzm és energia ellatasi igényeket, modok:
e Atelek teljes kbzmdivel ellathato.

k) az akadalymentesitésre vonatkoz6 informaciok:
e Az éplletet projektaranyos akadalymentesitéssel kell ellatni.

/) mGemlék és nyilvantartott miemléki érték esetén az értékleltar és az épitéstorténeti
tudomanyos dokumentacié alapjan rogzitett miemlékvédelmi szempontok:
¢ Nincsenek.

m) a szllkséges szakagi tervezok, szakérték kore:
e Epitész-, tartészerkezeti, éplletvillamossagi és éplletgépészeti tervezék.

n) az egyéb meghatarozo6 kdvetelmények altalanos szempontjai:
¢ Nincsenek.

0) a tervezendd épitmény haszndlatanak, Uzemeltetésének, karbantartdsanak
feltételei:

e Korszeri, kis energiaigényl, 6énkormanyzat altal fenntarthaté technoldgigju
épdlet.

p) a helyszinen fennalld régészeti érintettség vagy védelem tényét a kdzhiteles

O6rékségvédelmi nyilvantartastol lekért adatok alapjan:
e Nincsenek.

5.3. FOLDHIVATALI TERKEPMASOLAT

Lasd kalén faljban: 5.3. Térkép_Hamberger13
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5.4. STATISZTIKAI ADATLAP

Statisztikai adatlap épulet épitési engedélyezéséhez

A B C
Létesitendd
A léte- Az épllet lakasok
Az épllet rendeltetése S ',t.?ndﬁ haszrjos szama és
épliletek |alapteriilete*| hasznos
szama (m?) alapteriilete
(db / m?)
1. Lakéépiilet
2. Egylakésos lakéépiilet
3. Kétlakasos lakéépiilet
4. Harom- és tObblakasos lakéépiilet
5 Kdzbsségi (szalld jellegl) lakéépilet (otthon,
) szallas)
6. Udiléépulet
7. Nem lakéépiilet
8. Hivatali (iroda) épulet
Kereskedelmi (nagy- és kiskereskedelmi)
9 épllet (bevasarlokdzpont, 6nallé Uzlet, fedett
’ piac, lakossagi fogyasztasicikk-javitd hely,
szervizallomas)
Szallashely szolgaltaté és vendéglatd épllet
10, (szélloda, motel, panzié, fogadd, egyéb

nyaral6-pihend otthon, tabor, valamint étterem,
kavéhaz, bifé)

Oktatasi, egészségiigyi ellatast szolgalo,
11. valamint szérakoztatasra, kézmiivel6désre 1 31,23
hasznalt épiilet

12. Kdzlekedési és hirkdzlési épiilet

lpari  épllet, raktar  (gyar, muhely,

szerel6lizem, csarnok, vagoéhid, sérfézde, sild)

mezbgazdasagi célra hasznalt gazdasagi és

14 raktarépdlet (istallo, magtér, pince, iveghaz)

15. | Egyéb nem lakéépiilet

Nem U] épllet (épulletbdvités, atalakitas stb.

16. L2 A

soran épitendd Uj lakasok)

Gazdasagi szervezet épitkezése esetén az
17. épittetd térzsszama (az addészam elsé nyolc

szamjegye):

* Lakoépllet hasznos alapterilete: a lakas (lakasok) 6sszes helyiségeinek terllete, tovabba
tébblakédsos hazakban a hazak kézds haszndlatu helyiségeinek terllete is. Nem lakdépllet
hasznos alapteriilete: az épllet rendeltetésének megfelel6 célu teriiletek O0sszessége; a
hasznos alapterlletbe nem tartozik bele az épuletszerkezetek altal elfoglalt teriilet, a
segédberendezések lzemi terllete (f(it6- és Iégkondicionalé berendezések, aramfejleszték
terllete) és az atjardk terilete.

Hosszuhetény, 2018. november

ol les épitébmérndk
_okleveles mérndktanar
E2-02-0522, T-T/02-0847

SZES-1-T/02-0847

MV-Ep/A-MEK-02-0522

MV-VZ/B-MMK-02-51509
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6. Vélemények
6.1. GEOTECHNIKAI JELENTES

Jelen tervdokumentacié jogszabaly szerint kilén geotechnikai jelentést
nem igényel.

6.2. TARTOSZERKEZETI SZAKERTOI SZAKVELEMENY

El6zmények épulet rendeltetése: 6voda + bdlcsdde
cime: Liget, Hamberger u. 13.
hrsz: 182
dvezeti besorolas: Lf (falusias lakédvezet)
telekterdilet: min. 800 m?
telekszélesség: min. 20 m
beépitési mdd: oldalhataron allé
beépithetéség max. 30 %
legkisebb elékert: kialakult
zéldfelllet: min. 40 %
épuletmagassag: max. 5,50 m
oldalhataron allé szintszamok:
féldszint
bdlcsddei rész hasznos alapterilete: 31,23 m?
beépitett alapterilet: 266,10 m?
telek teriilete: 1051 m?
telek beépitettsége: 25,31 %
épuletmagassag: nem valtozik
terepvonal: +0,540 és —2,550 kdzott valtozik
padlévonal: +0,360; +0,320, -0,450
ereszmagassag: +2,330 és +4,340
gerincmagassag: +5,830 és +8,050
zoldfelllet: > 40 %

Liget Kozségi Onkormanyzat palyazat segitségével meglévd
ovodaépliletének egy helyiségét kivanja atalakitani bdélcsédei csoport
létrehozédsa céljabdl. Az épitési telek a kbzség északi részén taldlhatd, a
Hamberger utcabdl kiépitett kdzati csatlakozassal kodzelitheté meg. A telek
nagysaga 1051 m?, egyhén lejt keleti iranyba.

Az atalakitani kivant épuletrész kilén bejarattal rendelkezik, amelybdl
gipszkartonfalas levalasztassal kerul kialakitédsra a bélcsédei csoport és a hozza
tartoz6 szocidlis blokk. Az atalakitott rész az évodai részhez az 61t6z6n kialakitott
Uj ajtéval, mig a konyha részhez egy Uj atadé ablakkal kapcsolédik. A meglévé
térburkolt gépkocsiparkolébol az épulet kénnyen megkdzelithetd.

Az épllet épitési engedélyési tervdokumentaciokahoz szikséges egy
tartészerkezeti szakért6i szakvélemény elkészitése. Az épilet 2018.
szeptemberében megtekintésre kerllt, a helyszinen tapasztaltak alapjan készult
el a szakvélemény jelen munkarész forméjéban.

Alkalmazott szabvanyok:
e EN 1990 Eurocode: A tartészerkezetek tervezésének alapjai
e EN 1991 Eurocode 1 A tartészerkezeteket éré hatasok
e EN 1992 Eurocode 2 Betonszerkezetek tervezése
e EN 1993 Eurocode 3 Acélszerkezetek tervezése
e EN 1994 Eurocode 4 Betonnal egyuttdolgozé acélszerkezetek tervezése
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e EN 1995 Eurocode 5 Faszerkezetek tervezése
e EN 1996 Eurocode 6 Falazott szerkezetek tervezése
e EN 1997 Eurocode 7 Geotechnikai tervezés
e EN 1998 Eurocode 8 Tartdészerkezetek tervezése féldrengésre
e EN 1999 Eurocode 9 Aluminiumszerkezetek tervezése
e Talaj: kétott fge= 270,0 kN/m?
e Vasbetonszerkezetek:
Beton: C12/15 f.4= 0,9 kN/cm?
Beton: C16/20 fe= 1,15 kN/cm?
Betonacél: B 500 fy4= 435 N/mm?
e Falazatok:
Porotherm: f,q= 1,2 N/mm?= 0,12 kN/cm?
Leier pincefalazé: f,q= 0,07 kN/cm?
Km. tdmor: f,q= 0,18 kN/cm?
e Betonszerkezetek: C8/10 f.u= 0,4 kN/cm?
e Fa: F561.0. T>50 év fug = 25,3 N/mm?
e Acélszerkezetek: fyy = 20,0 kN/cm?

Szerkezet alapvet6 rendszerének leirasa:

A meglévé dvodaépllet alapvetd szerkezeti rendszere: savalapokon
nyugvo, valyogtégla falazatos falak, vb. fédémszerkezet, fa fedélszerkezettel és
cserép tetblezarassal. Az épllet hossz- és keresztiranyu tartofalas szerkezeti
kialakitassal rendelkezik.

Meglévé éplletszerkezetek vizsgalata a lakdéplleten

A  meglévé Ovodaépllet tartészerkezetei részben Ilathatéak, a
falvastagsagok, nyilasméretek mérheték. A szakvélemény elkészitéséhez kildén
szerkezeti feltardsok, anyag- és szerkezeti vizsgdlatok és szigetelési
szakvélemények nem készlltek. Az épllet meglévé alapteste feltarasra nem
kerllt. Talajmechanikai szakvélemény sem készilt.

Alapozas: Feltards nem készllt, vélhetéen fliggbleges foldpartok kdzé
rakott beton savalaptest készilt. Az épulet falszerkezetén repedések nem
talalhatok, alapozasi hibabdl addédd egyenlbtlen talajsullyedésre utald jelek
nincsenek.

Falazat: 45-51 cm vastag valyogfal, belsé oldalon mészvakolattal, kiilsé
oldalon ddérzsvakolattal. A vélyog és a falazbhabarcs szilardsagi jellemzéi
ismertek ill. beazonosithaték. A falazaton talajslllyedésre utalé jelek nem
lelheték fel, a meglévé falszakaszok megerésitésre nem szorulnak, a
megmaradé falszakaszok a terhek viselésére alkalmasak.

Fédém: Vb. gerendas fodémszerkezet. A fodémeken repedések,
slllyedésre utal6 jelek lelhetdk fel, a meglévd fédémszakaszok megerdésitésre
nem szorulnak, a megmaradé fédémszakaszok a terhek viselésére alkalmasak.

Fedélszerkezet: Hagyomanyos nyeregtetd, amelynek fedélszerkezet
anyaga kordnak megfelel§ allapotld, cserére nem szorulnak. a megmaradd
fedélszerkezet szakaszok a terhek viselésére alkalmasak.
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Tartészerkezeti szakért6i szakvélemeny

Fentiek alapjan megallapithaté, hogy a meglévé épllet teherhordd
szerkezetei a terhek viselésére alkalmasak, tartészerkezeti szempontbdl

megfeleldek.
Az épulet a bévités utan allékonysagi problémaval nem fog rendelkezni.

Kivitelezési el6irasok

Az épitési munkdkat csak arra jogosult szakember végezheti felelés
miszaki vezet6 iranyitasa mellett. Az épitési munkakat a mindenkor érvényben
levé OTEK el6irdsainak megfeleléen kell vegezni. Munkavédelmi el6irasok: Az
anyagok szallitasandl, tarolasanal és beépitésénél a munkavédelmi el6irasokat
be kell tartani. Vonatkoz6 jogszabéaly a 4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EUM egyuttes
rendelet.

Figyelembe veendbk az 1997. évi LXXVIII. Térvény az épitett kdrnyezet
alakitasarol és védelmérdl; a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari
kivitelezési tevékenységrél; és a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az épitésigyi
és épitésfelligyeleti hatésagi eljarasokrol és ellenbérzésekrél szo6l6 jogszabalyok
eléirasai.

Hosszuhetény, 2018. november
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