
5/15 taréjszelemen 10/15 szaruzat

vörös ívesvágású cserép 1 rtg
tetőléc 5/3 3 cm
ellenléc 2×5/3 6 cm
páraáteresztő tetőfólia 1 rtg
szaruzat 10/15 15 cm
padlástér

1

2

padlástér
ritkított deszka járófelület 2,5 cm
élére állított deszkaváz 30 cm
közte Rockwool Multirock 30 cm
technológiai szigetelés 1 rtg
Leier Mesterfödém 19+6 cm
alsó vakolat 2 cm

3

flamingó dörzsvakolat
EPS dryvit 15 cm
Leiertherm 30 N+F, H10 30 cm
belső mészvakolat 2 cm

5

burkolat 1 rtg
aljzatkiegyenlítő 1 rtg
aljzatbeton C16/20-16/KK 6 cm
tech.szigetelés 1 rtg
lépésálló EPS 12 cm
bitumenes lemez 2 rtg
aljzatbeton C16/20-16/KK 10 cm
kavicsfeltöltés 15 cm
termett talaj4

térkő 6 cm
2-5 zúzalék 4 cm
16-32 zúzalék 10 cm
termett talaj

DOW Perimate XPS 5 cm
C12/15 alaptest 40 cm
termett talaj

6
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      BACSKAY ÉPÍTŐHÁZ
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