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5. lgazolasok

5.1. ALAIRO-CIMLAP
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5.2. TERVEZESI PROGRAM

a) tervezési feladat részletes leirdsa, az épitési tevekenység megnevezése:

Epittetd megbizza Tervezét a Magyarhertelend kdzség, Petsfi utca 26. szam
alatti, 196 helyrajzi szamu épitési telekre épiteni szandékozott mini bdlcséde
bévités megépitéséhez szikséges épitési engedélyezési tervdokumentacio
elkészitésével.

Epittetd a terveket a TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00011 Magyarszéki Mikro-
téerségben Mini Boélcsddék kialakitasa palyazati felhivasra nydjtja be ,A mini
bélcsdde kialakitdsa Magyarhertelend telepiilésen” cim(i projekt keretében.

b) a tervezés elézményei - el6készité dokumentaciok, tanulmanytervek adatai:

Nem késziiltek.

c) az elvart - az OTEK eléirasainak megfeleld vagy attél szigortibb — kdvetelmények,
beleértve az élettartalmi igényeket:

Ne akadalyozza a szomszédos ingatlanok és épitmények, 6nallé rendeltetési
egységek rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalhatésagat;

méreteivel, elhelyezésével, épitészeti kialakitasaval illeszkedjen a kdrnyezet és
a kérnyezb beépités adottsagaihoz;

ne korlatozza a szomszédos telkek beépitését;

e karositsa a szomszédos beépitést €s annak épitészeti jellegzetességeit;
tegye lehetbvé az épitészeti 6rokség és az épitészeti értékek megdvasat;
épitmény elhelyezési modja, beépitési magassaga, homlokzata, tetézete és
azok kialakitasa tegye lehetévé a teleplléskép és a kdrnyezet elénydsebb
kialakitasat, a taj és teleplléskép értékeinek érvényesilését;

épitészeti megoldasaval jaruljon hozza a taj- és a telepiléskép esztétikus
alakitasahoz.

Az épitménynek meg kell felelnie a rendeltetési célja szerint a) az allékonysag
€s a mechanikai szilardsag, b) a tlizbiztonsag, c¢) a higiénia, az egészség- és a
kérnyezetvédelem, d) a biztonsagos hasznalat és akadalymentesség, e) a zaj
és rezgés elleni védelem, f) az energiatakarékossag és hévédelem, g) az élet-
és vagyonvédelem, valamint h)a természeti er6forrasok fenntarthaté
hasznalata alapvetd kdvetelményeinek, és a tervezési programban részletezett
elvarasoknak.

Az alapvetd kdvetelmények kielégitését a vonatkoz6 magyar nemzeti szabvany
alkalmazasaval vagy mas, a koOvetelmények legaldbb ezzel egyenértéki
teljesitését biztositdé megoldassal lehet teljesiteni. Epitményeket ugy kell
tervezni és megvaldsitani, hogy - a tervezési programban meghatarozott tipusu
- megujulé energiaforrdas berendezésének beépitési vagy csatlakozasi
lehetésége az épitmény szerkezetének jelentds mértéki megbontasa nélkil
biztositott legyen.

Epitési célra szolgalé anyagot, szerkezetet, berendezést épitménybe beépiteni
csak a jogszabalyokban meghatarozott feltételek szerint szabad.

Az épitményt és annak részét, szerkezetét, beépitett berendezését és
vezetékrendszerét Ugy kell tervezni és megvalésitani, hogy azok karbantartas,
korszerilsités, esetleges csere céljabél - a csatlakozd szerkezetek
allékonysaganak veszélyeztetése nélklil - hozzaférheték legyenek, valamint
azok a magyar nemzeti szabvanyok altal megkdvetelt biztonsaggal a) feleljenek
meg a tervezett vagy becsllt élettartamuk alatt - a rendeltetési céljuknak
megfeleld biztonsaggal - az allékonysag és a mechanikai szilardsag, valamint a
rendeltetésszerli és biztonsadgos hasznalat kdvetelményeinek, b) nyujtsanak
védelmet a varhaté hatasok okozta artalmak ellen az épitmény rendeltetés-
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szerl hasznalata soran, és c)felelienek meg és dlljanak ellen a varhaté
mértéki terheléseknek, hatdsoknak.

d)az elvart koOvetelményeknek valé megfeleléség igazoldsdnak mddja, az
alkalmazand6 szabvanyok vagy azokkal egyenértékl szamitasi-méretezeési
eljarasok és hivatkozasok, jogszabalyok, eléirasok, szabalyzatok kore:

Tervezd a terveket az 1997. évi LXXVIIl. Toérvény az épitett kdrnyezet
alakitasarol és védelmérdl (jogszabaly mai napon hatalyos allapota); a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épit6ipari kivitelezési tevekenységrél; és
a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az épitésligyi és épitésfelligyeleti hatésagi
eljarasokrol és ellendrzésekrél sz616 jogszabalyoknak megfeleléen késziti el.
Villamos kiépitett kdzmire csatlakozds MSZ 447 szabvény szerint épllhet. Az
elektromos hal6zat csak az MSZ 2364 és MSZ HD 60364 szabvanysorozatok
szerint épllhetnek.
Villamvédelemrél a 54/2014 (XIl. 5.) BM rendelettel kiadott Orszagos
Tlzvédelmi Szabalyzat szerint kell gondoskodni.
Tartészerkezeti alkalmazott szabvanyok:
e EN 1990 Eurocode: A tartészerkezetek tervezésének alapjai
e EN 1991 Eurocode 1 A tartészerkezeteket éré hatasok
e EN 1992 Eurocode 2 Betonszerkezetek tervezése
e EN 1993 Eurocode 3 Acélszerkezetek tervezése
e EN 1994 Eurocode 4 Betonnal egylttdolgoz6 acélszerkezetek tervezése
e EN 1995 Eurocode 5 Faszerkezetek tervezése
e EN 1996 Eurocode 6 Falazott szerkezetek tervezése
e EN 1997 Eurocode 7 Geotechnikai tervezés
e EN 1998 Eurocode 8 Tartoszerkezetek tervezése féldrengésre
e EN 1999 Eurocode 9 Aluminiumszerkezetek tervezése
e Talaj: kotott foe= 270,0 kN/m?
e Vasbetonszerkezetek:
Beton: C12/15 f.4= 0,9 kN/cm?
Beton: C16/20 fee= 1,15 kN/cm?
Betonacél: B 500 fyu= 435 N/mm?
e Falazatok:
Porotherm: f,q= 1,2 N/mm?= 0,12 kN/cm?
Leier pincefalazé: f,q= 0,07 kN/cm?
Km. tdmar: fue= 0,18 kN/cm?
e Betonszerkezetek: C8/10 f.u= 0,4 kN/cm?
e Fa: F56 1. 0. T>50 év fuq = 25,3 N/mm?
o Acélszerkezetek: fyy = 20,0 kN/cm?
Tlzvédelem szempontjabdl mértékadé a 9/2008. (11.22.) OTM rendelettel
kiadott Orszdgos Tilzvédelmi Szabalyzat.
A megfelelés mddja a fent felsorolt szabvanyok el6irdsainak betartasa.

e)a beruhazas koltségkerete, rogzitett koltségkeret esetén a koltségelemzés
modszere, az épittetd részérdl a koltségkeret tullépés jovahagyasanak feltételei,
vagy koltségkeret csbkkentés esetén az elvarasok, kovetelmények modositési
szabalyai:

Nem kerlltek meghatarozasra.

f) a helyszin bemutatasa:

Az épitési telek a kdzség kdzpontjaban talalhatd, a Petéfi utcaba torkol6 Ady
Endre utcdbdl kiépitett kdzuti csatlakozéssal kbézelitheté meg. Az épitési telken
meglévé 6voda lizemel. A telek nagysaga 1047 m?, alapvetéen K-Ny tajolasu,
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szélessége 70,40 m, mélysége 19,40 m. A telek egyhén lejt keleti iranyba, az
udvari kdzéprész sik. Déli oldalon az aszfaltozott Ady Endre utca, keleti oldalon
a Pet6fi utca, az északi oldalon arokkal elvalasztott beépitett telkek taldlhatok,
csaladi hazas oldalkert és hatsdkertek hatéroljak.

g) a helyiségigények és funkcionalis kapcsolatok:
e Mini bdlcsddei szolgdlat ellatdsahoz szikséges helyiségek és kiegészit6
szocidlis (mosddk, 61t6zok, talald) kialakitasa, valamint az ezek és az 6voda
kdzotti atjarhatdésag biztositasa.

h) az épitményben Gzemelendd technoldgiak:
e Ovodai és bdlcsddei ellatasi szolgalat.

i) akdzutkapcsolati, parkolasi igények és informaciok:
e A telek aszfaltozott kdzutr6l meglévé kapcsolattal rendelkezik, a parkolast a
telek el6tt kialakitott parkoléban kell megoldani.

j) a kbzm( és energia ellatasi igényeket, modok:
o Atelek teljes kézmdivel ellathato.

k) az akadalymentesitésre vonatkoz6 informaciok:
e Az épuletet projektaranyos akadalymentesitéssel kell ellatni.

/) mGemlék és nyilvantartott miemléki értek esetén az értékleltar és az épitéstorténeti
tudomanyos dokumentécio alapjan régzitett miemlékvédelmi szempontok:
¢ Nincsenek.

m) a sziikséges szakagi tervezdk, szakértok kore:
o Epitész-, tartdszerkezeti, éplletvillamossagi és épuletgépészeti tervezdk.

n) az egyéb meghataroz6 kévetelmények altalanos szempontjai:
¢ Nincsenek.

0) a tervezendd épitmény hasznalatanak, Uzemeltetésének, karbantartdsanak
feltételei:

o Korszeri, kis energiaigényl, 6énkormanyzat altal fenntarthaté technoldgiaju
épdlet.

p) a helyszinen fennall6 régészeti érintettség vagy védelem tényét a kdzhiteles
Orbkségvédelmi nyilvantartastol lekért adatok alapjan:
¢ Nincsenek.

5.3. FOLDHIVATALI TERKEPMASOLAT

Lasd kdilén faljpan: 5.3. Térkép_Petbfi26
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5.4. STATISZTIKAI ADATLAP

Statisztikai adatlap épulet épitési engedélyezéséhez

C

Az épllet rendeltetése

A léte-

sitendd
éplletek
szama

Az épllet
hasznos
alapterilete”

(m?)

Létesitendd
lakasok
szama és
hasznos
alapterulete
(db / m?)

Lakéépiilet

Egylakésos lakéépiilet

Kétlakasos lakéépiilet

bl Bl I B

Harom- és tObblakasos lakéépiilet

Kdzbsségi (szalld jellegl) lakéépilet (otthon,
szallas)

Uduléépilet

Nem lakéépiilet

©INfo| 9

Hivatali (iroda) épulet

Kereskedelmi (nagy- és kiskereskedelmi)
épllet (bevasarlokdzpont, 6nallé Uzlet, fedett
piac, lakossagi fogyasztasicikk-javitd hely,
szervizallomas)

Szallashely szolgaltaté és vendéglatd épllet
(szélloda, motel, panzié, fogadd, egyéb
nyaral6-pihend otthon, tabor, valamint étterem,
kavéhaz, biifé)

11.

Oktatasi, egészségiigyi ellatast szolgalo,
valamint szérakoztatasra, kézmiivel6désre
hasznalt épiilet

1 357,53

57,47

12.

Kdzlekedési és hirkdzlési épiilet

13.

lpari  épllet, raktar  (gyar, muhely,
szerel6lizem, csarnok, vagoéhid, sérfézde, sild)

14.

mezbgazdasagi célra hasznalt gazdasagi és
raktarépdlet (istalld, magtér, pince, iveghaz)

15.

Egyéb nem lakéépllet

16.

Nem U] épllet (épulletbdvités, atalakitas stb.
soran épitendd Uj lakasok)

17.

Gazdasagi szervezet épitkezése esetén az
épittetd térzsszama (az addészam elsé nyolc
szamjegye):

* Lakoépllet hasznos alapterilete: a lakas (lakasok) 6sszes helyiségeinek terllete, tovabba
tébblakédsos hazakban a hazak kézds haszndlatu helyiségeinek terllete is. Nem lakdépllet
hasznos alapteriilete: az épllet rendeltetésének megfelel6 célu teriiletek O0sszessége; a
hasznos alapterlletbe nem tartozik bele az épuletszerkezetek altal elfoglalt teriilet, a
segédberendezések lzemi terllete (f(it6- és Iégkondicionalé berendezések, aramfejleszték
terllete) és az atjardk terilete.

Hosszuhetény, 2018. oktober
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