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Tervezoi nyilatkozat

Magyarhertelend, 6voda bovitésének épiiletgépész
terviejezete, Magyarhertelend Kossuth utca 26. hrsz.: 196

Kijelentem, hogy jelen tervdokumentacié a Iétesitményre és ilizemeltetésre vonatkozo, a tervezéskor
érvényben 1évo jogszabalyok €s egyéb hatdsagi eldirasok alapjan késziilt. A tervezés soran figyelembe vettiik
az ide vonatkozo tlizrendészeti kovetelményeket, Orszagos Agazati Szabvanyokat, valamint a Miszaki
Iranyelveket.

A tervben szerepld ¢épiiletgépészeti késziilékek ¢és berendezések a Magyarorszagra érvényes
tantsitvanyokkal, illetve a gyartdé megfelel6ségi nyilatkozataval rendelkeznek, és azok megfelelnek az
eléirasoknak.

Alulirott tervezd a 46/1997, (XII. 29,) KTM rendelet értelmében kijelentem, hogy a targyi dokumentaciot
az:

e 182/2008, (VIL 14,) Korm, Rendelet az Orszagos Telepiilesrendezesi es
Epitési Kovetelményekrél (OTEK)

e 1997, évi LXXVIIIL. Torvény az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérdl

e MSZ CR 1752:2000 Epiiletek szelldztetése

e MSZ EN 45014:1990 Gyartok megfeleldoségi nyilatkozatanak altalanos feltételei

e 2000. évi LXXX. Torvény Epitkezéssel kapcsolatos biztonsagi és egészségiigyi kérdések

e 65/1999. (XII. 22.) EiiM rendelet egyéni véddeszkozok hasznalatanak minimalis biztonsagi €s
egészségligyl kovetelménnyel

e 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet rendelet az Orszagos Ttizvédelmi Szabalyzatrol

e 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet, az épiiletek energetikai jellemzdinek meghatarozasarol

e 261/2015. (IX.14.) Korm. rendelet az épiiletek energetikai jellemzdinek tanusitasarol szolo rendelet

e 176/2008. (VI1.30.) Korm. rendelet

e 4/2002. (II. 20.) SZCSM — EiiM egyiittes rendelet Az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok sordn megvalositanddo minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl

szerint készitettem.

Pécs, 2018. 10.26.
Cako Balazs
02-01317, 02-51705
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Munkavédelmi nyilatkozat

Magyarhertelend, 6voda bovitésének épiiletgépész
terviejezete, Magyarhertelend Kossuth utca 26. hrsz.: 196

A kivitelezés soran be kell tartani az altaldnos érvényli munkavédelmi eldirasokat, az 1993. évi XCIII.
torvény 18. § 1.bek. létesitésre vonatkozo kdvetelményeit, tovabba a 4/2002. (II. 20.) SZCSM — EiM
egylittes rendelet az ¢épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvalositandé minimalis
munkavédelmi kovetelményekrdl, valamint a munkafolyamatokra, technologiara, az anyagra vonatkozo
kovetelményeket. Anyagmozgatas, szallitas és kozlekedés csak az iizemeltetd altal kijelolt utvonalon
torténhet. Az egyéni véddeszkozok hasznalatat az 1993. évi torvény 42. § B pontja szerint biztositani kell. A
munkavédelemmel és az egészségvédelemmel kapcsolatos valamennyi vonatkozd €s hatdlyos eldirds
betartasa ugy az eloregyartas, mint a helyszini szerelési munkak soran kotelezd! Megfeleld nagysagban és
mindségben gondoskodni kell a kdrnyezet, a kornyezetben 1évd berendezések és létesitmények védelmérdl
is (pl. takaréssal).

A helyszini szerelést a legnagyobb koriiltekintéssel kell végezni.

Munkat végezni csak olyan eszkdzzel, szerszamokkal szabad, amelyek a biztonsagtechnikai eldirasoknak
(munkavédelmi, érintésvédelmi) megfelelnek. Munkaruha és véddkesztyli hasznalata kotelezd. Véddsisak €s
véddszemiiveg haszndlata kotelez0. A furdsoknal, szikraképzOdéssel jar6 munkakndl véddszemiiveg
haszndlata kotelezd. A kivitelezés soran munkat csak munkavédelmi és balesetelhdritasi oktatasban
részesitett dolgozdk végezhettek és orvosi alkalmassag sziikséges. A kivitelezés soran a menekiilési
utvonalakat mindig szabadon kellett hagyni. A munkavégzéshez mindig az adott munkakategoéridnak
megfeleld ideiglenes vilagitast kell alkalmazni.

A felvonulési energiaellatast a teriileten a kivitelezonek kell kiépiteni a beruhazo altal megjelolt vételezési
helyekrdl az aram-véddkapcsolos felvonulasi szekrényeket, 30 mA hibadram kioldasi értékkel. A munka
biztonsagos munkaallvanyrol elvégezhetd. Az allvanyok az ELJ-KARB-05-05 el6iras szerintiek legyenek.
A berendezés létesitésénél betartando fobb eldirasok:

Az 1993. XCIII. torvény a munkavédelemrdl, MSZ 2364, MSZ 806, MSZ 1585, MSZ 13207, MSZ 14550,
MSZ EN 60079/14, OTSZ, OTEK, 2/2002. (01.23.) BM rendelet, 3/2002.(11.8.) SzCsMEiiM egyiittes
rendelet, 4/2002.(11.20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet.

Felhivjuk a figyelmet a munkavédelmi oktatds fontossagara. El kell végezni és dokumentéalni kell az
eléirasokban meghatarozott ellendrzéseket, méréseket.

Pécs, 2018. 10.26.
Cako Balazs
02-01317, 02-51705



/[ W Cako Balizs KM-2018_0066

} 02-01317, 02-51705
cakob00@gmail.com
+36705615880

Magyarhertelend, 6voda bovitésének épiiletgépész
terviejezete, Magyarhertelend Kossuth utca 26. hrsz.: 196

Muszaki leiras

1. Elozmények:

A targyi ingatlanon egy 2 szintes oOvodanak bovitésére keriill sor. Az ¢épiilet vizellatasara,
szennyvizelvezetésére a csatlakozé kozmiihalozat ki van épitve, a tovabbi igényekhez alkalmazkodva azt fel
kell boviteni. A kozmiiellatottsag biztositva van. Az dnkormanyzat és az épitész tervezd kozosen alakitottak
ki a tervezett épiilet funkciosémajat, a szakagi tervezéként pedig a funkciok ismeretében az épiilet gépészeti
rendszerét gondoltam at és alakitottam ki.

2. Vizigény szamitas:

Az épiilet bovitményének vizellatasa meglévo vizhalozatrdl lesz biztositva.

Napi vizigény szdmitasa a bovitményre az MI-10-158-1/92 3.3.4. pontja alapjan:
Létszam: 80 [I/f6] x 10 [f6] = 800 [1]

Keletkezd szennyviz mennyisége: 0,9 x 800 = 720 [I/nap]
A meglévo épiiletrészen a vizigény nem valtozik.

Meglévo épiilet és a bovitmény csapoldi (vizes berendezési targyai):

Berendezés N | db |ZN;
Mosdé 1 10 | 10
Mosogatd csaptelep 1,5 3 |45
Zuhanyzo 1 2 2
Fiirdékad 1,5/ 0 0
WC tartalyos 0,25 10 | 2,5

Meértékado terhelés meghatarozasa:
) l m3
V= 0,2 * a,/ZN +k *ZN = 0,763 I:E:I = 2,74- l?l
ahol:
a: fejadagtol fliggd tényezod (2,2)
k: > N csapold egyenértékétdl fliggd tényezd (0,002)

Az épiilet bekotd vezeték mérete K32 KPE cso.
A tervezett épiilet vizellatasa a telekre kiépiilt kozmiivezetékrdl biztositott.

A foldbe szerelt alapvezeték KPE anyagu csé, melyet a monolit aknatdl az épiiletben 1€vo felallasig vezetiink.
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A bovitmény vizellatasa a mar meglévo vizvezeték halozatrol lesz biztositva, mely kozvetleniil az épiilet
elokertjében talalhatd vizmérd aknabol lesz elagaztatva.

A belsd vezetékhdlozat Rehau Stabil csOvezetékkel lesz szerelve. A csOvezeték anyaga Otrétegii
aluminiumbetétes milanyagcsd, gépi préskotésii idomokkal. A vezetéket 9 mm-es parazard hoszigeteléssel
kell ellatni. A belsé ivoviz haldzat a padld szerkezetben és az oldalfalban lesz vezetve, a csOszigetelések
folytonossagara iigyelni kell.

Az idomokat két rétegben bandazsolni kell.

A vonatkozo6 eldirasok szerint az ivoviz halozatnal a viz vételezésére beépitett csapoloknal 0,5 bar kifolyasi
nyomast kell biztositani.

A berendezési targyak csaptelepei billend csapos kiviteliiek lesznek. A berendezési targyak a sziikséges
tartozékokkal (tartalékelzaro, blizelzard, leeresztd szelep) keriiljenek felszerelésre.

A berendezési targyak higiénikus kiviteliiek, kivalasztasuknal fontos szempont legyen a viztakarékossag, ill.
a WC berendezéseknél a halk tizem. A berendezési targyak anyaga félporcelan, a csapolok rozsdamentes
kiviteltiek.

Az egyes berendezéscsoportoknal alkalmazott szerelvények: a mosdd h-m keverd csaptelepekkel,
- a kifolyoszelep Mofém 210/ST tipusu hideg, meleg tomlovéges és 1égbeszivos kifolydszelepekkel,

A vizhalozatba épitett szerelvények anyaga sargaréz kromozott, illetve rozsdamentes acél. Minden
késziiléket és berendezést a vizhalozatba oldhatd kotéssel kell becsatlakoztatni. Szakaszolo elzarot
(tartalékelzarot) mindenhova be kell épiteni. Az iiritd szelepeket olyan strtin kell elhelyezni, amely lehetové
teszi a teljes haldzat leiiritését.

A készre szerelt halozatot b vizzel tobbszor at kell mosatni, majd nyomasprobat kell végezni. A rendszerek
betlizemelése eldtt a teljes csdhaldzatot ki kell tisztitani és ferttleniteni, majd vizmintékat kell venni, és az

ANTSZ eredményt dokumentalni.

3. Hasznalati melegviz:

A hasznalati melegvizet az €piilet jonnan épitett részének Mosdo-WC elnevezésii helyiségében elhelyezett
Hajdu Z80EK-1 tipusu 80 literes elektromos bojler biztositja. A bojlerekben a tobblet viztérfogat és
tulnyomas miatt biztonsagi szelepet kell elhelyezni! Az elektromos bojler vizhéfokat 40 °C-ra kell beallitani.
A vezeték anyaga azonos a hidegvizvezetékkel. A melegviz vezetéket falhoronyba kell szerelni. A vezetéket
9 mm-es parazaro hdszigeteléssel kell ellatni.
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4. Csatornazas:

Az épiiletbdl kilépd szennyviz vezetéke a telken meglévod szennyvizhaldzatba keriil bekotésre. A berendezési
targyakb6l a szennyvizet biizelzaron keresztiil 4gvezetékekkel a berendezéscsoportokat Osszefogd
alapvezetékbe vezetjiik. A tervezett padlodsszefolyok HLS510NPr tipusuak. Az alapcsatornak végpontjanal a
csatornat ki kell szelloztetni. A kiszell6z6 vezeték a végpontokon NA110 Geberit PE-HD tet6 folé kivezetve.
A csatornahalozatnal az indokolt helyeken tervek szerint tisztitdo idomokat kell beépiteni. A csatornahalozat
tisztitasa a kiils6 akndk fel6l, a tisztitoidomokon keresztiil, ill. a padl6dsszefolyokon at, végezhetd el. A
szennyvizhaldzatba zsirfogd elemeket nem terveziink be.

Az ¢épilileten beliili belsé alapvezetékek hegesztett GEBERIT PE-HD cs6bdl késziilnek, a szennyviz
alapvezetékek a szigetelés tartd beton alatt lesznek vezetve.

A szennyvizelvezetés a kovetkezoképpen alakul: az épiiletbdl a szennyviz gravitacios Gton tavozik. A belsod
alapvezeték mérete 110-es PE-HD szennyviz vezeték.

A szennyviz-halézatok lejtése:

- a kommundlis szennyvizhdlozat szakaszokon minimalisan 1%. A lejtések és kilépési pontok pontos
meghatarozasat a kiviteli terv foglalja magaban.

5. Hoellatas-fiités:

Az épiiletben mar meglévd fiitési rendszer valtozatlanul megmarad de hokdzpont teljes atalakitdsara keriil
sor a megléve kazdn megtartasaval. Az éplilet méretezési hovesztesége 22 kW, melynek hdigényét az
emeleti kazdnhelyiségben talalhatdo meglévd gazkazan biztositja. Szekunder oldalon kettd fiitési kor keriil
kialakitasra. Egy kor a mar meglévo fiitési halozathoz kapcsolodik a masodik pedig a bovitmény hdellatasat
biztositja. A gépészeti térben szabadon szerelt Gienger Steelpres csével kell szerelni, melyet 13 mm vastag
Tubolit DG hdszigeteléssel kell ellatni. A tervezett fiitési rendszer padloban szerelt vezetékei Rehau Rautitan
Stabil vezetékek szintén 13 mm vastag Tubolit DG hdszigeteléssel. A rendszer magaspontjaira 1/2”-o0s
automata légtelenitoket kell szerelni.

A meglévo futési rendszer vezérlését egy meglévd, megmarado helyiségtermosztat, a bovitményét pedig egy
Honeywell CM-707 helyiségtermosztat végzi, a kapcsolasi rajzon megadott mdédon. A szabalyzd a
szobatermosztatok jele alapjan inditja a szivattytkat.

A boévitményben Vogel&Noot szelepes radiatorokat terveziink, termosztatikus szeleppel melyek az ujonnan
kialakitott fiitési korre csatlakoznak. A radiatorok Danfoss RA-N sarok termosztatikus szeleppel, valamint
Danfoss RLV sarok visszatérd szeleppel vannak ellatva. A felallas a padlobol torténik. A radiatorokat a
terven jelolt helyeken fa burkolattal kell ellatni a forrazas elkeriilése érdekében.

A hdéleadok beszabalyozasat a kiviteli terveken szerepld beszabalyozasi értékek (szelepallasok)
figyelembevételével kell elvégezni. A fiitési rendszer elkésziilte utan a rendszert bd vizzel tobbszor at kell
mosni, majd nyomdsprobat kell végezni. A nyomasproba soran a rendszert 3 bar nyomassal kell terhelni. 2
ora elteltével a nyomast ellendrizni kell, €s ha a miianyagcsovek tdgulasa miatt csokkent, akkor ismét be kell
allitani a 3 bar értéket. A rendszer nyomasa 24 Ora alatt nem valtozhat. A szabadon hozzaférhetd helyeket
szemrevételezéssel ellendrizni kell.
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6. Munkavédelmi eloirasok:

A vizvezeték €s a csatornaépitési munkak sordn a miszaki leirdsban és a tervben foglaltak az iranyadoéak,
kiegészitve az ide vonatkoz6 szabvanyok pontjaival. A munkét csak balesetvédelmi oktatdsban részesitett
dolgozok végezhetik. Biztositani kell a sajat dolgozok munkavédelmét és gondoskodni kell a kozlekedésben
résztvevok biztonsagarol is. A felszedett burkolatot rendezett maglyaba kell rakni. A munkaarkot ducolni
kell. A munkadrok mindkét oldalan min. 1 m széles jarhat6 utat kell biztositani, a biztonsagos munkavégzés
érdekében. A feltart kozmiiveket a beszakadastol meg kell 6vni. A felkotéseket a ducolattol fliggetlen
athidalasokra kell fiiggeszteni.

rr

7. Altalanos eléirasok:

A kiviteli munkak megkezdése eldtt munkavédelmi oktatasban kell részesiteni a dolgozokat. Els6 1épésként
gondoskodni kell a munkagddrok pontos kitlizésérdl és a jelzoberendezésekkel feltiind mdédon valo
megjelolésérol, a keresztezd kozmiivek felkutatasarol, ha sziikséges kutatdaknak segitségével. A
munkagddorbe valo le és feljarast szabvanyos létra felallitasaval kell megoldani.

A talajt alavagassal kitermelni nem szabad. Meg kell akadalyozni a fold visszapergését a munkaarokba.
Gondoskodni kell a csapadékviz tavoltatasarol, mert a fOldpartok allékonysagat nagymértékben
veszélyezteti. A munkadrok feletti atjaras biztonsagara 1,0 m széles atjard épitése sziikséges, az atjarot
védokorlattal, 1abléccel kell ellatni. A kidacolt munkaarok szélessége legalabb 80 cm legyen. A meglévo
épiilet melletti munkagddor asdsa fokozottan veszélyes! A munkadrkot a kivitelezés soran ki kell vilagitani
a latasi viszonyoknak megtelelden.

A kozlekedéstol valo elzarasra utlezaras jelzotablaval kell felhivni a figyelmet, sotétedés utan pedig célszeri
vords szinli lampaval megvilagitani a kiasott szakaszt. A munkahelyen a kivitelezés befejezéséig biztositani
kell elsdsegély nyjto helyet, mentdladaval felszerelve.

8. Munkavégzés gépi eszkozokkel:

Az iranyitd kotelessége, hogy kialakitsa az épitési munkahelyen a munkagépek, jarmiivek kozlekedési
rendjét, és ezt a megfeleld jelzések elhelyezésével az érintettek tudomasara hozni. Az €épitési munkahelyen
iizemeltetett valamennyi gépi meghajtast munkaeszkozt, annak kezeldje minden munkavégzés elott koteles
megvizsgalni és meggydzddni arrdl, hogy a miikodtetd-, és biztonsagi berendezések megfeleldek.

Gépet, berendezést csak az e célra kialakitott vezetd-, vagy kezeldallasbol, vagy iilésbdl szabad vezetni,
illetve mukodtetni. A gépre fel-, illetve leszallni csak az e célra kialakitott fellépd, vagy 1€pcsod
igénybevételével szabad.

A munkadrkot feltar6 kotrogép hatosugaran beliil nem tartozkodhat mas. A gépkezeldjének felelosségéhez
tartozik, hogy munkavégzése soran vigyazzon a gép hatosugaraba eso épiiletek, 1égvezetékek, elektromos
kabeleket tartd pozndk, fak biztonsagos elkeriilésérol.

Az épitési munkalatok befejezése utan a kozteriiletet az eredeti allapotara kell helyre allitani.

Pécs, 2018.10.26.

Cako Balazs
02-01317, 02-51705



