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6. Vélemények
6.1. GEOTECHNIKAI JELENTES

Jelen tervdokumentacié jogszabaly szerint kilén geotechnikai jelentést
nem igényel.

6.2. TARTOSZERKEZETI SZAKERTOI SZAKVELEMENY

El6zmények épulet rendeltetése: 6voda + bdlcsdde + orvos
cime: Magyarhertelend, Pet6fi S. u. 26.
hrsz: 196
dvezeti besorolés: Vk (kdzponti vegyes terllet)
telekterdilet: min. 800 m?
telekszélesség: min. 20 m
beépitési mdd: oldalhataron allé
beépithetéség max. 40 %
legkisebb elékert: kialakult
zéldfelllet: min. 40 %
épuletmagassag: max. 7,50 m
beépités jellege: oldalhataron allé
szintszamok: foldszint + tet6étér
bévitmény hasznos alapterilete: 57,47 m?

féldszint hasznos alapterilete:
57,47+121,81+62,71= 241,99 m?
tetétér hasznos alapterilete:
79,86+35,68= 115,54 m?

beépitett alaptertlet: 313,62 m2
telek terilete: 1047 m?
telek beépitettsége: 29,27 %
éplletmagassag: 3,71 m
terepvonal: +1,100; +£0,000; -1,480
padlovonal: +0,000; -0,300
ereszmagassag: +2,950; +3,730
gerincmagassag: +6,420
zéldfelllet: > 40 %

Magyarhertelend Kézségi Onkormanyzat palyazat segitségével meglévé
ovodaépiletét kivanja bdviteni bdlcsédei csoporttal. Az épitési telek a kbzség
kdzpontjdban talalhatd, a Petéfi és Ady utcdbdl kiépitett kézuti csatlakozassal
kdzelitheté meg. A telek nagysaga 1047 m? nagyon egyhén lejt keleti iranyba,
egyébkeént teljesen sik.

A bévitmény hagyomanyos épitési technoldgiaval készil meglévd épiilet
nyugati oldaldba kerul, kelet-nyugat irdnyu gerinccel rendelkezd nyeregtetdvel,
7,90 m széles 9,05 m hosszusagu hossztartéfalas kialakitasban. Az épulet
foldszintes, kerekesszékkel is megkdzelithet6. Az épulet kialakitasanal kulénds
figyelmet kapott a kerekesszékes és a babakocsis megkdzelithetéség, valamint a
szocialis részek hasznalhatésaga.

Az bolcsdédei rész kilsé megjelenésében a hagyomanyos épitészeti
értékek jelennek meg, amelyek a kdzség arculatahoz jél illeszkednek. A meglévd
térburkolt gépkocsiparkolébol az épulet kénnyen megkdzelithetd.

Az épllet épitési engedélyési tervdokumentaciokahoz szikséges egy
tartoszerkezeti szakért6i szakvélemény elkészitése. Az épilet 2018.
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szeptemberében megtekintésre kerllt, a helyszinen tapasztaltak alapjan készult
el a szakvélemény jelen munkarész formajaban.

Alkalmazott szabvanyok:
e EN 1990 Eurocode: A tartészerkezetek tervezésének alapjai
e EN 1991 Eurocode 1 A tartészerkezeteket ér6é hatasok
e EN 1992 Eurocode 2 Betonszerkezetek tervezése
e EN 1993 Eurocode 3 Acélszerkezetek tervezése
e EN 1994 Eurocode 4 Betonnal egylttdolgoz6 acélszerkezetek tervezése
e EN 1995 Eurocode 5 Faszerkezetek tervezése
e EN 1996 Eurocode 6 Falazott szerkezetek tervezése
e EN 1997 Eurocode 7 Geotechnikai tervezés
e EN 1998 Eurocode 8 Tartdészerkezetek tervezése féldrengésre
e EN 1999 Eurocode 9 Aluminiumszerkezetek tervezése
e Talaj: kétott fge= 270,0 kN/m?
e Vasbetonszerkezetek:
Beton: C12/15 f.= 0,9 kN/cm?
Beton: C16/20 fy= 1,15 kN/cm?
Betonacél: B 500 fy4= 435 N/mm?
¢ Falazatok:
Porotherm: fuq= 1,2 N/mm?= 0,12 kN/cm?
Leier pincefalazé: f,4= 0,07 kN/cm?
Km. tdmor: f,q= 0,18 kN/cm?
e Betonszerkezetek: C8/10 f.u= 0,4 kN/cm?
e Fa: F561.0. T>50 év fug = 25,3 N/mm?
* Acélszerkezetek: fyy = 20,0 kN/cm?

Szerkezet alapvet6 rendszerének leirasa:

A meglévé Ovodaépllet alapvetd szerkezeti rendszere: savalapokon
nyugvd, valyogtegla falazatos falak, vb. fédémszerkezet, fa fedélszerkezettel és
cserép tetblezarassal. Az épllet hossz- és keresztiranyu tartofalas szerkezeti
kialakitdssal rendelkezik.

Meglévd éplletszerkezetek vizsgalata a lakdépuleten

A  meglévé Ovodaépllet tartészerkezetei részben lathatéak, a
falvastagsagok, nyilasméretek mérheték. A szakvélemény elkészitéséhez kildn
szerkezeti feltardsok, anyag- és szerkezeti vizsgdlatok és szigetelési
szakvélemények nem késziltek. Az épiilet meglévd alapteste feltarasra nem
kerllt. Talajmechanikai szakvélemény sem készilt.

Alapozas: Feltaras nem készilt, vélhetéen fliggbleges foldpartok kdzé
rakott beton savalaptest készilt. Az épulet falszerkezetén repedések nem
taldlhaték, alapozéasi hibabdl add6dd egyenlétlen talajsillyedésre utald jelek
nincsenek.

Falazat: 45 cm vastag valyogfal, belsé oldalon mészvakolattal, kllsé
oldalon ddérzsvakolattal. A vélyog és a falazbhabarcs szilardsagi jellemzéi
ismertek ill. beazonosithatok. A falazaton talajstllyedésre utald jelek nem
lelhetdk fel, a meglévé falszakaszok megerésitésre nem szorulnak, a
megmaradé falszakaszok a terhek viselésére alkalmasak.
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Fédém: Vb. gerendas fodémszerkezet. A fédémeken repedések,
slllyedésre utal6 jelek lelhetdk fel, a meglévd fédémszakaszok megerésitésre
nem szorulnak, a megmaradé fédémszakaszok a terhek viselésére alkalmasak.

Fedélszerkezet: Hagyomanyos nyeregtetd, amelynek fedélszerkezet
anyaga koranak megfelel6 é&llapotl, cserére nem szorulnak. a megmaradd
fedélszerkezet szakaszok a terhek viselésére alkalmasak.

Tartészerkezeti szakértdi szakvélemény

Fentiek alapjan megallapithaté, hogy a meglévé épllet teherhordd
szerkezetei a terhek viselésére alkalmasak, tartdszerkezeti szempontbdl

megfeleldek.
Az épllet a bovités utan allékonysagi problémaval nem fog rendelkezni.

Kivitelezési el6irasok

Az épitési munkakat csak arra jogosult szakember végezheti felel6és
miszaki vezet6 iranyitasa mellett. Az épitési munkakat a mindenkor érvényben
levé OTEK el6irasainak megfeleléen kell végezni. Munkavédelmi el6irasok: Az
anyagok szallitasandl, tarolasanal és beépitésénél a munkavédelmi el6irasokat
be kell tartani. Vonatkozd jogszabaly a 4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EiM egyiittes
rendelet.

Figyelembe veenddk az 1997. évi LXXVIII. Térvény az épitett kérnyezet
alakitasarol és védelmérdl; a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épit6ipari
kivitelezési tevékenységrol; és a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az épitésigyi
és épitésfellgyeleti hatdésagi eljarasokrél és ellendrzésekrél sz6l6 jogszabalyok
eléirasai.

Hosszuhetény, 2018. oktrober
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