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1. M{szaki leirasok

1.1. EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS

1.1.1. Eplilet rendeltetése

épulet rendeltetése: 6voda + bdlcséde + orvos

cime: Magyarhertelend, Petéfi S. u. 26.
hrsz: 196
dvezeti besorolas: Vk (kdzponti vegyes terllet)
telekterdlet: min. 800 m?
telekszélesség: min. 20 m
beépitési méd: oldalhataron allé
beépithetéség max. 40 %
legkisebb el6kert: kialakult
zéldfelllet: min. 40 %
épuletmagassag: max. 7,50 m

Magyarhertelend Kézségi Onkormanyzat palyazat segitségével meglévé
ovodaéplletét kivanja bdviteni mini bdlcsddei csoporttal. Az épitési telek a
kdzség koézpontjaban talalhatd, a Pet6fi és Ady utcabdl kiépitett kozuti
csatlakozassal kdzelitheté meg. A telek nagysaga 1047 m? nagyon egyhén lejt
keleti irAnyba, egyébként teljesen sik.

A bévitmény hagyomanyos épitési technoldgiaval készil meglévd épilet
nyugati oldaldba kerul, kelet-nyugat iranyu gerinccel rendelkezé nyeregtetdvel,
7,90 m széles 9,05 m hosszusagu hossztartéfalas kialakitasban. Az épulet
foldszintes, kerekesszékkel is megkdzelithet6. Az épulet kialakitasanal kilénds
figyelmet kapott a kerekesszékes és a babakocsis megkdzelithetéség, valamint a
szocialis részek hasznalhatésaga.

Az boélcsbédei rész kilsé megjelenésében a hagyomanyos épitészeti
értékek jelennek meg, amelyek a kdzség arculatahoz jél illeszkednek. A meglévd
térburkolt gépkocsiparkoldbdl az épllet kbnnyen megkdzelithetd.

1.1.2. Paraméterek:

oldalhataron allé
foldszint + tet6tér
57,47 m2

beépités jellege:
szintszamok:
bévitmény hasznos alapterilete:
féldszint hasznos alapterilete:
57,47+121,81+62,71= 241,99 m?
tetétér hasznos alapterilete:
79,86+35,68= 115,54 m?

beépitett alapterilet: 313,62 m?
telek terilete: 1047 m?
telek beépitettsége: 29,27 %
épuletmagassag: 3,71 m
terepvonal: +1,100; +£0,000; -1,480
padlévonal: +0,000; -0,300
ereszmagassag: +2,950; +3,730
gerincmagassag: +6,420
zoldfelllet: > 40 %
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1.1.3. Szerkezetek, megoldasok

1.1.3.1.a. Tartészerkezeti megoldasok a bélcsédei bévitményen

alapozas:

|abazati fal:

padlészerkezet:

teherhordé fal:

valaszfal:

athidalok:

fodém:

Teherhord6 falazat alatt fligg6leges foldpartok kbzé rakott
Usztatott beton savalapok C12/15-XC2-32//KK betonbdl,
max 30 % kd&bedolgozassal 40 cm szélességben. Az
alaptestnek a teherhordd talajig, a fagyhatar alatti szintig kell
érnie. Valaszfalak alatt 50 cm szélességben @5/15/15 BHB
halé kiegészité vasalassal és aljzatbeton vastagitassal
kialakitott alapozas keészll. Alaptestek kulsé oldaldn 5 cm
DOW Perimate hészigetelés.

Kulsé jardanal figgdleges foldpartok kézé rakott Usztatott
beton savalapok C12/15-XC4-32//KK betonbdl, max 30 %
kébedolgozassal 25-30 cm szélességben.

Teherhord6 falazat alatt 30/25 monolit vb. talpgerenda
C16/20-XC4-16//KK betonbdl az alsé aljzatbetonnal egybe
betonozva, 4012 B500 hosszvas er6sitéssel és @6/30
kengyelekkel.

Padléburkolat, 6 cm C16/20-XC1-16-KK ©@5/15/15 BHB
halésvasalt Usztatott aljzatbeton, technolégiai szigetelés, 12
cm lépésallé EPS hészigetelés, 2 rtg 3 mm bitumenes lemez
talajnedvesség elleni szigetelélemez, 10 cm C16/20-XC3-
16-KK @6/15/15 BHB halésvasalt aljzatbeton, 15 cm
kavicsfeltoltés.

Az alaptestek kozoétti fels6 20 cm humuszréteget el kell
tavolitani és az alaparokbdl kitermelt termett talajt kell a
helyére rakni és letdmdoriteni.

Porotherm 30 N+F teherhord6 falak, H10 habarcsba rakva,
belsé oldalon javitott mészvakolattal, kilsé oldalon 15 cm
EPS dryvittal.

Kils6 jarda mellett Leier ZS-20 tamfal épul, vizszintesen
soronkét 2006 betonacéllal, figgélegesen &10/25 vasalassal
és (C16/20-XC1-16-KK betonkitéltéssel, A fuggbleges
betonacéloknak az alaptestbe minimum 50 cm mélyen bele
kell érnilk és a ZS-20 elemek belsejében a fold feldli
oldalhoz kell kézelebb lennitk. Tdmfal mdgoétt szivargod épul.

Porotherm 10 N+F, H10 habarcsba rakva, kétoldali javitott
mészvakolattal.

Féfalakban Pth A-12 &thidalok nyomott 6v kialakitassal,
valaszfalakban Pth A-10 athidalok.

Leier Mesterfédém készul Kiviteli terv szerint, eléregyartott,
LMF 19+6 cm vb. gerendas fédémszerkezetként, EB 60/19
béléstestekkel és 6 cm (C20/25-XC1-16/KK min&ségl
@6/15/15 BHB halésvasalt felbetonnal. A gerendak mellet a
kibetonozas fels6 harmadaba 1-1412 1,0 fm hosszu
bekétévas kerlljon. Alsé vakolatba javasolt a dryvithalo
er6sités az esetleges repedések elkerllése végett. A max.
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koszoru:

térdfal:

oromfal:

fedélszék:

1,60 m tavolsagban lévé alatdmasztasra az LMF gerendak
és EB 60/19 béléstestek elhelyezése utan az acélhalé kerdl.
A betonacél behelyezése utdn mixerbeton keriljéon pumpas
bedolgozassal és bevibralassal. A fédémben légzarvany
nem maradhat, az utokezelésrdl locsoldssal gondoskodni
kell. Az alatamasztds 3 hét utan ritkithatd, de a teljes
alatdmasztast csak a beton 28 napos koraban szabad teljes
egészében elbontani. A fd6dém ezutan a felmendszerkezetek
sulyaval terhelhet6. A monolit vb. f6dém esetén a beton
szilardulasi idejét ki kell varni és szikség esetén az
utdkezelésrdl gondoskodni kell. Figyelem: a 6,0 m-es fesztav
felett keresztgerenda erésités szikseges. Alsé vakolatba
javasoljuk a dryvithal6 er6sitést az esetleges repedések
elkerlilése végett. A bejarat felett a fddémben 74/150 cm
padlasfeljar6 nyilas kerl.

Falak tetején kérbefutd vasbeton koszord 40312 hosszvassal
és @8/25 kengyelekkel. Betonmindség C25/30-XC1-16/KK,
betonacél B500 min&ségben. 5 cm XPS elététszigetelés. A
betonacél behelyezése utdn mixerbeton keriljon pumpas
bedolgozassal és bevibralassal. A koszoruban légzarvany
nem maradhat, az utokezelésrdl locsoldssal gondoskodni
kell.

Porotherm 30 N+F térdfalak, H10 habarcsba rakva, kiilsé
oldalon 15 cm EPS dryvittal, belsé oldalon 10 cm EPS
dryvittal. Térdfalban 25/25 vb erésitépillérek 4312 hossz-
vassal és @8/25 kengyelekkel. Betonmindség C20/25-XC1-
16/KK, betonacél B500 minéségben. 5 cm XPS
el6tétszigetelés. Térdfal tetején kérbefutd vasbeton koszoru
4012 hosszvassal és @8/25 kengyelekkel. Betonmindség
C20/25-XC1-16/KK, betonacél B500 mindségben. 5 cm XPS
elététszigetelés. A betonacél behelyezése utan mixerbeton
kerlljon pumpés bedolgozassal és bevibralassal. A
koszoruban |égzarvany nem maradhat, az utékezelésrdl
locsolassal gondoskodni kell.

Porotherm 30 N+F térdfalak, H10 habarcsba rakva, kilsé
oldalon 15 cm EPS dryvittal, belsé oldalon 10 cm EPS
dryvittal. Oromfal tetején vasbeton koszoru 4@12
hosszvassal és @8/25 kengyelekkel. Betonmindség C20/25-
XC1-16/KK, betonacél B500 minéségben, 10 cm XPS felsé
szigeteléssel. A betonacél behelyezése utan mixerbeton
kerilljon pumpds bedolgozassal és bevibralassal. A
koszoruban |égzarvany nem maradhat, az utékezelésrdl
locsolassal gondoskodni kell.

Nyeregtetd készil téglalap alaprajzon fogo6paros és déli
oldali kbzépszelemenes, egyallészékes kivitelben. A
tet6szerkezet repedésmentes F56 I. o. fenyd flrészarubodl
készil. A fedélszerkezet anyaga beépités elbtt
BIOKOMPLEX fellletbevonoval és langmentesité szerrel
kezelend6. Talpszelemen alatt 1 rtg 3 mm bitumenes lemez.




héjazat:

nyilaszarok:

vizszigetelés:

hészigetelés:

badogosszerk.:

kémény:

burkolatok:
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tetéléc: 5/3 ellenléc: 2x5/3
szaruzat: 10/15 fogopar: 2x5/15
kbzépszelemen: 12/12 szekoszlop: 12/12
vihardeszka: 2,5/10 talpszelemen: 15/15
tengelytav: 90 cm técsavar: 216
alatet: fakotési

szegezés: 4,2x120, 6x160, 7x200 huzalszeg

Ereszképzeés: szaruvégek alsd sikon lambériazva, 10 cm
szeles vOrds szinl szell6z6szalag beépitésével.

Vorés ivesvagasu betoncserép héjazat, paraatereszt6
tet6foliaval. A kisszell6ztetésrél a tetéfédlia gerincnél térténd
kiemelésével kell gondoskodni. A héjazat alatti levegdréteg
kiszell6ztetése minden szaruk6z tetején levé
szell6z6écseréppel térténjen!

Pacolt fa nyilaszard ablakok és bejarati ajtd hészigetels (k=
0,90 W/m?K) (ivegezéssel. Mianyag szerkezetli moshaté-
fertétlenitheté beltéri ajték. Padlastérnél fa tetésik ablakok.
Az Uj padlastér és meglévd tetétér k6zé atjaro ajté kerdl.

2 rtg 3 mm lvegfatyol betétes bitumenes nehézlemez,
hegesztve a falszerkezetek alatt. 2 rtg 3 mm bitumenes
lemez talajnedvesség elleni szigetel6lemez a
padlészerkezetben.

Alaptestek kilsé oldalan 5 cm XPS szigetelés. Talpgerenda
kils6 oldalan 10 cm XPS szigetelés. Labazati rész kiilsé
oldalan labazati hészigetelés készil 15 cm labazati XPS
dryvittal és ldbazatvakolattal. Teherhord6 falak kiilsé oldalan
homlokzati hészigetelés készul, 15 cm EPS dryvittal és
dorzsolt nemesvakolattal. Fédéem hészigetelés készul:
foliaterités utan élére allitott deszkavaz koézétt 30 cm
Rockwool Multirock hdszigetelés és ritkitott deszka
jarofelllet.

Horganylemez csatorna és épulletbadogozas. Az egyes
szerkezeteket id6jarasallo védelemmel kell kezelni.

Nem épl.

Mosdo, WC, 0lt6z6 részen vilagosszirke csempe
falburkolat, 2,10 m magassagig, soététszirke fugaval,
sOtétszirke mianyag élvédével (spalettak és
ablakkonyoklék is). Belsé térben sotétszirke jardlap
burkolat, sététszirke fugaval, valamint a csoportszobaban
csaphornyos parketta teljes fellleten ragasztva és 2 rig
parkettalakkal bevonva.
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1.1.3.1.b. Tartészerkezeti megoldasok a meglévd évodan

nyildszarok: Alaprajzon jelzett helyen nyildszar6 csere: pacolt fa
nyilaszar6 ablakok hészigeteld (k= 0,90 W/m3K)
lvegezéssel.

hészigetelés: Teherhordé falak kilsé oldalan homlokzati hészigetelés

késziil, 10 cm EPS dryvittal és dérzsélt nemesvakolattal.
1.1.3.2. Epliletgépészeti megoldasok

gazellatas: Kiépitett gazvezetékrendszerre csatlakozds szabvany
szerinti kUl6n fogyasztasmerdvel.

fatés: F6 fltési moéd: meglévé kdzponti gazkazan a tetbtérben,
radiator héleaddkkal. Tartalékf(ités: elektromos.

vizellatas: Kiépitett vizvezetékrendszerre csatlakozés szabvany szerinti
fogyasztasmérdvel. Rehau 5 rétegl csérendszer roppantos
csatlakozasokkal.

melegviz: Atfolyés gazkazan a HMV biztositasara.

csatornazas: Kiépitett szennyvizvezeték rendszerre csatlakozas szabvany

szerint. KA és KG PVC lefolyorendszer.
szell6zés: Nyithaté ablakokkal.
1.1.3.3. Epiiletvillamossagi és villamvédelmi megoldasok
villamos: Kiépitett kdzmUlre csatlakozds MSZ 447 szabvany szerint
épulhet. Az elektromos halézat csak az MSZ 2364 és MSZ

HD 60364 szabvanysorozatok szerint épulhetnek.

villamvédelem: Villamvédelemrél a 54/2014 (XII. 5.) BM rendelettel kiadott
Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat szerint kell gondoskodni.

1.1.3.4. Zaj- és rezgés elleni védelem
zaj: Technologiabdl adéddan zajforras nem adédik.
rezgés: Technol6giabdl adéddan zajforras nem adodik.
1.1.3.5. Energetikai kbvetelmények

energetika: Az épulet az alkalmazott hd&szigetelési megoldasokkal
teljesiti a DD épuletenergetikai el6irasokat.

1.1.4. Kézlekedési utak akadalymentesitése

akadalyment: Projektaranyos akadalymentesitéssel ellatott épulet.
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1.1.5. Epitési termékek teljesitmény-jellemzéi

alapozas:

padlészerkezet:

teherhordé fal:

valaszfal:

athidalok:

fodém:

koszoru:

héjazat:
nyilaszarok:
szigetelés:

badogosszerk.:

Savalapok C12/15-XC4-32//KK betonbél, max 30 %
kébedolgozassal.

C16/20-XC3-16-KK halésvasalt aljzatbeton, B500 acélhalé.

Porotherm 30 N+F, H10 habarcsba rakva gyartéi
mindségben.

Porotherm 10 N+F, H10 habarcsba rakva, H10 habarcsba
rakva gyart6i minéségben.

Féfalakban Pth A-12 &thidalok nyomott 6v kialakitassal,
valaszfalakban Pth A-10 athidalok gyartéi minéségben.

Leier Mesterfédém 6 cm C20/25-XC1-16/KK felbetonnal és
@6/20/20 acélhal6 erdsitéssel.

Betonminéség  C20/25-XC1-16/KK,  betonacél B500
minéségben.

Ivesvagasu vords betoncserép gyartdéi minéségben.
Fa nyilaszardk gyartoi minéségben.
15 cm EPS dryvit gyart6i minéségben.

Horganylemez csatorna és éplletbadogozas gyartéi
minéségben.

1.1.6. Egéstermék-elvezetés megoldasa

kémény:

Meglévé.

1.1.7. Azbeszt bontas és kezelés modja

Az épllet épitésébdl addddan, azbeszt vagy veszélyes hulladék nem

keletkezik.

1.1.8. Kézm{ megoldasok

gazellatas:

vizellatas:

csatornazas:

villamos:

Kiépitett gazvezetékrendszerre csatlakozds szabvany
szerinti kil6n fogyasztasmérdvel. Megléve.

Kiépitett vizvezetékrendszerre csatlakozds szabvany szerinti
kilén fogyasztasmérbvel. Meglévé.

Kiépitett szennyvizvezeték rendszerre csatlakozas szabvany
szerint. Meglévé.

Kiépitett villamoshal6zat csatlakozas szabvany szerinti kiilén
fogyasztasmérével. Meglévé.
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csapadékviz: Eptlet mogétti vizelvezetd arokba vezetve.
1.1.9. Miszaki megoldasok megfeleléssége (OTEK 50. § (3) bekezdés)

A mini bolcsbdei csoport létrehozasa évoda bovitéssel tervezése soran
betartasra kerlltek az OTEK50. § (3) bekezdésben foglaltak, mely szerint az
épitménynek meg kell felelnie a rendeltetési célja szerint a) az allékonysag és a
mechanikai szilardsag, b)a tizbiztonsag, c)a higiénia, az egészség- és a
kérnyezet-védelem, d) a biztonsagos hasznélat és akadalymentesség, e) a zaj
és rezgés elleni védelem, f) az energiatakarékossag é€s hévédelem, g) az élet-
és vagyonvédelem, valamint h)a természeti er6forrasok fenntarthaté
hasznélata alapvet6 kdvetelményeinek, és a tervezési programban részletezett
elvarasoknak. (3a) Az alapvetd kdvetelmények kielégitését a vonatkozo
magyar nemzeti szabvany alkalmazdsaval vagy mas, a kdvetelméenyek
legaldbb ezzel egyenértékii teljesitését biztositd megoldassal teljesitettik. Az
épitményt Ggy terveztlk, hogy megujulé energiaforras berendezésének
beépitési vagy csatlakozési lehetésége az épitmény szerkezetének jelentds
mertékl megbontédsa nélkil biztositott legyen.

1.1.10. K6zmiszolgaltatéi egyeztetések

gazellatas: Kiépitett gazvezetékrendszerre csatlakozds szabvany
szerinti kalén fogyasztasmérdvel. Az illetékes
k6zmilszolgéaltatd nyilatkozata alapjan az ingatlan a
hal6zatra rakotott.

vizellatas: Kiépitett vizvezetékrendszerre csatlakozas szabvany szerinti
kilébn fogyasztasmérével. Az illetékes kbézmiszolgaltatd
nyilatkozata alapjan az ingatlan a halézatra rakétott.

csatornazas: Kiépitett szennyvizvezeték rendszerre csatlakozas szabvany
szerinti kiOl6n fogyasztasmérével. Az illetékes kdzmi-
szolgaltatd nyilatkozata alapjan az ingatlan a hal6zatra
rakotott.

villamos: Kiépitett villamoshal6zat csatlakozas szabvany szerinti kilén
fogyasztasmérdvel. Az illetékes k6zmuiiszolgaltatod nyilatkozat
alapjan az ingatlan a hal6zatra rakoététt.

oltéviz: Az épiilet igényelt oltoviz intenzitdsat az épulet haszndlatba
vételekor igazolni kell.

1.2. GEPESZETI MUSZAKI LEIRAS

Lasd: Epliletgépész terviejezet kiilén mellékelve.
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1.3. TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS

1.3.1. Adatismertetés

Alkalmazott szabvanyok:

épllet rendeltetése: 6voda + bdlcséde + orvos

cime: Magyarhertelend, Pet6fi S. u. 26.
hrsz: 196
dvezeti besorolés: Vk (kdzponti vegyes terllet)
telekterdlet: min. 800 m?
telekszélesség: min. 20 m
beépitési mdd: oldalhataron allé
beépithetéség max. 40 %
legkisebb elékert: kialakult
zéldfelllet: min. 40 %
éplletmagassag: max. 7,50 m

oldalhataron allé
foldszint + tet6tér
57,47 m2

beépités jellege:
szintszamok:
bévitmény hasznos alapterilete:
féldszint hasznos alapterilete:
57,47+121,81+62,71= 241,99 m?
tetétér hasznos alapterilete:
79,86+35,68= 115,54 m?

beépitett alapterillet: 313,62 m?
telek teriilete: 1047 m?
telek beépitettsége: 29,27 %
épuletmagassag: 3,71 m
terepvonal: +1,100; +£0,000; -1,480
padlévonal: +0,000; -0,300
ereszmagassag: +2,950; +3,730
gerincmagassag: +6,420
zoldfelllet: > 40 %

e EN 1990 Eurocode: A tartészerkezetek tervezésének alapjai

e EN 1991 Eurocode 1 A tartészerkezeteket ér6é hatasok

e EN 1992 Eurocode 2 Betonszerkezetek tervezése

e EN 1993 Eurocode 3 Acélszerkezetek tervezése

e EN 1994 Eurocode 4 Betonnal egylttdolgoz6 acélszerkezetek tervezése
e EN 1995 Eurocode 5 Faszerkezetek tervezése

e EN 1996 Eurocode 6 Falazott szerkezetek tervezése

e EN 1997 Eurocode 7 Geotechnikai tervezés

e EN 1998 Eurocode 8 Tartdészerkezetek tervezése féldrengésre

e EN 1999 Eurocode 9 Aluminiumszerkezetek tervezése

e Talaj: k6tott feq= 270,0 KN/m?

e Vasbetonszerkezetek:

Beton: C12/15 f.4= 0,9 kN/cm?

Beton: C16/20 fe= 1,15 kN/cm?
Betonacél: B 500 fy4= 435 N/mm?
¢ Falazatok:
Porotherm: f,q= 1,2 N/mm?= 0,12 kN/cm?
Leier pincefalazé: f,4= 0,07 kN/cm?
Km. tdmoér: f,q= 0,18 kN/cm?
e Betonszerkezetek: C8/10 f.u= 0,4 kN/cm?
e Fa: F561.0. T>50 év fug = 25,3 N/mm?
e Acélszerkezetek: fyq = 20,0 kN/cm?
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1.3.2. Statikai rendszer ismertetése
Szerkezet alapvet6 rendszerének leirasa:

Magyarhertelend Kdzségi Onkormanyzat palyazat segitségével meglévéd
Ovodaépuletét kivanja bdviteni mini bdlcsddei csoporttal. Az épitési telek a
k6zség koézpontjdban talalhaté, a Petéfi és Ady utcabdl kiépitett kozuti
csatlakozassal kozelitheté meg. A telek nagysaga 1047 m?, nagyon egyhén lejt
keleti iranyba, egyébként teljesen sik.

A bdvitmény hagyomanyos épitési technoldgiaval készil meglévé épllet
nyugati oldaldba kerul, kelet-nyugat irdnyu gerinccel rendelkezd nyeregtetdvel,
7,90 m széles 9,05 m hosszUsagu hossztartofalas kialakitasban. Az épiilet
foldszintes, kerekesszékkel is megkdzelithetd. Az épllet kialakitdsdnal kiulénés
figyelmet kapott a kerekesszékes és a babakocsis megkdzelithetéség, valamint a
szocidlis részek hasznalhatésaga.

Az bolcsédei rész kilsé megjelenésében a hagyomanyos épitészeti
ertékek jelennek meg, amelyek a kdzség arculatahoz jél illeszkednek. A meglévd
térburkolt gépkocsiparkolébol az épulet kénnyen megkdzelitheté. A b&vitmény
szerkezetei az alabbiak:

Alapozas: Teherhord6 falazat alatt fligg6leges foldpartok kdzé rakott
Usztatott beton savalapok C12/15-XC4-32//KK betonbél, max 30 %
kébedolgozassal 40 cm szélességben. Az alaptestnek a teherhordé talajig, a
fagyhatér alatti szintig kell érnie. Valaszfalak alatt 50 cm szélességben ©@5/15/15
BHB halé kiegészité vasalassal és aljzatbeton vastagitassal kialakitott alapozas
készil. Alaptestek kils6 oldalan 5 cm DOW Perimate hdszigetelés. Kuilsé
jardandl faggéleges foldpartok kdzé rakott Usztatott beton savalapok C12/15-
XC2-32//KK betonbdl, max 30 % kdébedolgozassal 30 cm szélességben. Az
alaptestnek a teherhord6 talajig, a fagyhatar alatti szintig kell érnie. A kiemelt
munkadarokban és munkagdddrben élémunka csak ducolas mellet végezhet6, az
alaptestet csak teherhordd talajra szabad elkésziteni. Az alapg6dor
kiemelésénél, a talajallapot megdvasa érdekében az utols6 20 cm-t csak
kdzvetlenll az alap betonozésa el6tt szabad kiemelni. Atazott, fellazult talajra
alapozni tilos! A felszini és talajvizek elvezetésérdl az épitkezés ideje alatt és
utan gondoskodni kell.

Fliggbéleges teherhordd szerkezetek: Porotherm 30 N+F teherhord6 falak,
H10 habarcsba rakva, belsé oldalon javitott mészvakolattal, kiilsé oldalon 15 cm
EPS dryvittal. Kllsé jarda mellett Leier ZS-20 tamfal épdil, vizszintesen soronkét
206 betonacéllal, flggblegesen @10/25 vasalassal és C16/20-XC1-16-KK
betonkitoltéssel, A fliggéleges betonacéloknak az alaptestbe minimum 50 cm
mélyen bele kell érnilik és a ZS-20 elemek belsejében a fold feldli oldalhoz kell
kdzelebb lennilk.

Vizszintes teherhordo szerkezetek: Leier Mesterfddém készil kiviteli terv
szerint, el6éregyartott LMF vb. gerendas fédémszerkezetként, EB 60/19
béléstestekkel és 6 cm C20/25-XC1-16/KK minésegi ©@6/20/20 BHB haldsvasalt
felbetonnal. A gerenddk mellet a kibetonozas fels6 harmadaba 1-198 1,0 fm
hosszu bekdtévas kerlljon. Figyelem: a 6,0 m-es fesztav esetén keresztgerenda
erésités szlikséges. Als6 vakolatba javasoljuk a dryvithalé erésitést az esetleges
repedések elkerilése végett. A betonacél behelyezése utan mixerbeton kerdljén
pumpas bedolgozassal és bevibralassal. A fédémben légzarvdny nem maradhat,
az utdkezelésrdl locsolassal gondoskodni kell. Az alatdmasztds 3 hét utan
ritkithatd, de a teljes alatamasztast csak a beton 28 napos kordban szabad teljes
egészeben elbontani. A fédém ezutén a felmendszerkezetek sulyaval terhelheté.
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A monolit vb. f6dém esetén a beton szilardulasi idejét ki kell varni és szlikség
esetén az utdkezelésrél gondoskodni kell.

Ferde teherhordd szerkezetek: Nyeregtetd készll téglalap alaprajzon
fogéparos és déli oldali kbézépszelemenes, egyallészékes Kkivitelben. A
tetészerkezet repedésmentes F56 |. o. fenyd flrészarubdl készil. langmentesitd
szerrel kezelendb.

Térelvalaszté szerkezetek: Porotherm 10 N+F, H10 habarcsba rakva,
kétoldali javitott mészvakolattal.

Nyilasathidaldsok: Féfalakban Pth A-12 &thidaldk nyomott év kialakitassal,
valaszfalakban Pth A-10 athidalok.

Alkalmazott szamitasi modell:

A tervdokumentacioé Planet (ver. 4.3.7) végeselem mébdszer segitségével
szamolé programmal készil. Az alkalmazott vasalas az ArmCAD 2000+ (ver.
2.3.1) program segitségével készil. Hardverkulcs: HASP497.

A statikai szamitas soran betartasra kerlltek az EN és MSZ szabvanyok.

A szerkezet tipusa, méretei:

Helyszini betonozéssal készul6 beton sévalapok, falazott falszerkezetek,
vb. gerendas fédémszerkezet, fagerendas fedélszerkezet.

Az bolcséde befoglald raszterméretei: 7,90x9,05 m. Séavalap 40 cm
szelességben; féfalak Pth 30 N+F falazé 30 cm; LMF vb. gerendés
fédémszerkezet 19+6 cm vastagsaggal, fagerendas fédémszerkezet 10/15 cm
gerendazattal és 90 cm tengelytavval.

Az bdlcsdde belsé szintjeinek magassaga 2,75 m. A terepszint —1,480;
+0,000 és +1,100; padlévonal £0,000 és —0,300, az ereszmagassagok +2,950 és
+3,730, a gerincmagassag +6,420 szinteken talalhatok .

Tarstervezék altal megadott adatszolgaltatas:
Az engedélyezési tervdokumentacio elkészitéseéhez a kdvetkezd
szakemberek kerlltek bevonasra:
e Bacskay L4szI6 okleveles épitémérndk, E2-02-0522, épitész tervezés;
e Cako Balazs okleveles éplletgépészmérndk, G-02-01317, épllet-
gépészeti tervezés;

e Mandity Miklds villamos tervezd, V-02-01287, éplletvillamossagi tervek.;
e Lipinka Zsolt, tlizvédelmi szakértd, tlzvédelmi miszaki leiras.

1.4. EPULETVILLAMOSSAGI MUSZAKI LEIRAS
Lasd kilén épuletvillamossagi tervfejezet.
1.5. TECHNOLOGIAI LEIRAS

Az épilet normal hasznalati 6vodai és bdlcsddei épliletként épil a
teleplilés lakoi részére.

1.6. BELSOEPITESZETI LEIRAS

Az éplilet belséépitészeti tervezést nem igényel, épittetd részérdl erre nem
volt igény.
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1.7. RETEGRENDI KIMUTATAS

1. rétegrend:

2. rétegrend:

3. rétegrend:

4. rétegrend:

5. rétegrend:

6. rétegrend:

1.8. HELYISEGKIMUTATAS

vOros ivesvagasu cserép 1 rig
tetéléc 5/3 3 cm

ellenléc 2x5/3 6 cm
paraétereszt6 tet6folia 1 rig
szaruzat 10/15 15 cm
padlastér

padlastér

ritkitott deszka jaréfeliilet 2,5 cm
élére allitott deszkavaz 30 cm
kézte Rockwool Multirock 30 cm
technolégiai szigetelés 1 rtg
Leier Mesterfédém 19+6 cm
also vakolat 2 cm

flaming6 dérzsvakolat

EPS dryvit 15 cm

Leiertherm 30 N+F, H10 30 cm
belsé mészvakolat 2 cm

térk6 6 cm

2-5 zlGzalék 4 cm

16-32 zUzalék 10 cm
tdmoritett foldfeltdltés 20 cm
termett talaj

burkolat 1 rtg

aljzatkiegyenlité 1 rtg
aljzatbeton C16/20-16/KK 6 cm
tech.szigetelés 1 rig

lépésalléo EPS 12 cm

bitumenes lemez 2 rig
aljzatbeton C16/20-16/KK 10 cm
kavicsfeltltés 15 cm

tomoritett foldfeltdltés 20 cm
termett talaj

termett talaj

DOW Perimate XPS 5 cm
C12/15 alaptest 40 cm
termett talaj

bélcsbde:

BEJARAT térké 4,25m
KOZLEKEDO jarélap 6,32 m
TALALO jarélap 5,58 m
BOLCSODEI CSOP.  parketta 25,60 m
OLTOZO jarélap 7,98 m
MOSDO-WC jarélap 6,30 m
wC jarélap 1,44 m

Osszesen: 57,47 m
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1.9. ALTERNATIV ENERGIAELLATAS ELEMZESE

Jelen bdvités nem esik a 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet 4. mellékletében
foglaltak ala.

1.10. KORNYEZETVEDELMI, KORNYEZETI ES KERTEPITESZETI! LEIRAS

Jelen épités nem esik a kérnyezetvédelmi, kdrnyezeti és kertépitészeti
tervezesi feladatkdrbe, ezért kilon leiras készitése nem sziikséges.

Altalanossagban elmondhaté, hogy az épllet alapvetéen bélcséde céljabol
épul. A tervezett épitmény beltertleti terlleten talalhatd, kézelében lakdéplletek
vannak. A legkdzelebbi lakéépliletek mintegy 23,26 m tavolsagban, déli irdnyban
fekszik.

Nevezett lak6épllet zajterhelése minimalis, mivel a zajforras nem zajos.
Keletkez® szennyviz kiépitett szennyvizvezeték hal6zatba kerdl.

1.11. TUZVEDELMI TERVFEJEZET

Lasd kiloén tizvédelmi tervfejezet.

Hosszuhetény, 2018. november

Okleveles épitémérnok
_okleveles mérnoktanar
E2-02-0522, T-T/02-0847

SZES-1-T/02-0847

MV-Ep/A-MEK-02-0522

MV-VZ/B-MMK-02-51509



2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2. Tervlapok
HELYSZINRAJZ )
Lasd kilén faljpan:  EK-0  Kiviteli helyszinrajz
ELTERO SZINTEK ALAPRAJZAI

L&sd kiilén féljban: EK-1  Kiviteli alaprajz

METSZETEK )
Lasd kdilén faljban: EK-2  Kiviteli A-A metszet
EK-3 Kiviteli B-B metszet
TEREPMETSZET
A terv szempontjabdl elhanyagolhatd, nem készlt.
HOMLOKZATI TERV

Lasd kdilén faljban: EK—4 Kiviteli északi homlokzat
EK-5  Kiviteli K és Ny homlokzat
EK-6  Kiviteli déli homlokzat

KERTEPITESZETI TERV SZUKSEG SZERINT
A terv szempontjabol elhanyagolhatd, nem készilt.

TEREPRENDEZESI TERV SZUKSEG SZERINT
A terv szempontjabol elhanyagolhatd, nem készilt.

VEGLEGES ABRAZOLASA SZUKSEG SZERINT
A terv szempontjabol elhanyagolhatd, nem készilt.

TARTOSZERKEZETI TERV SZUKSEG SZERINT
SK-1 Kiviteli alapozasi terv
SK-2 Kiviteli fodémterv
SK-3 Kiviteli fedélszékterv

2.10. BELSOEPITESZETI TERV SZUKSEG SZERINT

Hosszuhetény, 2018. november

A terv szempontjabol elhanyagolhatd, nem készilt.
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M 1:50
M 1:50
M 1:50

M 1:50, M1:25
M 1:50, M1:25
M 1:50

_okleveles mérndktanar
E2-02-0522, T-T/02-0847
SZES-1-T/02-0847
MV-Ep/A-MEK-02-0522
MV-VZ/B-MMK-02-51509
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3. Kérnyezeti allapotadat

3.1. FOTO

xr n
.
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Utcai nézet 1

Utcai nézet 2
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Utcai nézet 3

Tervezett bovités helye a bontandd melléképllettel

3.2. —3.9. UTCAKEP......... EGYEB DOKUMENTUM

Tervezés szempontjabdl nem lényeges, nem készdlt.
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4. Szamitasok

4.1. SZAMITOTT EPITMENYERTEK

szamitott épitményérték: 10.384.e,- Ft
bévités hasznos alapterulet: 57,47 m?

1. melléklet a 245/2006. (XIl. 5.) Korm. rendelethez szerint
1.Lako, 0dulé, kulturalis, nevelési, oktatasi, hitéleti,
egészséquigyi, szocidlis, igazgatasi rendeltetésre szolgald
éplilet, éplletrész: 140.e,- Ft/m?
67,18 m* x 140.e,- Ft/m?= 9.405.¢e,- Ft

4.2. EPULETMAGASSAG SZAMITAS

épitménymagassag:

E homlokzat: F1= 137,10 m? L1= 35,40 m
K homlokzat: F2= 39,10 m? L2= 9,15m
Ny homlokzat: F3= 32,38 m° L3= 9,15m
D homlokzat: F4= 121,63 m? L4= 3540 m

YF/XL= 330,21/89,10= 3,71 m

4.3. TARTOSZERKEZETI SZAMITAS
Jelen épllet nem haladja meg az el&irt hatarértékeket, szamitas
igy az engedélyezési tervdokumentaciohoz nem sziikséges, ill.

a kiviteli terv részét képezi majd.

4.4. TELEK BEEPITETTSEGENEK SZAMITASA

Osszes beépitett teriilet: 313,62 m?
telek teriilete: 1047 m?
telek beépitettsége 313,62 /1047x100= 29,27 %

4.5. EPULETENERGETIKAI SZAMITAS

Az épllet a melléklet éplletenergetikai szamitasok alapjan az
érvényes energetikai eléirasoknak megfelel.

4.6. KIURITES SZAMITAS
A minibdlcsi  kilrités szamitasa a kedvezétlenebb esetekre ker(l
szamitdsra. A szamitds sordn a szamitdst a bdlcsdde tavolabbik nyilasara
végezzlik el. A bolcséde kilritése egy szakaszban, kdzvetlenil a szabadba
térténik. A épulletben egyidejlleg 15 f6 jelenlétét kell feltételeznlink.
A kiUrités id6tartama az Utszakaszok hossza alapjan:

tia= X (Si/Vi)= 14,90/30= 0,497 perc, kevesebb, mint a megengedett 1,5 perc.
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A Kilrités idétartama az ajtok atbocsatdéképessége alapjan:

ti= Ny/(k*xq)= 5/(47,1x0,90)+5/(47,1x1,20x3)= 0,147 perc, kevesebb, mint a
megengedett 1,5 perc.

A szamitasok alapjan lathaté, hogy a kilrités a jogszabdalyban megadott
id6étartamon belll végrehajthaté.

4,7. PARKOLOMERLEG SZAMITAS

4. szamu melléklet a 253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelethez szerint

Parkolohely el6iras

-orvosi rendel6 (1 db / rendeld 10 m?) 3db
-bélcsdde és 6voda (1 db / foglalkoztatd 20 m?) 4 db
-szllkséges parkol6helyek szama: Y 7db

Biztositott parkolohelyek
-biztositott parkoldhely: 7 db
-telken kivll biztositott: Y 7db

Hosszuhetény, 2018. november

les ep
_okleveles mérndktanar
E2-02-0522, T-T/02-0847
SZES-1-T/02-0847
MV-Ep/A-MEK-02-0522
MV-VZ/B-MMK-02-51509
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5. lgazolasok

5.1. ALAIRO-CIMLAP

Mini bdlcsbdei csoport létrehozasa dvoda bévitéssel
épitész és statikus kiviteli tervdokumentacioja

Magyarhertelend, Pet&fi u. 26.
hrsz.: 196

épittet6: Magyarhertelend K6zségi Onkormanyzat
7396 Magyarszék, Kossuth u. 46.

Szeledi Katalin
polgarmester

tervezé: Bacskay Epitéhaz Kit.
7694 Hosszuhetény, F6 u. 109.

7694 Hosszuhetény, Fo u. 109.
Bacskay Laszl6
okleveles épitdmérndk
okleveles mérndktanar

Epitészet: Statika: Gépészet: Villamossag:

(X N [
BACS ﬁ;: KFT. BACs

: -2 .+ 4000
7694 Hosszuhetény, F6 u. 109. 7694 Hosszuheteny ¥ u. 109.

Bacskay LaszI6 Bacskay Laszl6  Cakoé Balazs Mandity Miklos
E2-02-0522 T-T/02-0847 G 02-1317 V-02-01287

Hosszuhetény, 2018. november

Eredetit alairva lasd: 5.1. Aldiré-cimlap
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5.2. TERVEZESI PROGRAM

a) tervezési feladat részletes leirdsa, az épitési tevekenység megnevezése:

Epittetd megbizza Tervezét a Magyarhertelend kdzség, Petsfi utca 26. szam
alatti, 196 helyrajzi szamu épitési telekre épiteni szandékozott mini bdlcséde
bévités megépitéséhez szikséges épitési engedélyezési tervdokumentacio
elkészitésével.

Epittetd a terveket a TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00011 Magyarszéki Mikro-
téerségben Mini Boélcsddék kialakitasa palyazati felhivasra nydjtia be ,A mini
bélcsdde kialakitdsa Magyarhertelend telepiilésen” cim(i projekt keretében.

b) a tervezés elézményei - el6készité dokumentaciok, tanulmanytervek adatai:

Nem késziiltek.

c) az elvart - az OTEK eléirasainak megfeleld vagy attél szigortibb — kdvetelmények,
beleértve az élettartalmi igényeket:

Ne akadalyozza a szomszédos ingatlanok és épitmények, 6nallé rendeltetési
egységek rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalhatésagat;

méreteivel, elhelyezésével, épitészeti kialakitasaval illeszkedjen a kdrnyezet és
a kérnyezb beépités adottsagaihoz;

ne korlatozza a szomszédos telkek beépitését;

e karositsa a szomszédos beépitést €s annak épitészeti jellegzetességeit;
tegye lehetbvé az épitészeti 6rokség és az épitészeti értékek megdvasat;
épitmény elhelyezési modja, beépitési magassaga, homlokzata, tetézete és
azok kialakitasa tegye lehetévé a teleplléskép és a kdrnyezet elénydsebb
kialakitasat, a taj és teleplléskép értékeinek érvényesilését;

épitészeti megoldasaval jaruljon hozza a taj- és a telepiléskép esztétikus
alakitasahoz.

Az épitménynek meg kell felelnie a rendeltetési célja szerint a) az allékonysag
€s a mechanikai szilardsag, b) a tlizbiztonsag, c¢) a higiénia, az egészség- és a
kérnyezetvédelem, d) a biztonsagos hasznalat és akadalymentesség, e) a zaj
és rezgés elleni védelem, f) az energiatakarékossag és hévédelem, g) az élet-
és vagyonvédelem, valamint h)a természeti er6forrasok fenntarthaté
hasznalata alapvetd kdvetelményeinek, és a tervezési programban részletezett
elvarasoknak.

Az alapvetd kdvetelmények kielégitését a vonatkoz6 magyar nemzeti szabvany
alkalmazasaval vagy mas, a koOvetelmények legaldbb ezzel egyenértéki
teljesitését biztositdé megoldassal lehet teljesiteni. Epitményeket ugy kell
tervezni és megvaldsitani, hogy - a tervezési programban meghatarozott tipusu
- megujulé energiaforrdas berendezésének beépitési vagy csatlakozasi
lehetésége az épitmény szerkezetének jelentds mértéki megbontasa nélkil
biztositott legyen.

Epitési célra szolgalé anyagot, szerkezetet, berendezést épitménybe beépiteni
csak a jogszabalyokban meghatarozott feltételek szerint szabad.

Az épitményt és annak részét, szerkezetét, beépitett berendezését és
vezetékrendszerét Ugy kell tervezni és megvalésitani, hogy azok karbantartas,
korszerilsités, esetleges csere céljabél - a csatlakozd szerkezetek
allékonysaganak veszélyeztetése nélklil - hozzaférheték legyenek, valamint
azok a magyar nemzeti szabvanyok altal megkdvetelt biztonsaggal a) feleljenek
meg a tervezett vagy becsllt élettartamuk alatt - a rendeltetési céljuknak
megfeleld biztonsaggal - az allékonysag és a mechanikai szilardsag, valamint a
rendeltetésszerli és biztonsadgos hasznalat kdvetelményeinek, b) nyujtsanak
védelmet a varhaté hatasok okozta artalmak ellen az épitmény rendeltetés-
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szerl hasznalata soran, és c)felelienek meg és dlljanak ellen a varhaté
mértéki terheléseknek, hatdsoknak.

d)az elvart koOvetelményeknek valé megfeleléség igazoldsdnak mddja, az
alkalmazand6 szabvanyok vagy azokkal egyenértékl szamitasi-méretezeési
eljarasok és hivatkozasok, jogszabalyok, eléirasok, szabalyzatok kore:

Tervezd a terveket az 1997. évi LXXVIIl. Toérvény az épitett kdrnyezet
alakitasarol és védelmérdl (jogszabaly mai napon hatalyos allapota); a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épit6ipari kivitelezési tevekenységrél; és
a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az épitésligyi és épitésfelligyeleti hatésagi
eljarasokrol és ellendrzésekrél sz616 jogszabalyoknak megfeleléen késziti el.
Villamos kiépitett kdzmire csatlakozds MSZ 447 szabvény szerint épllhet. Az
elektromos hal6zat csak az MSZ 2364 és MSZ HD 60364 szabvanysorozatok
szerint épllhetnek.
Villamvédelemrél a 54/2014 (XIl. 5.) BM rendelettel kiadott Orszagos
Tlzvédelmi Szabalyzat szerint kell gondoskodni.
Tartészerkezeti alkalmazott szabvanyok:
e EN 1990 Eurocode: A tartészerkezetek tervezésének alapjai
e EN 1991 Eurocode 1 A tartészerkezeteket éré hatasok
e EN 1992 Eurocode 2 Betonszerkezetek tervezése
e EN 19983 Eurocode 3 Acélszerkezetek tervezése
e EN 1994 Eurocode 4 Betonnal egylttdolgoz6 acélszerkezetek tervezése
e EN 1995 Eurocode 5 Faszerkezetek tervezése
e EN 1996 Eurocode 6 Falazott szerkezetek tervezése
e EN 1997 Eurocode 7 Geotechnikai tervezés
e EN 1998 Eurocode 8 Tartoszerkezetek tervezése féldrengésre
e EN 1999 Eurocode 9 Aluminiumszerkezetek tervezése
e Talaj: kotott foe= 270,0 kN/m?
e Vasbetonszerkezetek:
Beton: C12/15 f.4= 0,9 kN/cm?
Beton: C16/20 fee= 1,15 kN/cm?
Betonacél: B 500 fyu= 435 N/mm?
e Falazatok:
Porotherm: f,q= 1,2 N/mm?= 0,12 kN/cm?
Leier pincefalazé: f,q= 0,07 kN/cm?
Km. tdmar: fue= 0,18 kN/cm?
e Betonszerkezetek: C8/10 f.u= 0,4 kN/cm?
e Fa: F56 1. 0. T>50 év fuq = 25,3 N/mm?
o Acélszerkezetek: fyy = 20,0 kN/cm?
Tlzvédelem szempontjabdl mértékadé a 9/2008. (11.22.) OTM rendelettel
kiadott Orszdgos Tilzvédelmi Szabalyzat.
A megfelelés mddja a fent felsorolt szabvanyok el6irdsainak betartasa.

e)a beruhazas koltségkerete, rogzitett koltségkeret esetén a koltségelemzés
modszere, az épittetd részérdl a koltségkeret tullépés jovahagyasanak feltételei,
vagy koltségkeret csbOkkentés esetén az elvarasok, kovetelmények modositési
szabalyai:

Nem kerlltek meghatarozasra.

f) a helyszin bemutatasa:

Az épitési telek a kdzség kdzpontjaban talalhatd, a Petéfi utcaba torkol6 Ady
Endre utcdbdl kiépitett kdzuti csatlakozéssal kézelitheté meg. Az épitési telken
meglévé 6voda lizemel. A telek nagysaga 1047 m?, alapvetéen K-Ny tajolasu,
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szélessége 70,40 m, mélysége 19,40 m. A telek egyhén lejt keleti iranyba, az
udvari kdzéprész sik. Déli oldalon az aszfaltozott Ady Endre utca, keleti oldalon
a Pet6fi utca, az északi oldalon arokkal elvalasztott beépitett telkek taldlhatok,
csaladi hazas oldalkert és hatsdkertek hatéroljak.

g) a helyiségigények és funkcionalis kapcsolatok:
e Mini bdlcsddei szolgdlat ellatdsahoz szikséges helyiségek és kiegészit6
szocidlis (mosddk, 61t6zok, talald) kialakitasa, valamint az ezek és az 6voda
kdzotti atjarhatdésag biztositasa.

h) az épitményben Gzemelendd technoldgiak:
e Ovodai és bdlcsddei ellatasi szolgalat.

i) akdzutkapcsolati, parkolasi igények és informaciok:
e A telek aszfaltozott kdzutr6l meglévé kapcsolattal rendelkezik, a parkolast a
telek el6tt kialakitott parkoléban kell megoldani.

j) a kbzm( és energia ellatasi igényeket, modok:
o Atelek teljes kézmdivel ellathato.

k) az akadalymentesitésre vonatkoz6 informaciok:
e Az épuletet projektaranyos akadalymentesitéssel kell ellatni.

/) mGemlék és nyilvantartott miemléki értek esetén az értékleltar és az épitéstorténeti
tudomanyos dokumentécio alapjan régzitett miemlékvédelmi szempontok:
¢ Nincsenek.

m) a sziikséges szakagi tervezdk, szakértok kore:
o Epitész-, tartoszerkezeti, éplletvillamossagi és épuletgépészeti tervezdk.

n) az egyéb meghataroz6 kévetelmények altalanos szempontjai:
¢ Nincsenek.

0) a tervezendd épitmény hasznalatanak, Uzemeltetésének, karbantartdsanak
feltételei:

o Korszeri, kis energiaigényl, 6énkormanyzat altal fenntarthaté technoldgiaju
épdlet.

p) a helyszinen fennall6 régészeti érintettség vagy védelem tényét a kdzhiteles
Orbkségvédelmi nyilvantartastol lekért adatok alapjan:
¢ Nincsenek.

5.3. FOLDHIVATALI TERKEPMASOLAT

Lasd kdilén faljpan: 5.3. Térkép_Petbfi26
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5.4. STATISZTIKAI ADATLAP

Statisztikai adatlap épulet épitési engedélyezéséhez

C

Az épllet rendeltetése

A léte-

sitendd
éplletek
szama

Az épllet
hasznos
alaptertilete*
(m?)

Létesitendd
lakasok
szama és
hasznos
alapterulete
(db / m?)

Lakéépiilet

Egylakésos lakéépiilet

Kétlakasos lakéépiilet

bl Bl I B

Harom- és tObblakasos lakéépiilet

Kdzbsségi (szalld jellegl) lakéépilet (otthon,
szallas)

Uduléépilet

Nem lakéépiilet

©INfo| 9

Hivatali (iroda) épulet

Kereskedelmi (nagy- és kiskereskedelmi)
épllet (bevasarlokdzpont, 6nallé Uzlet, fedett
piac, lakossagi fogyasztasicikk-javitd hely,
szervizallomas)

Szallashely szolgaltaté és vendéglatd épllet
(szélloda, motel, panzié, fogadd, egyéb
nyaral6-pihend otthon, tabor, valamint étterem,
kavéhaz, biifé)

11.

Oktatasi, egészségiigyi ellatast szolgalo,
valamint szérakoztatasra, kézmiivel6désre
hasznalt épiilet

1 357,53

57,47

12.

Kdzlekedési és hirkdzlési épiilet

13.

lpari  épllet, raktar  (gyar, muhely,
szerel6lizem, csarnok, vagoéhid, sérfézde, sild)

14.

mezbgazdasagi célra hasznalt gazdasagi és
raktarépdlet (istalld, magtér, pince, iveghaz)

15.

Egyéb nem lakéépllet

16.

Nem U] épllet (épulletbdvités, atalakitas stb.
soran épitendd Uj lakasok)

17.

Gazdasagi szervezet épitkezése esetén az
épittetd térzsszama (az addészam elsé nyolc
szamjegye):

* Lakoépllet hasznos alapterilete: a lakas (lakasok) 6sszes helyiségeinek terllete, tovabba
tébblakédsos hazakban a hazak kézds haszndlatu helyiségeinek terllete is. Nem lakdépllet
hasznos alapteriilete: az épllet rendeltetésének megfelel6 célu teriiletek O0sszessége; a
hasznos alapterlletbe nem tartozik bele az épuletszerkezetek altal elfoglalt teriilet, a
segédberendezések lzemi terllete (f(it6- és Iégkondicionalé berendezések, aramfejleszték
terllete) és az atjardk terilete.

Hosszuhetény, 2018. oktober

ol les épitébmérndk
_okleveles mérndktanar
E2-02-0522, T-T/02-0847

SZES-1-T/02-0847

MV-Ep/A-MEK-02-0522

MV-VZ/B-MMK-02-51509
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6. Vélemények
6.1. GEOTECHNIKAI JELENTES

Jelen tervdokumentacié jogszabaly szerint kilén geotechnikai jelentést
nem igényel.

6.2. TARTOSZERKEZETI SZAKERTOI SZAKVELEMENY

El6zmények épulet rendeltetése: 6voda + bdlcsdde + orvos
cime: Magyarhertelend, Pet6fi S. u. 26.
hrsz: 196
dvezeti besorolés: Vk (kdzponti vegyes terllet)
telekterdilet: min. 800 m?
telekszélesség: min. 20 m
beépitési mdd: oldalhataron allé
beépithetéség max. 40 %
legkisebb elékert: kialakult
zéldfelllet: min. 40 %
épuletmagassag: max. 7,50 m
beépités jellege: oldalhataron allé
szintszamok: foldszint + tet6étér
bévitmény hasznos alapterilete: 57,47 m?

féldszint hasznos alapterilete:
57,47+121,81+62,71= 241,99 m?
tetétér hasznos alapterilete:
79,86+35,68= 115,54 m?

beépitett alaptertlet: 313,62 m2
telek terilete: 1047 m?
telek beépitettsége: 29,27 %
éplletmagassag: 3,71 m
terepvonal: +1,100; +£0,000; -1,480
padlovonal: +0,000; -0,300
ereszmagassag: +2,950; +3,730
gerincmagassag: +6,420
zoldfelllet: > 40 %

Magyarhertelend Kézségi Onkormanyzat palyazat segitségével meglévé
ovodaépiletét kivanja bdviteni bdlcsédei csoporttal. Az épitési telek a kbzség
kdzpontjdban talalhatd, a Petéfi és Ady utcdbdl kiépitett kézuti csatlakozassal
kdzelitheté meg. A telek nagysaga 1047 m? nagyon egyhén lejt keleti iranyba,
egyébkeént teljesen sik.

A bévitmény hagyomanyos épitési technoldgiaval készil meglévd épilet
nyugati oldaldba kerul, kelet-nyugat irdnyu gerinccel rendelkezd nyeregtetdvel,
7,90 m széles 9,05 m hosszusagu hossztartéfalas kialakitasban. Az épulet
foldszintes, kerekesszékkel is megkdzelithet6. Az épulet kialakitasanal kulénds
figyelmet kapott a kerekesszékes és a babakocsis megkdzelithetéség, valamint a
szocialis részek hasznalhatésaga.

Az bolcsdédei rész kilsé megjelenésében a hagyomanyos épitészeti
értékek jelennek meg, amelyek a kdzség arculatahoz jél illeszkednek. A meglévd
térburkolt gépkocsiparkolébol az épulet kénnyen megkdzelithetd.

Az épllet épitési engedélyési tervdokumentaciokahoz szikséges egy
tartoszerkezeti szakért6i szakvélemény elkészitése. Az épilet 2018.
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szeptemberében megtekintésre kerllt, a helyszinen tapasztaltak alapjan készult
el a szakvélemény jelen munkarész formajaban.

Alkalmazott szabvanyok:
e EN 1990 Eurocode: A tartészerkezetek tervezésének alapjai
e EN 1991 Eurocode 1 A tartészerkezeteket ér6é hatasok
e EN 1992 Eurocode 2 Betonszerkezetek tervezése
e EN 1993 Eurocode 3 Acélszerkezetek tervezése
e EN 1994 Eurocode 4 Betonnal egylttdolgoz6 acélszerkezetek tervezése
e EN 1995 Eurocode 5 Faszerkezetek tervezése
e EN 1996 Eurocode 6 Falazott szerkezetek tervezése
e EN 1997 Eurocode 7 Geotechnikai tervezés
e EN 1998 Eurocode 8 Tartdészerkezetek tervezése féldrengésre
e EN 1999 Eurocode 9 Aluminiumszerkezetek tervezése
e Talaj: kétott fge= 270,0 kN/m?
e Vasbetonszerkezetek:
Beton: C12/15 f.= 0,9 kN/cm?
Beton: C16/20 fy= 1,15 kN/cm?
Betonacél: B 500 fy4= 435 N/mm?
¢ Falazatok:
Porotherm: fuq= 1,2 N/mm?= 0,12 kN/cm?
Leier pincefalazé: f,4= 0,07 kN/cm?
Km. tdmor: f,q= 0,18 kN/cm?
e Betonszerkezetek: C8/10 f.u= 0,4 kN/cm?
e Fa: F561.0. T>50 év fug = 25,3 N/mm?
* Acélszerkezetek: fyy = 20,0 kN/cm?

Szerkezet alapvet6 rendszerének leirasa:

A meglévé Ovodaépllet alapvetd szerkezeti rendszere: savalapokon
nyugvd, valyogtégla falazatos falak, vb. fédémszerkezet, fa fedélszerkezettel és
cserép tetblezarassal. Az épllet hossz- és keresztiranyu tartofalas szerkezeti
kialakitdssal rendelkezik.

Meglévd éplletszerkezetek vizsgalata a lakdépuleten

A  meglévé Ovodaépllet tartészerkezetei részben lathatéak, a
falvastagsagok, nyilasméretek mérheték. A szakvélemény elkészitéséhez kildn
szerkezeti feltardsok, anyag- és szerkezeti vizsgdlatok és szigetelési
szakvélemények nem késziltek. Az épiilet meglévd alapteste feltarasra nem
kerllt. Talajmechanikai szakvélemény sem készilt.

Alapozas: Feltaras nem készilt, vélhetéen fliggbleges foldpartok kdzé
rakott beton savalaptest készilt. Az épulet falszerkezetén repedések nem
taldlhaték, alapozéasi hibabdl add6dd egyenlétlen talajsillyedésre utald jelek
nincsenek.

Falazat: 45 cm vastag valyogfal, belsé oldalon mészvakolattal, kllsé
oldalon ddérzsvakolattal. A vélyog és a falazbhabarcs szilardsagi jellemzéi
ismertek ill. beazonosithatok. A falazaton talajstllyedésre utald jelek nem
lelhetdk fel, a meglévé falszakaszok megerésitésre nem szorulnak, a
megmaradé falszakaszok a terhek viselésére alkalmasak.
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Fédém: Vb. gerendas fodémszerkezet. A fédémeken repedések,
slllyedésre utal6 jelek lelhetdk fel, a meglévd fédémszakaszok megerésitésre
nem szorulnak, a megmaradé fédémszakaszok a terhek viselésére alkalmasak.

Fedélszerkezet: Hagyomanyos nyeregtetd, amelynek fedélszerkezet
anyaga koranak megfelel6 é&llapotl, cserére nem szorulnak. a megmaradd
fedélszerkezet szakaszok a terhek viselésére alkalmasak.

Tartészerkezeti szakértdi szakvélemény

Fentiek alapjan megallapithaté, hogy a meglévé épllet teherhordd
szerkezetei a terhek viselésére alkalmasak, tartdszerkezeti szempontbdl

megfeleldek.
Az épllet a bovités utan allékonysagi problémaval nem fog rendelkezni.

Kivitelezési el6irasok

Az épitési munkakat csak arra jogosult szakember végezheti felel6és
miszaki vezet6 iranyitasa mellett. Az épitési munkakat a mindenkor érvényben
levé OTEK el6irasainak megfeleléen kell végezni. Munkavédelmi el6irasok: Az
anyagok szallitasandl, tarolasanal és beépitésénél a munkavédelmi el6irasokat
be kell tartani. Vonatkozd jogszabaly a 4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EiM egyiittes
rendelet.

Figyelembe veenddk az 1997. évi LXXVIII. Térvény az épitett kérnyezet
alakitasarol és védelmérdl; a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épit6ipari
kivitelezési tevékenységrol; és a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az épitésigyi
és épitésfellgyeleti hatdésagi eljarasokrél és ellendrzésekrél sz6l6 jogszabalyok
eléirasai.

Hosszuhetény, 2018. november

_okleveles mérnoktanar
E2-02-0522, T-T/02-0847
SZES-1-T/02-0847
MV-Ep/A-MEK-02-0522
MV-VZ/B-MMK-02-51509



