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1./ Az épiilet rendeltetése:

Az épittetd Magyarhertelend Kozségi Onkormanyzat a meglévd 6voda + orvosi rendeld
épiiletét kivanja béviteni bolcsddei csoporttal. A bovitmény a meglévo épiilet nyugati oldalan,
hagyomanyos épliletszerkezetekbdl kialakitva késziil. A meglévd épiilet foldszint + tetdtér
szintekbdl 4ll, a bovitmény foldszintes lesz.

2./ Tervezési koncepcio:

Az ¢épliletben jelenleg 6voda és orvosi rendelé miikddik, amelyet bdlcsddei csoporttal
bévitenek. Az évoda, orvosi rendeld €és bolcséde funkcidkat nem lehet 6nallod épiiletrészként
levalasztani egymastol, ezért a tlizvédelmi kovetelményeket a magasabb kockazati osztalyba
tartozo6 bolcsdde kockazati osztalya alapjan allapitom meg.

Az OTSZ 2. § (4) pontban foglaltak szerint meglévd €pitmény, épitményrész atalakitasa,
bdvitése, korszerlsitése, helyredllitasa, feljitasa, rendeltetésének modositasa esetén az
atalakitds mértékének, korének ¢és az ¢épitmény, éEpitményrész tlizvédelmi helyzetét
befolydsold hatdsainak figyelembevételével kell e rendeletet alkalmazni. A tlizvédelmi
kovetelmények megéllapitasa soran az eldirast figyelembe veszem.

A meglévd épiilet alapteriilete 300,06 mz, amely 53,22 m?-rel béviil. Az adatokbol lathato,
hogy lathatd, hogy a bdvités nem éri el a 20 %-ot sem, ezért a kockdzati osztaly
novekedésbdl adodo kovetelmény novekedést nem minden esetben alkalmazom. Ez
gyakorlatilag azt jelenti, hogy a bolcsdde dilataltan levalasztott, 6nallo egységként miikodo
kialakitasat tekintve, az ¢épiiletszerkezetek esetében a meglévo épiiletszerkezetek
megfelel6ségét nem igazolom, hanem inkdbb a megfeleld tlizgatld levalasztast (tlizgatlo
valaszfal alkalmazasaval) részesitem elényben. Az ¢épliletszerkezetek tlizvédelmi
kovetelményeinek megallapitdsaval kapcsolatban egyeztetés tortént a teriiletileg illetékes
Pécsi Katasztrofavédelmi Kirendeltséggel. Az egyeztetés alapjan az Gjonnan kialakitandd
mini bolcséde levalasztasahoz elegendd a meglévd valyogtégla fal, mint tlizgatlé valaszfal,
viszont a meglévd és az 0 rész kozotti atjard ajtonak a foldszinten legalabb 30 perc
tizallosagi teljesitményii ajtonak kell lennie. A fodémgerendazas iranya alapjdn a meglévo és
az j épiilet kozotti valyogtégla fal nem teherhordo fal, hanem kitoltd fal. A kdvetelmények az
épiiletszerkezetekre vonatkozo tablazatban és a tlizvédelmi rajzon megjelenitésre kertilnek.
Fentiek teljesiilése esetén az épiiletszerkezeti kovetelményeket csak az ujonnan kialakitando
részre kell érvényesiteni.

3./ Kockazati osztalyba sorolas:

A kockazati osztalyba sorolas az OTSZ 5. rész 1. melléklet alapjan torténik.
Az OTSZ 10. § (4) pontban foglaltak szerint a kockazati egység részét képezheti a (2)
bekezdés a)—c) pontjaban foglaltakon kiviil:

a) kozlekedo helyiség,

b) a rendeltetéssel Gsszefliggd tarolasra szolgalo tarolohelyiség,

¢) a legfeljebb 4 parkoloallassal rendelkezd gépkocsitarolo helyiség,

d) villamos, valamint gépészeti helyiség,

e) ipari, mezOgazdasagi, tarolasi alaprendeltetés esetén a rendeltetéssel Osszefiiggd szocialis
helyiség és az lizemviteli, adminisztrativ tevékenységek ellatasat biztositod helyiség.

Az épiilet két egységbdl all. Kiilon kockézati egység a bdlcséde rész és kiillon kockazati
egység a meglévo dvoda + orvosi rendeld.




A kockazati osztalyba sorolast kockéazati egységenként kiilon-kiilon elvégzem, majd a végén
megallapitom a mértékado kockazati osztalyt.

Bolcsode

A szintmagassag megallapitdsdhoz a viszonyitdsi alap az épitmény fObejarata — bejarati
eldlépcsdje — elotti jarda szintje, amely +0,00 m.

A kockdézat jellege A kockézat mértéke A kockézati
mérdszammal egység
kockdazati osztalya

A kockazati egység legfelsd épitményszintjének + 0,00 m NAK
szintmagassaga (m)

A kockazati egység legalsé épitményszintjének -- NAK
szintmagassaga (m)

A kockazati egység legnagyobb befogadoképességii 22 16 NAK

helyiségének befogadd-képessége (10)
A kockazati egységben tartdzkodok menekiilési elokészités nélkiil KK
képessége menthetok

MERTEKADO KOCKAZATI OSZTALY: KK

Fentiek alapjan a bolcsdde a kdzepes kockézati osztalyba (KK) tartozik.

Ovoda + orvosi rendelo

A szintmagassag megallapitdsahoz a viszonyitasi alap az épitmény fObejarata — bejarati
eldlépcsdje — eldtti jarda szintje, amely +0,00 m.

A kockazat jellege A kockazat mérteke A kockazati
mérdszammal egység
kockazati osztalya

A kockazati egység legfelsd épitményszintjének + 3,65 m NAK
szintmagassaga (m)

A kockazati egység legals6 épitményszintjének -0,30 m NAK
szintmagassaga (m)

A kockazati egység legnagyobb befogadoképességii 28 6 NAK

helyiségének befogadd-képessége (f0)
A kockazati egységben tartozkodok menekiilési segitséggel AK
képessége menekiilnek

MERTEKADO KOCKAZATI OSZTALY: AK

Fentiek alapjan az 6voda +orvosi rendeld az alacsony kockazati osztalyba (AK) tartozik.

Az épliletben két kozosségi rendeltetésti, kiilonbozd kockazati osztalyba tartozo épiiletrész
helyezkedik el. A kozOsségi rendeltetésli részek azonos kockazati egységbe helyezhetdk,
azonban a mértékado kockazati osztaly meghatarozédsa sordn a szigoribb kockdzati osztalyt
kell mértékadonak tekinteni.

A mértékado kockazati osztaly a szigorubb kozepes kockazati osztaly (KK) lesz.
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4./ A technoldgia tiizvédelme:

Az épiiletben nem keriil olyan technologia telepitésre, amely kiilonleges tlizvédelmi igényeket
tdmasztana.

5./ Az alkalmazott épiiletszerkezetek tiizvédelmi paraméterei:

Az ¢épiiletszerkezetekre vonatkozo kovetelmények megallapitdsa sordn az OTSZ 2. melléklet
1. tablazatat alkalmazom.

Az épiilet a KK kockazati osztalyba tartozik, foldszint + tetdtér kialakitasu, pinceszint nem
késziil.

A korabbi el6irasok alapjan a meglévd épiiletnek legalabb III. tiizallosagi fokozatinak kell
lennie.

Az épiiletszerkezetekre vonatkoz6 kdvetelmények megallapitasa soran figyelembe veszem a
tervezési koncepcioban rogzitetteket.

Epiiletszerkezet Kovetel- | Tényleges | Ertékelés
mény értek
Teherhord6 falak és merevitéseik a pinceszint kivételével
Porotherm 30 N + F vazkeramia fal (a falszerkezet A2 Al Megfelel

megfelel6ségét a statikus tervezd Eurocode szerint| REI60 REI 180
igazolja)

Emeletkozi és padlasfodém

Leier mesterfodém (a fodém megfeleldségét a statikus A2 Al Megfelel
tervezd Eurocode szerint igazolja) REI 45 REI 60
Fedélszerkezet
Fa fedélszerkezet tlizgatlo festéssel™ | C | na |
Tlizgétlo valaszfal
Meglévé 45 cm valyogtégla fal (vonatkozd6 TvMI A2 A2 Megftelel
alapjan) EI 30 EI 30
Min. 10 cm vastag vazkeramia fal A2 Al Megfelel
EI30 EI90

Tlizgatl6 ajto (foldszint atjard ajtdo mini bolcséde és 6voda kozott)

Mindsitett tlizgatld ajtd, késdbbiekben kivalasztva |[DEL30-C| n.a |
Tlizgétld linearis hézagtomités

Kivitelezés soran kivalasztva | EI30 | n.a |

n. a.: A tervezés idszakaban a szerkezetre vonatkozdan nem all rendelkezésre adat, amelyet a
hasznalatba vételi eljarasig potolni sziikséges.

Az épiiletbe csak olyan épiiletszerkezet épitheté be, amely megfelel a
tiizvédelmi kovetelményeknek, ezért a beépitendé épiiletszerkezetek
megfeleloségét a beépités elott vissza kell ellendorizni. Az épiiletbe csak olyan
épiiletszerkezet épithetdo be, amely rendelkezik a kovetelmény oszlopban
megjelenitett tiizvédelmi eldirast igazolo teljesitmény nyilatkozattal.

A teljesitmény nyilatkozat 1 példanyat a hasznalatba vételi eljaras soran az
engedélyezo hatosagnak, szakhatosagnak at kell adni.
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*: A tlizgatlo festés soran be kell tartani a termék tantsitvanyaban és miiszaki adatlapjaban
foglaltakat. Tuzgatlo festést, ho- €s fiistelvezetd rendszer telepitését, tlizgatld tomitések
beépitését, tlizallosagot nodveld burkolatok beépitését csak tlizvédelmi szakvizsgaval
rendelkez6 munkavallald végezhet.

Az OTSZ 16. § (1) pontban foglaltak szerint az épitmények szerkezeti allékonysagat biztosito tartoszerkezeti
elemek feleljenek meg a 2. mellékletben foglalt 1. tablazatban meghatarozott kévetelményeknek. A (2) pont
alapjan az athidalok tiizvédelmi osztaly- és tizallosagiteljesitmény-kdvetelménye:

a) tizfalban, tizgatlo falban és tiizgatlo valaszfalban torténd alkalmazas esetéen A1 R x, ahol x megegyezik a
fogado falra eldirt kévetelmeény idétartamaval,

b) egyeb esetben megegyezik a teherhordo pillérre vonatkozo kovetelménnyel.
Az athidalok esetében a kovetelmény normal falak esetében A1 R 60, a tiizgatlo
valaszfalak esetében A1 R 30.

Az OTSZ 20. § (1) pontban foglaltak szerint tiizgatlo valaszfallal, tiizgatlo fallal vagy ezeket helyettesito beépitett
tiizterjedésgatlo berendezéssel kell elvalasztani

a) az ondllo rendeltetési egységet a szomszédos helyiségtol,

b) a hé és fiist elleni védelemre kotelezett helyiséget a szomszédos helyiségtdl,

¢) a menekiilési utvonalat a szomszédos helyiségtol,

d) a 20 f6t meghaladé befogadoképességii helyiséget a szomszédos helyiségtol,

e) azt a helyiséget a szomszédos helyiségtil, amely esetében e rendelet eldirja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tiizgatlo valaszfalban a gépészeti vagy elektromos vezetékrendszerek atvezetési
helyén nem kell tiizgatlo zardelemet alkalmazni.
A 20 fot meghaladé csoportszoba és a meglévé és az Gj épiiletrész kozott tiizgatlo
valaszfalat kell alkalmazni. Az eléirasok a tervezési koncepcioban rogzitettek figyelembe
vételével torténtek.

A bévitményen 15 cm vastagsagu, EPS dryvit homlokzati hészigetelé rendszert
helyeznek el.
Az OTSZ 24. § (2) pontban foglaltak szerint a kiilsé térelhatarolo fal azonos tiizszakaszhoz tartozo szakaszat a
homlokzati tiizterjedés elleni védelem biztositasaval kell kialakitani, kivéve:

a) az Al és A2 tiizvédelmi osztalyu, nyilas nélkiili kiilsé térelhatarolo falat,

b) a nyilasos homlokzat nyilas nélkiili labazati falat,

¢) az egy légteret képezd helyiséghez tartozo homlokzatrészeket,

d) az egyszintes épiiletet,

e) a foldszinttel és legfeljebb két tovabbi épitményszinttel rendelkezo

ea) egy lakasos lakoépiiletet,

eb) szallashelynek nem mindsiild iidiildt és

faz Al vagy A2 tizvédelmi osztalyu, léegrés nélkiili burkolati-, bevonati-, vakolt hészigetelo rendszerek
alkalmazasakor a homlokzati tiizterjedés elleni gat kritériumait kielégité kiilsd térelhatarolo falat.
Az OTSZ 26. § (3)/a) pontban foglaltak szerint a kiilsé térelhatarolo falra vonatkozo homlokzati tiizterjedési
hatareérték kévetelménye az épiilet teljes magassagaban a vonatkozo miiszaki kovetelmény szerinti vizsgalattal
igazoltan foldszint és legfeljebb 2 tovabbi épitményszint esetén 15 perc.
A bdévitmény egy szintes kialakitasu, ezért egy légteret képezd helyiséghez tartozo
homlokzatrészek alakulnak ki, igy fentiek alapjan a bévitmény homlokzati hészigetelo
rendszerére vonatkozoéan kiilon kovetelmény nem lép fel.

A meglévé épiiletrészen 10 cm vastagsagu, EPS dryvit homlokzati hészigetel6é rendszert
helyeznek el.
Az OTSZ 25. § (2) pontban foglaltak szerint a kiilsé térelhatarold fal burkolati, bevonati, vakolt hdszigeteld
rendszere:

a) csak Al vagy A2 tiizvédelmi osztalyi lehet

aa) magasepiiletek nyildasos és nyilas nélkiili kiilsé térelhatarolo falan,




ab) KK és MK osztalyu épiiletek elorenyulo épiiletrészeit alulrol hatarolo fodém also feliiletén, valamint a
visszaugro épiiletrészei feletti, épiileten kiviili teret feliilrél hatarolo fodem also feliiletén,

ac) AK, KK, MK osztalyu épiiletek nyitott dathajtoinak és atjaroinak fal- és mennyezeti feliiletein, ha ezek az
egyediili menekiilési utvonalat és a tiizoltosag szamara az egyetlen megkozelitési lehetdséget jelentik,

ad) tiizfalon a terepcsatlakozastol fiiggolegesen mért 5 méter magassagig, a labazat kivételével és

ae) nyilasos fallal kialakitott légakna esetén,

b) A1-D tiizvédelmi osztalyu lehet egyéb helyen.
Az OTSZ 26. § (3)/a) pontban foglaltak szerint a kiilsé térelhatdarolo falra vonatkozo homlokzati tiizterjedési
hatarérték kovetelménye az épiilet teljes magassagdaban a vonatkozo miiszaki kovetelmény szerinti vizsgdlattal
igazoltan foldszint és legfeljebb 2 tovabbi épitményszint esetén 15 perc.
Az OTSZ 27. § (1) pontban foglaltak szerint a rendelet altal eldirt E és I tiizallosagi teljesitménnyel rendelkezo,
helyiségek kozotti épitményszerkezetekben a szerkezeten dtvezetett villamos vagy gépészeti vezetékrendszerek
atvezetési helyein, a vezeték és az épitményszerkezet kozotti résben, nyilasban, hézagban a tiiz atterjedését az
dtvezetéssel érintett épitményszerkezetre elGirt tizallosagiteljesitmény-kovetelmény idotartamaig meg kell
gatolni.
A (2) pont szerint az (1) bekezdés szerinti atvezetéseknél, tiizgatlo lezaras alkalmazdsa esetén a tiizgatlo lezarast
tartos jeloléssel kell ellatni az atvezetéssel érintett épitményszerkezet mindkeét oldalan, a villamos és gépészeti
aknak belsé feliiletének kivételével. A jelolésnek magyar nyelven tartalmaznia kell az alkalmazott lezards

a) megnevezését,

b) tiizvédelmi jellemzdit,

¢) megfelel6ségi igazolasanak vagy teljesitménynyilatkozatanak azonositojat,

d) kivitelezését vegzo vallalkozds nevét,

e) kivitelezésének datumat és

f) megbontasa eseteére figyelmeztetést a helyreallitas sziikségességerol.
A (3) pont szerint gépészeti vezetékek, vezetékrendszerek B-E tizvédelmi osztalyu hdszigetelését a
tlizszakaszhatdaron ugy kell atvezetni, hogy az dtvezetés modja a tiz dtterjedését a tiizszakaszhatart képezd
szerkezet tiizallosagi teljesitménykovetelményével megegyezo idotartamig meggatolja.
A (4) pont szerint az épitményszintek kozott csoportosan datvezetett villamos és gépészeti vezetékrendszereket

a) ha az épiilet, onallo épiiletrész mértékado kockazati osztalya KK, villamos és gépészeti aknaban,

b) ha az épiilet, 6nallo épiiletrész mértékado kockazati osztalya MK, énallo, csak gépészeti vagy csak villamos
vezetékrendszert tartalmazo villamos és gépészeti akndaban kell vezetni.
Az (5) pont szerint a villamos és gépészeti aknak vezetékrendszerek régzitésére szolgalo falat falazoelemekbdl
vagy legalabb 12 cm vastag vasbetonbol kell kialakitani.
A (6) pont alapjan az épitményszintek azonos tiizszakaszba tartozo részei kozétt atvezetett villamos és gépészeti
aknat ugy kell kialakitani és elhelyezni, hogy a tiiz ne terjedhessen at az egymas feletti épitményszintek kozott az
emeletkozi fodemre eldirt tiizallosagiteljesitmény-kéovetelmény idotartama alatt, kivéve a gépészeti vezetéken
beliili terjedest.
Az OTSZ 34. § (1) pontban foglaltak szerint a szellozérendszereket ugy kell kialakitani, hogy az egyes szintek,
onallo rendeltetési egységek kozott az esetleg keletkezd tiiz és fiistgdaz dtterjedését a szell6zdrendszer ne tegye
lehetove.
A (3) pont szerint a gépészeti akndban, valamint tlzszakaszon beliil mds helyiségen is dtvezetett
szellézécsatornanak legalabb C tizvédelmi osztalyu anyagbdl kell késziilnie, kivéve a robbandsveszélyes
anyagok jelenleéte esetén, ahol azok csak Al vagy A2 tiizvédelmi osztdlyba tartozo anyaguak lehetnek.
A (4) pont szerint a szellozonyildasok rdcsszerkezetét A1 vagy A2 tiizvédelmi osztalyu anyaghol kell késziteni.
Az (5) pont szerint a mesterséges szelloztetés villamos motorjaval B-F tizvédelmi osztalyu épitményszerkezet
nem érintkezhet.
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A villamos és gépészeti rendszerek bovitése soran fenti eléirasokat be kell tartani.
Az OTSZ 31. § (1)/a pontban foglaltak szerint a tetofedés KK, MK mértékado kockazati osztalyu épiilet, onallo

épiiletrész esetén Al- A2 tiizvédelmi osztalyu kell legyen.
A tetéfedés Al tiizvédelmi osztalya cserépfedés.

A rendeltetéstol fiigoo egyéb eloirasok:

Az OTSZ 38. § (1) pontban foglaltak szerint bolcsédei rendeltetés kizarolag a foldszinten vagy a kijarati szinten
alakithato ki.




A bolcsédei csoportszoba a foldszinten lesz kialakitva, igy az eléiras teljesiil.

Az OTSZ 38. § (3) pont szerint az oktatasi, nevelési 6nallo rendeltetési egységet a tobbi rendeltetési egységtol
tiizgatlo épitményszerkezettel kell elvilasztani.

Az épiiletben az oktatasi, nevelési rendeltetésen kiviil orvosi rendeld is helyet kapott. Az
orvosi rendelé a meglévo épiiletben, az dvodaval egy egységben Keriilt kialakitasra,
amely kialakult allapot, igy az eléirast az atalakitas korét és mértékét figyelembe véve

nem Kkell alkalmazni.

Az OTSZ 38. § (4) pontban foglaltak szerint a gyermekek elhelyezésére, huzamos tartozkodasara szolgalo
helyiség:

a) falburkolata KK osztily esetén legalabb B-sl, d0, MK osztily esetén legalabb A2-sl,d0 tiizvédelmi
osztalyu,

b) mennyezetburkolata KK osztaly esetén legalabb B-s1, d0, MK osztdly esetén legalabb A2-51,d0, tiizvédelmi
osztalyu,

¢) padloburkolata KK és MK osztdly esetén legalabb Bg-sl1 tiizvédelmi osztilyi és

d) belsé oldali hd- és hangszigetelése Al vagy A2 tiizvédelmi osztilyu legyen.

A Kkiviteli tervek készitése soran, a bolcsddei csoportszoba szerkezeinek kivalasztasakor
fenti eldirast figyelembe kell venni.

6./ Tuzszakaszolas tiizterjedés gatlas:

Az OTSZ 5. melléklet 1. tablazatban foglaltak alapjan KK kockazati osztalya, bolcsdde
funkcioju kockazati egységek esetében a megengedett tiizszakasz teriilet 500 m*. Az épiilet
egy tlizszakaszt képez. A meglévd épiilet alapteriilete 300,06 m”, amely 53,22 m*-rel béviil,
igy az sszesitett alapteriilet 353,28 m” lesz, amely alatta marad a megengedett méretnek.

7./ Tuztavolsag, tiizoltasi felvonulasi teriilet, ut:

Az épiilet kornyezetében egy AK kockazati osztalyt, tarolasi épiilet talalhat6. Az OTSZ 3.
melléklet 1. tablazat alapjan KK és AK kockézati osztalyu épiiletek kozott a betartandd
tliztavolsag 7 m, amely biztositott (7,5 m).

Az OTSZ 65. § (1)/d pontban foglaltak szerint tlizoltasi felvonulasi teriiletet és utvonalat kell
biztositani a 300 f6 befogaddképességet meghalado kiskortiak oktatasi intézményei esetében.
Az épiilet befogadoképessége 300 {6 alatti, ezért tiizoltasi felvonulasi tertilet és Ut kialakitasa
nem eldiras.

8./ Ho és fiist elleni védelem

Az OTSZ 88. § (1) pontban foglaltak szerint ho- €s fiistelvezetést kell 1étesiteni:

a) 1200 m*-nél nagyobb alapteriiletii helyiségben,

b) tdmegtartdzkodasra szolgalo helyiségben,

¢) menekiilési utvonalon a fiistmentes Iépcséhdz, a fiistmentes lépcsOhazi eldtér és a
tlizgatlo elétér kivételével,

d) 100 m*-nél nagyobb alapteriiletii pinceszinti helyiségekben,

e) fedett atriumokban,

/) ott, ahol a rendeltetés alapjan e rendelet eldirja,

g) specialis épitmény esetén a XII. fejezet alapjan vagy




h) ott, ahol a rendeltetés és a fiistfejlodés jellemzoi alapjan, a kilirités és a tlizoltd
beavatkozas feltételeinek biztositasa céljabdl a tlizvédelmi szakhatdsag eldirja.

Az épiiletben a bévités soran sem 1200 m’-nél nagyobb helyiség, sem menekiilési
utvonal, sem egyéb olyan koriilmény nem alakul ki, amely alapjan hé- és fiistelvezetésrol
gondoskodni Kkellene. Fentiek alapjan - amennyiben ellenkez6 értelmii tiizvédelmi
szakhatosagi eloiras nem sziiletik - az épiiletben ho- és fiistelvezetdo rendszert nem kell
kiépiteni.

9./ Hasado, hasado-nyilo feliiletek:

Az épiiletben nem eldirds hasado vagy hasado-nyilo feliilet kialakitasa.

10./ Tiizoltosagi beavatkozasi feltételek.

Az épiilet egy tlizszakaszt képez, amelynek alapteriilete 353,28 m’. A sziikséges oltoviz
intenzitas a 8. melléklet 1. tablazat szerint, 300-500 m> mértékado tlizszakasz teriilet esetén
1200 1/perc. A kockazati osztaly KK, ezért az oltovizet az OTSZ 72. § (3) pontja szerint
legaldbb 1,5 6ran keresztiil kell biztositani.

Az oltoviz meglétét a hasznalatba vételi eljaras lefolytatasaig igazolni sziikséges. Az OTSZ
76. § (1) pontban foglaltak szerint a tlizcsapok a védendd szabadtéri éghetdanyag-tarolod
teriiletétol, épitménytél a megkozelitési ttvonalon mérten 100 méternél tdvolabb és — a
tizcsapcesoportok kivételével — egymashoz 5 méternél kozelebb nem helyezhetdk el. A (2)
pont szerint a létesitményben nem sziikséges tlizcsapokat kiépiteni, ha a kozteriilet tlizcsapjai
az oltashoz sziikséges vizmennyiséget biztositjak és az (1) bekezdés kovetelményei is
teljesiilnek. A (3) pont alapjan a tlizcsapoknal a tizolto gépjarmiivek részére tgy kell felallasi
helyet biztositani, hogy azok mellett legalabb 2,75 méter kozlekedési Uit szabadon maradjon.
Az OTSZ 270. § (1) pontban foglaltak szerint f61d alatti és fold feletti tlizcsapok esetében az
épiiletek, épitmények hasznalatba vételi eljarasa sordn a kérelem benyujtasa eldtt legfeljebb
fél évvel kordbban késziilt, a legkedvezdtlenebb fogyasztasi idészakban végzett, a tlizcsapok
vizhozamanak mérésérdl felvett vizhozammérési jegyzokonyvvel igazolni kell az eldirt
oltéviz mennyiség meglétét. A mérést az épiilet, épitmény 100 m-es kdrzetén beliili tizcsapok
egyidejii mikodésével kell elvégezni. Ha az oltdshoz sziikséges oltoviz viztdrozordl és
vizhalozatrol egyiittesen keriilt biztositasra, akkor a vizhozammérés csak a vizhalozatbol
kiveendd vizmennyiségre vonatkozik.
Amennyiben a sziikséges oltoviz a meglévo oltdviz forrasokbol nem biztosithatd, Ggy tarozo
kialakitasa is sziikségessé valhat. A tarozo kialakitasa soran figyelembe kell venni az OTSZ
82. §-ban foglaltakat, kiilonos tekintettel az aldbbiakra:
A viztarold befogadoképessége nem lehet kisebb 30 m’-nél, alsoé szintje pedig
legfeljebb 7 méterrel lehet mélyebben a talajszintnél.
- A viztarolo kivételi helyét ugy kell kialakitani, hogy az tlizoltd gépjarmiivel
megkozelithetd legyen.
- A viztérolo és a védeni kivant épitmény, szabadteriilet kozotti tdvolsdg nem haladhatja
meg a 200 métert. A tavolsagot a megkozelitési utvonalon kell mérni.
- A tlizoltasi célra figyelembe vehetd 100 m? alatti 6nallo viztarolot legalabb egy, az
ennél nagyobbakat pedig minden megkezdett 100 m’ térfogat utdn egy-egy
szivocsdvezetékkel kell ellatni.
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- A szivovezeték belsé atmérdje legalabb NA 100 legyen, als6é végzddését szlirOvel,
felsO vizszintes irdnyu végzddését pedig szabvanyos A jelti (NA 100) csonkkapoccsal
¢s kupakkapoccsal kell ellatni. A szivocsonk-csatlakozo helyet vizszintesen, a
talajszinttél 0,8—1,2 méter magassagban kell kialakitani.

- A szivocsOvezetékeket egymastol legalabb 5 méter tavolsagra kell elhelyezni.

- A vizszerzési helyet ugy kell kiépiteni, hogy az tlizolté gépjarmiivel mindenkor
megkozelithetd és az oltoviz — a vizallastol fiiggetleniil — mindig akadalytalanul
kiemelheto legyen.

Fali tiizcsap: Az OTSZ 79. § (1) pontban foglaltak alapjan KK kockazati osztaly esetén, 500
m”-nél nagyobb alapteriiletii kockazati egységben elbiras a fali tiizcsapok kiépitése. Az épiilet
egy tlizszakaszbol all, amelynek alapteriilete 353,28 m? igy fali tiizcsapok telepitése nem
el6iras.

11./ Kiiirités, mentés:

Az OTSZ 51. § (1) pontban foglaltak szerint az épiileteket ugy kell kialakitani, hogy tiiz
esetén:

a) a benntartozkodo személyek:

aa) a tartézkodasi helyiiket képezd helyiséget elégséges szamu, atbocsatoképességii és
megfeleld helyen beépitett kijaraton elhagyhassak,

ab) a tartdzkodasi helyt6l mérve a megengedett elérési tavolsagon beliil menekiilési
utvonalra, biztonsagos térbe vagy atmeneti védett térbe juthassanak.

Az OTSZ 52. § (1) pont alapjan, a kiiirités irdnyat, a menekiilési utvonalak vonalvezetését, a
menekiilési utvonal méreteit:

a) a (2) és a (3) bekezdésben foglaltak szerint vagy

b) szamitassal
kell megtervezni.

A (2) bekezdés szerint a menekiilési Utvonal, a biztonsdgos tér és az atmeneti védett tér
elérési tavolsaganak és a menekiilési utvonalnak megengedett legnagyobb hosszusagat a 7.
mellékletben foglalt 1. tdblazat tartalmazza.

A (3) pont szerint 1épcsOn valo haladas esetén a megtett it hosszusagaként a szintkiilonbség
haromszorosat kell szamitasba venni.

A (4) pont szerint a helyiség befogaddképességét az alabbi 1étszdmadatok koziil a nagyobb
1étszam jelenti:

a) tervezOi, iizemeltetdi adatszolgaltatas szerinti, kiiirithetd 1étszam,

b)a 7. mellékletben foglalt 2. tablazat szerinti fajlagos értékkel szamitott, kilirithetd

létszam.
OTSZ 54. § (1) pont szerint a menekiilésben korlatozott személyek elhelyezésére, ellatasara,
kezelésére, nevelésére, oktatasara, gondozasara szolgalo rendeltetés esetén a specialisnak nem
mindsiild altalanos iskoldk kivételével, valamint ahol a rendeltetés alapjan e rendelet eldirja, a
menekiilésben korlatozott személyek részére a nem menthetd személyek kivételével

a) a kijarati szinten biztonsagos térbe jutast,

b) a kijarati szinttdl eltérd épitményszinten atmeneti védett térbe jutast
kell biztositani.

Fentiek figyelembe vételével a kiliritést a bovitményre vonatkozoan szdmitassal ellendrzom.
A bovitmény kitiritése 6nallo kijaraton keresztiil, a meglévd épiilet kitiritésének megzavarasa
nélkil torténik.
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Kitirités szempontjabol a bévitményben a legkedvezdtlenebb adottsagl rész a csoportszoba,
ahol egyidejlileg max. 22 6 jelenlétével kell szamolnunk. Kiiirités szempontjabol a
bévitmény helyiségesoportnak mindsiil. A csoportszobabol a csoportszoba + kozlekedd
Gitvonalon lehet a szabadba jutni. A csoportszobaban a létszamstirtiség 0,5-1 f6/m”. Az el6tér
szabadba vezetd ajtaja nem keskenyebb a csoportszobabol az el6térbe vezetd ajtonal, igy
torlodasra nem kell szamitani, ezért a [étszamstiriiség az eldtérben is 0,5-1 f6/m? lesz.

Csoportszoba

A kilirités id6tartama az utszakaszok hossza alapjan:

ta = Zi _84_ 0,23 perc, kevesebb, mint a megengedett 1,5 perc.

= v, 37
A kitirités id6tartama az ajto atbocsatoképessége alapjan:
N, 22

tip = = 0,48 perc, kevesebb, mint a megengedett 1,5 perc.

n - *
i lem 41,7*1,1
i=1

Helviségcsoport Kiiiritési ido

A kitirités id6tartama az utszakaszok hossza alapjan:

S, 3,3
tha =tima T » —2=0,61 + =
S Z:v 37

1

= 0,7 perc, kevesebb, mint a megengedett 1,5 perc.

A kiiirités iddotartama a szadmitasba vett kiliritési utvonal szabad szélességének atbocsatod
képessége alapjan:

n

oy =ty + —— 22—+ Ziz Az elérési utvonalon nincs az utvonalat sz{ikité tényezd, igy
% i=1 Y
k leszi '
i=1

jelen esetben ez a szamitds nem értelmezhetd.
A kitirités idotartama a biztonsagos térbe vezetd nyilaszarok atbocsatoképessége alapjan:

ot N33, 2

n *
3L 37 41,7*11
i=1

= 0,57 perc, kevesebb, mint a megengedett 1,5 perc.

A szamitasok alapjan lathatd, hogy a kilirités az els6 szakaszban megadott id6tartamon beliil
végrehajthato.

12./ Epiiletgépészeti berendezések tiizvédelmi kovetelményeinek teljesiilése:

Az épiiletben mar meglévd fiitési rendszer valtozatlanul megmarad, de a hokdzpont teljes
atalakitasara keriil sor, a meglévd kazan megtartdsaval. Az épiilet méretezési hdvesztesége 22
kW, melynek héigényét az emeleti kazdnhelyiségben taldlhatdo meglévo gazkazan biztositja.
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A bdvitményben Vogel&Noot szelepes radiatorok lesznek elhelyezve, termosztatikus
szeleppel, melyek az Gijonnan kialakitott fiitési korre csatlakoznak. A radiatorok Danfoss RA-
N sarok termosztatikus szeleppel, valamint Danfoss RLV sarok visszatérd szeleppel vannak
ellatva. A felallas a padlobdl torténik.

A fltésre, szell6zésre €és az egyéb épililetgépészeti elemekre vonatkozd részletes leirds az
Epiiletgépészeti miiszaki leirasban talalhato.

13./ Villamos berendezések tiizvédelmi kovetelményeinek teljesiilése:

A 135. § (1) pontban foglaltak szerint az épitmény minden, kézponti normal és biztonsagi
tapforrasrol  taplalt villamos berendezését, valamint a kozponti sziinetmentes
energiaforrdsokat gy kell kialakitani, hogy az épitmény egésze egy helyrdl lekapcsolhatd
legyen.
Az ¢épitményrészek kiilon lekapcsoldsanak sziikségességét és kialakitdsat a tlizvédelmi
szakhatosaggal kell egyeztetni.
A (2) pont alapjan a tlizeseti lekapcsolast ugy kell kialakitani, hogy a tlizeseti beavatkozas
soran a tlizeseti fogyasztok csoportjai kiilon legyenek lekapcsolhatok, mitkodtetéstik az egyéb
aramkorok lekapcesolasa esetén is biztosithatd legyen.
A (4) pont szerint a csoportosan elhelyezett villamos kapcsolok, fékapcsolok és
talaramvédelmi késziilékek rendeltetését, tovabba e kapcsolok ki- és bekapcsolt helyzetét
jeldlni kell.
Az OTSZ 146. § (1) pontban foglaltak szerint biztonsagi vilagitast kell 1étesiteni:

a) a KK és MK osztalya épiilet menekiilési utvonalan,

b) 6voda, iskola, gyermekjoléti, gyermekfoglalkoztatd, kényszertartozkodasra szolgald
intézmény menekiilési utvonalan,

¢) atmeneti védett térben ¢s a tlizoltd egységek részére a helyiség megkozelitésére hasznalt
utvonalon,

d) biztonsagi felvono eldterében,

e) tlizoltdsagi beavatkozédsi kozpontban ¢és a tlizoltd egységek részére a helyiség
megkdzelitésére hasznalt utvonalon,

/) tiizeseti fokapcsoldt tartalmazo helyiségben és a tlizoltd egységek részére a helyiség
megkozelitésére hasznalt utvonalon,

g) tizjelzo kozpont helyiségében és a tlizoltd egységek részére a helyiség megkdzelitésére
hasznalt utvonalon,

h) beépitett tlizoltd berendezés elzard szerelvényét tartalmazo helyiségben és a tlizolto
egységek részére a helyiség megkozelitésére hasznalt utvonalon,

i) tomegtartozkodasra szolgalod helyiségben,

j) ahol e rendelet eldirja és

k) ahol a tlizvédelmi szakhatdsag a menekiilés biztositasa érdekében eldirja.

(2) Kiviilrdl vagy beliilrél megvilagitott magasan, vagy ha nem lehetséges, kozépmagasan
elhelyezett menekiilési jeleket kell 1étesiteni

a) az AK, KK és MK osztalya épiilet menekiilési utvonaldn vagy

b) a 100 {6 feletti befogadoképességii helyiségben.

Az épiiletben a Kkiiirités az els6 szakaszban megtorténik, 100 foénél nagyobb
befogaddoképességii helyiség nincs. Fentiek figyelembe vételével az épiiletben biztonsagi
vilagitast és menekiilési jeleket - amennyiben ellenkezé értelmii tiizvédelmi szakhatdsagi
eloiras nem sziiletik - nem kell elhelyezni.
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14./ Villamvédelmi berendezések tiizvédelmi kovetelményeinek teljesiilése:

Az OTSZ 140. § (1) pontban foglaltak szerint 0j épitménynél, valamint a meglévd épitmény
rendeltetésének megvaltozasa soran vagy annak az eredeti alapteriilet 40%-at meghalado
mértékli bovitése esetén a villamcsapasok hatdsaival szembeni védelmet norma szerinti
villamvédelemmel (jelolése: NV) kell biztositani. A (2) pont alapjan az (1) bekezdésben
meghatarozott eseteken kiviil a villamcsapasok hatasaival szembeni védelmet a meglévo, nem
norma szerinti villimvédelemmel is lehet biztositani. A (3) pont szerint a meglévd, nem
norma szerinti villamvédelmi berendezés bovitésének meg kell felelnie a villamvédelem
Iétesitésekor vagy az utolsé feliilvizsgalatakor érvényes miiszaki kovetelménynek.

A (4) pont szerint ha meglévo épitmény eredetileg nem norma szerinti villamvédelmét norma
szerintivé  alakitjak, akkor ezt kovetden a nem norma szerinti villimvédelem
kovetelményrendszere mar nem alkalmazhato ra.

A villamvédelmi berendezés kiépités sziikségességének, fajtajanak (norma, nem norma)
eldontése céljabol a Kkivitelezés megkezdése elott, villamos tervezd bevonasa sziikséges.
Villamvédelmi berendezést csak Kiviteli tervdokumentacio alapjan lehet létesiteni.

15./ Beépitett automatikus tiizjelzo és tuzolto berendezeés:

Az OTSZ 14. melléklet tablazata alapjan KK kockézati osztalyt 6vodak, bolcsddék esetében
500 m’ alapteriilet felett kotelez$ automatikus tiizjelzé rendszer telepitése. Az épiilet
alapteriilete 353,28 m’ igy - amennyiben ellenkez értelmii tiizvédelmi szakhatosagi elSiras
nem sziiletik - az épiiletben automatikus tlizjelz6- vagy oltorendszer kialakitdsa nem el6iras.

16./ Biztonsagi jelzések:

Az épliletben nem el6irds biztonsagi vilagitas €s menekiilési jelek elhelyezése.
Az OTSZ 148. § (1) pontban foglaltak szerint a 147. §-ban foglaltaknak megfelel6 tlizvédelmi
jelekkel kell megjeldlni az elhelyezett:

a) tizolté késziilékeket,
Az OTSZ 148. § (4) pontban foglaltak szerint a kozmiivek foelzard szerelvényeinek helyét az
épitmény fobejaratanal jelezni kell.

17./ Kézi tiizolto késziilék:

Az OTSZ 16. melléklet 2. tablazat alapjan, az alapteriilet figyelembe vételével, az eldirt
oltdanyag egység 6.

A tlizolto-technikai terméket az ¢épililetben egyenletesen, jol lathatéan, konnyen
hozzaférhetéen, ugy kell elhelyezni, hogy a tlizoltd késziilék a legkedvezdtlenebb helyen
keletkez6 tliz oltasara a legrovidebb 1d6 alatt felhasznalhato legyen, és allandéan hasznalhato,
tizemképes allapotban kell tartani. A tizoltd késziilékeket a megfeleld tlizvédelmi jellel kell
ellatni.
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