BACSKAY EPITOHAZ Tervezs és Szolgaltato Kft.
H-7694 Hosszlhetény, F6 u. 109.  +36 70 369 6925

1. M{szaki leirasok

1.1. EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS

1.1.1. Eplilet rendeltetése

épulet rendeltetése: 6voda + bdlcséde + orvos

cime: Magyarhertelend, Petéfi S. u. 26.
hrsz: 196
dvezeti besorolas: Vk (kdzponti vegyes terllet)
telekterdlet: min. 800 m?
telekszélesség: min. 20 m
beépitési méd: oldalhataron allé
beépithetéség max. 40 %
legkisebb el6kert: kialakult
zéldfelllet: min. 40 %
épuletmagassag: max. 7,50 m

Magyarhertelend Kézségi Onkormanyzat palyazat segitségével meglévé
ovodaéplletét kivanja bdviteni mini bdlcsddei csoporttal. Az épitési telek a
kdzség koézpontjaban talalhatd, a Pet6fi és Ady utcabdl kiépitett kozuti
csatlakozassal kdzelitheté meg. A telek nagysaga 1047 m? nagyon egyhén lejt
keleti irAnyba, egyébként teljesen sik.

A bévitmény hagyomanyos épitési technoldgiaval készil meglévd épilet
nyugati oldaldba kerul, kelet-nyugat iranyu gerinccel rendelkezé nyeregtetdvel,
7,90 m széles 9,05 m hosszusagu hossztartéfalas kialakitasban. Az épulet
foldszintes, kerekesszékkel is megkdzelithet6. Az épulet kialakitasanal kilénds
figyelmet kapott a kerekesszékes és a babakocsis megkdzelithetéség, valamint a
szocialis részek hasznalhatésaga.

Az boélcsbédei rész kilsé megjelenésében a hagyomanyos épitészeti
értékek jelennek meg, amelyek a kdzség arculatahoz jél illeszkednek. A meglévd
térburkolt gépkocsiparkoldbdl az épllet kbnnyen megkdzelithetd.

1.1.2. Paraméterek:

oldalhataron allé
foldszint + tet6tér
57,47 m2

beépités jellege:
szintszamok:
bévitmény hasznos alapterilete:
féldszint hasznos alapterilete:
57,47+121,81+62,71= 241,99 m?
tetétér hasznos alapterilete:
79,86+35,68= 115,54 m?

beépitett alapterilet: 313,62 m?
telek terilete: 1047 m?
telek beépitettsége: 29,27 %
épuletmagassag: 3,71 m
terepvonal: +1,100; +£0,000; -1,480
padlévonal: +0,000; -0,300
ereszmagassag: +2,950; +3,730
gerincmagassag: +6,420
zoldfelllet: > 40 %
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1.1.3. Szerkezetek, megoldasok

1.1.3.1.a. Tartészerkezeti megoldasok a bélcsédei bévitményen

alapozas:

|abazati fal:

padlészerkezet:

teherhordé fal:

valaszfal:

athidalok:

fodém:

Teherhord6 falazat alatt fliggbleges foldpartok kbzé rakott
Usztatott beton savalapok C12/15-XC2-32//KK betonbdl,
max 30 % kd&bedolgozassal 40 cm szélességben. Az
alaptestnek a teherhordd talajig, a fagyhatar alatti szintig kell
érnie. Valaszfalak alatt 50 cm szélességben @5/15/15 BHB
halé kiegészité vasalassal és aljzatbeton vastagitassal
kialakitott alapozés készll. Alaptestek kulsé oldalan 5 cm
DOW Perimate hészigetelés.

Kulsé jardanal figgdleges foldpartok kézé rakott Usztatott
beton savalapok C12/15-XC2-32//KK betonbdl, max 30 %
kébedolgozassal 25-30 cm szélességben.

Teherhord6 falazat alatt 30/25 monolit vb. talpgerenda
C16/20-XC2-16//KK betonbdl az alsé aljzatbetonnal egybe
betonozva, 4012 B500 hosszvas erdsitéssel és @6/30
kengyelekkel.

Padléburkolat, 6 cm C16/20-XC1-16-KK ©@5/15/15 BHB
halésvasalt Usztatott aljzatbeton, technolégiai szigetelés, 12
cm lépésallé EPS hészigetelés, 2 rtg 3 mm bitumenes lemez
talajnedvesség elleni szigetelélemez, 10 cm C16/20-XC2-
16-KK @6/15/15 BHB halésvasalt aljzatbeton, 15 cm
kavicsfeltéltés.

Porotherm 30 N+F teherhord6 falak, H10 habarcsba rakva,
bels6é oldalon javitott mészvakolattal, kilsé oldalon 15 cm
EPS dryvittal.

Kils6 jarda mellett Leier ZS-20 tamfal épul, vizszintesen
soronkét 2006 betonacéllal, figgélegesen &J10/25 vasalassal
és (C16/20-XC1-16-KK betonkitéltéssel, A fuggbleges
betonacéloknak az alaptestbe minimum 50 cm mélyen bele
kell érnilk és a ZS-20 elemek belsejében a fold feldli
oldalhoz kell kézelebb lennidk.

Porotherm 10 N+F, H10 habarcsba rakva, kétoldali javitott
mészvakolattal.

Féfalakban Pth A-12 &thidalok nyomott 6v kialakitassal,
valaszfalakban Pth A-10 athidalok.

Leier Mesterfédém készul Kiviteli terv szerint, eléregyartott,
LMF vb. gerendas fdédémszerkezetként, EB 60/19
béléstestekkel és 6 cm C20/25-XC1-16/KK min&ségl
@6/20/20 BHB halésvasalt felbetonnal. A gerendak mellet a
kibetonozas fels6 harmadaba 1-112 1,0 fm hosszu
bekdtévas kerlljon. Figyelem: a 6,0 m-es fesztav felett
keresztgerenda erésités szikséges. Als6 vakolatba
javasoljuk a dryvithal6 erdsitést az esetleges repedések
elkeriilése végett. A bejarat felett a fédémben 110/150 cm
padlasfeljaré nyilas kerul.
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koszoru:

térdfal:

oromfal:

fedélszék:

héjazat:

nyilaszarok:

vizszigetelés:

hészigetelés:

Falak tetején kérbefutd vasbeton koszord 4310 hosszvassal
és J8/30 kengyelekkel. Betonmindség C20/25-XC1-16/KK,
betonacél B500 mindségben. 5 cm XPS el6tétszigetelés.

Porotherm 30 N+F térdfalak, H10 habarcsba rakva, kilsé
oldalon 15 cm EPS dryvittal, belsé oldalon 10 cm EPS
dryvittal. Térdfalban 25/25 és 30/25 vb erdsitopillérek 4012
hosszvassal és @8/25 kengyelekkel. Betonminéség C20/25-
XC1-16/KK, betonacél B500 mindségben. 5 cm XPS
el6tétszigetelés.

Porotherm 30 N+F térdfalak, H10 habarcsba rakva, kilsé
oldalon 15 cm EPS dryvittal, belsé oldalon 10 cm EPS
dryvittal. Oromfal tetején vasbeton koszoru 4@10
hosszvassal és @8/30 kengyelekkel. Betonminéség C20/25-
XC1-16/KK, betonacél B500 minéségben, 10 cm XPS felsé
szigeteléssel.

Nyeregtetd készil téglalap alaprajzon fogoéparos és déli
oldali kézépszelemenes, egyalloszékes Kkivitelben. A
tetészerkezet repedésmentes F56 |. o. fenyd flrészarubdl
készil. A fedélszerkezet anyaga beépités elbtt
BIOKOMPLEX fellletbevonéval és langmentesitd szerrel
kezelendd.

tetéléc: 5/3 ellenléc: 2x5/3
szaruzat: 10/15 fogopar: 2x5/15
kbzépszelemen: 12/12 szekoszlop: 12/12
vihardeszka: 2,5/10 talpszelemen: 15/15
tengelytav: 90 cm técsavar: 16

Vorés ivesvagasu betoncserép héjazat, paraatereszt6
tetéfoliaval. A kisszell6ztetésrél gondoskodni kell.

Pacolt fa nyilaszard ablakok és bejarati ajtd hészigetels (k=
0,90 W/m?K) (ivegezéssel. Miianyag szerkezetli moshaté-
fertétlenitheté beltéri ajték. Padlastérnél fa tetésik ablakok.
Az Uj padlastér és meglévd tetétér k6zé atjaro ajté kerdl.

2 rtg 3 mm lvegfatyol betétes bitumenes nehézlemez,
hegesztve a falszerkezetek alatt. 2 rtg 3 mm bitumenes
lemez talajnedvesség elleni szigetel6lemez a
padlészerkezetben.

Alaptestek kulsé oldalan 5 cm XPS szigetelés. Talpgerenda
kils6 oldalan 10 cm XPS szigetelés. Labazati rész kiilsé
oldalan labazati hészigetelés készil 15 cm labazati XPS
dryvittal és ldbazatvakolattal. Teherhord6 falak kiilsé oldalan
homlokzati hészigetelés készul, 15 cm EPS dryvittal és
doérzsélt nemesvakolattal. Fédém hdszigetelées készil:
foliaterités utan élére allitott deszkavaz kozétt 30 cm
Rockwool Multirock hdszigetelés és ritkitott deszka
jarofelllet.
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badogosszerk.:  Horganylemez csatorna és épulletbadogozas. Az egyes
szerkezeteket id6jarasallo védelemmel kell kezelni.

kémény: Nem épul.

1.1.3.1.b. Tartészerkezeti megoldasok a meglévé 6vodan

nyilaszarok: Alaprajzon jelzett helyen nyildszardé csere: pacolt fa
nyilaszar6 ablakok hészigetels (k= 0,90 W/m?K)
Uvegezéssel.

hészigetelés: Teherhordé falak kilsé oldalan homlokzati hdészigetelés

készll, 10 cm EPS dryvittal és doérzsélt nemesvakolattal.
1.1.3.2. Epliletgépészeti megoldasok

gazellatas: Kiépitett gazvezetékrendszerre csatlakozds szabvany
szerinti kil6n fogyasztdsmérdvel.

fltés: F6 fatési mdéd: meglévé kdzponti gazkazan a tetdtérben,
radiator héleadokkal. Tartalékflités: elektromos.

vizellatas: Kiépitett vizvezetékrendszerre csatlakozas szabvany szerinti
fogyasztasmérével. Rehau 5 rétegi csérendszer roppantés
csatlakozasokkal.

melegviz: Atfoly6s gazkazan a HMV biztositasara.

csatornazas: Kiépitett szennyvizvezeték rendszerre csatlakozas szabvany

szerint. KA és KG PVC lefolyérendszer.
szell6zés: Nyithat6 ablakokkal.
1.1.3.3. Epliletvillamossagi és villamvédelmi megoldasok
villamos: Kiépitett kdzmire csatlakozas MSZ 447 szabvany szerint
épulhet. Az elektromos halézat csak az MSZ 2364 és MSZ

HD 60364 szabvanysorozatok szerint épllhetnek.

villamvédelem:  Villamvédelemrdl a 54/2014 (XIl. 5.) BM rendelettel kiadott
Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat szerint kell gondoskodni.

1.1.3.4. Zaj- és rezgés elleni védelem
zaj: Technol6giabdl adéddan zajforras nem adodik.
rezgés: Technologiabdl adéddan zajforras nem adédik.
1.1.3.5. Energetikai kdvetelmények

energetika: Az épllet az alkalmazott hészigetelési megoldasokkal
teljesiti a DD épliletenergetikai eléirasokat.



N‘ BACSKAY EPITOHAZ Tervezs és Szolgaltats Kit.
I
u“\ ‘ H-7694 Hosszlhetény, F6 u. 109.  +36 70 369 6925

1.1.4. Kbzlekedési utak akadalymentesitése
akadalyment: Projektaranyos akadalymentesitéssel ellatott épulet.
1.1.5. Epitési termékek teljesitmény-jellemzdi

alapozas: Savalapok (C12/15-XC2-32//KK betonbdl, max 30 %
kébedolgozassal.

padlészerkezet: C16/20-XC1-16-KK haldsvasalt aljzatbeton, B500 acélhalo.

teherhordo fal: Porotherm 30 N+F, H10 habarcsba rakva gyartéi
minéségben.

valaszfal: Porotherm 10 N+F, H10 habarcsba rakva, H10 habarcsba
rakva gyart6i minéségben.

athidalok: Féfalakban Pth A-12 &thidalok nyomott 6v kialakitassal,
valaszfalakban Pth A-10 athidalok gyartéi minéségben.

koszoru: Betonminéség  C20/25-XC1-16/KK,  betonacél B500
mindségben.

fédém: Leier Mesterfédém 6 cm C20/25-XC1-16/KK felbetonnal és
@6/20/20 acélhalo erdsitéssel.

héjazat: Terran Rundo6 vords betoncserép gyartdéi minéségben.

nyilaszarok: Fa nyilaszardk gyart6i minésegben.

szigetelés: 15 cm EPS dryvit gyart6i minéségben.

badogosszerk.:  Horganylemez csatorna és éplletbadogozas gyartéi
minéségben.

1.1.6. Egéstermék-elvezetés megoldasa
kémény: Meglévé.
1.1.7. Azbeszt bontas és kezelés mddija

Az épllet épitésébdl addédodan, azbeszt vagy veszélyes hulladék nem
keletkezik.

1.1.8. K6zm{ megoldasok

gazellatas: Kiépitett gazvezetékrendszerre csatlakozds szabvany
szerinti kil6n fogyasztasmérdvel. Megléve.

vizellatas: Kiépitett vizvezetékrendszerre csatlakozas szabvany szerinti
kilén fogyasztasmérbvel. Meglévé.

csatornazas: Kiépitett szennyvizvezeték rendszerre csatlakozas szabvany
szerint. Meglévé.
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villamos: Kiépitett villamoshal6zat csatlakozas szabvany szerinti kiilén
fogyasztasmérével. Meglévé.

csapadékviz: Eplilet mogétti vizelvezetd arokba vezetve.
1.1.9. Miszaki megoldasok megfeleléssége (OTEK 50. § (3) bekezdés)

A mini bdlcsbdei csoport létrehozasa évoda bévitéssel tervezése soran
betartasra kerlltek az OTEK50. § (3) bekezdésben foglaltak, mely szerint az
épitménynek meg kell felelnie a rendeltetési célja szerint a) az allékonysag és a
mechanikai szilardsag, b)a tlzbiztonsag, c)a higiénia, az egészség- és a
kérnyezet-védelem, d) a biztonsagos hasznélat és akadalymentesség, e) a zaj
és rezgés elleni védelem, f) az energiatakarékossag é€s hévédelem, g) az élet-
és vagyonvédelem, valamint h)a természeti er6forrasok fenntarthaté
hasznélata alapvet6 kdvetelményeinek, és a tervezési programban részletezett
elvarasoknak. (3a) Az alapvetd kdvetelmények kielégitését a vonatkozo
magyar nemzeti szabvany alkalmazasaval vagy maés, a koévetelmények
legaldbb ezzel egyenértékii teljesitését biztositd megoldassal teljesitettik. Az
épitményt 0gy terveztik, hogy megujuldé energiaforras berendezésének
beépitési vagy csatlakozési lehetésége az épitmény szerkezetének jelentds
mertékl megbontédsa nélkil biztositott legyen.

1.1.10. K6zmiszolgaltatéi egyeztetések

gazellatas: Kiépitett gazvezetékrendszerre csatlakozds szabvany
szerinti kalén fogyasztasmérdvel. Az illetékes
kézmiszolgéaltatd nyilatkozata alapjan az ingatlan a
hal6zatra rakotott.

vizellatas: Kiépitett vizvezetékrendszerre csatlakozas szabvany szerinti
kOlon fogyasztasmérével. Az illetékes kdzmiszolgaltatd
nyilatkozata alapjan az ingatlan a halézatra rakétott.

csatornazas: Kiépitett szennyvizvezeték rendszerre csatlakozas szabvany
szerinti kOl6n fogyasztasmérével. Az illetékes kdzmi-
szolgéaltatd nyilatkozata alapjan az ingatlan a halézatra
rakotott.

villamos: Kiépitett villamoshaldzat csatlakozas szabvany szerinti kilén
fogyasztasmérdvel. Az illetékes kdzmuiszolgaltatod nyilatkozat
alapjan az ingatlan a hal6zatra rakététt.

oltoviz: Az épiilet igényelt oltoviz intenzitdsat az épulet haszndlatba
vetelekor igazolni kell.

1.2. GEPESZETI MUSZAKI LEIRAS

Lasd: Epliletgépész terviejezet kiilén mellékelve.
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1.3. TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS

1.3.1. Adatismertetés

Alkalmazott szabvanyok:

épllet rendeltetése: 6voda + bdlcséde + orvos

cime: Magyarhertelend, Pet6fi S. u. 26.
hrsz: 196
dvezeti besorolés: Vk (kdzponti vegyes terllet)
telekterdlet: min. 800 m?
telekszélesség: min. 20 m
beépitési mdd: oldalhataron allé
beépithetéség max. 40 %
legkisebb elékert: kialakult
zéldfelllet: min. 40 %
éplletmagassag: max. 7,50 m

oldalhataron allé
foldszint + tet6tér
57,47 m2

beépités jellege:
szintszamok:
bévitmény hasznos alapterilete:
féldszint hasznos alapterilete:
57,47+121,81+62,71= 241,99 m?
tetétér hasznos alapterilete:
79,86+35,68= 115,54 m?

beépitett alapterillet: 313,62 m?
telek teriilete: 1047 m?
telek beépitettsége: 29,27 %
épuletmagassag: 3,71 m
terepvonal: +1,100; +£0,000; -1,480
padlévonal: +0,000; -0,300
ereszmagassag: +2,950; +3,730
gerincmagassag: +6,420
zoldfelllet: > 40 %

e EN 1990 Eurocode: A tartészerkezetek tervezésének alapjai

e EN 1991 Eurocode 1 A tartészerkezeteket ér6é hatasok

e EN 1992 Eurocode 2 Betonszerkezetek tervezése

e EN 1993 Eurocode 3 Acélszerkezetek tervezése

e EN 1994 Eurocode 4 Betonnal egylttdolgoz6 acélszerkezetek tervezése
e EN 1995 Eurocode 5 Faszerkezetek tervezése

e EN 1996 Eurocode 6 Falazott szerkezetek tervezése

e EN 1997 Eurocode 7 Geotechnikai tervezés

e EN 1998 Eurocode 8 Tartdészerkezetek tervezése féldrengésre

e EN 1999 Eurocode 9 Aluminiumszerkezetek tervezése

e Talaj: k6tott feq= 270,0 KN/m?

e Vasbetonszerkezetek:

Beton: C12/15 f.4= 0,9 kN/cm?

Beton: C16/20 fe= 1,15 kN/cm?
Betonacél: B 500 fy4= 435 N/mm?
¢ Falazatok:
Porotherm: f,q= 1,2 N/mm?= 0,12 kN/cm?
Leier pincefalazé: f,4= 0,07 kN/cm?
Km. tdmoér: f,q= 0,18 kN/cm?
e Betonszerkezetek: C8/10 f.u= 0,4 kN/cm?
e Fa: F561.0. T>50 év fug = 25,3 N/mm?
e Acélszerkezetek: fyq = 20,0 kN/cm?
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1.3.2. Statikai rendszer ismertetése
Szerkezet alapvet6 rendszerének leirasa:

Magyarhertelend Kdzségi Onkormanyzat palyazat segitségével meglévéd
Ovodaépuletét kivanja bdéviteni mini bdlcsddei csoporttal. Az épitési telek a
kézség koézpontjdban talalhaté, a Petéfi és Ady utcabdl kiépitett kozuti
csatlakozassal kozelitheté meg. A telek nagysaga 1047 m?, nagyon egyhén lejt
keleti iranyba, egyébként teljesen sik.

A bdvitmény hagyomanyos épitési technoldgiaval készil meglévé épllet
nyugati oldaldba kerul, kelet-nyugat irdnyu gerinccel rendelkezd nyeregtetdvel,
7,90 m széles 9,05 m hosszUsagu hossztartofalas kialakitasban. Az épiilet
foldszintes, kerekesszékkel is megkdzelithetd. Az épllet kialakitdsdnal kiulénés
figyelmet kapott a kerekesszékes és a babakocsis megkdzelithetéség, valamint a
szocidlis részek hasznalhatésaga.

Az bolcsédei rész kilsé megjelenésében a hagyomanyos épitészeti
ertékek jelennek meg, amelyek a kdzség arculatahoz jél illeszkednek. A meglévd
térburkolt gépkocsiparkolébol az épulet kénnyen megkdzelitheté. A b&vitmény
szerkezetei az alabbiak:

Alapozas: Teherhord6 falazat alatt fligg6leges foldpartok kdzé rakott
Usztatott beton savalapok C12/15-XC2-32//KK betonbél, max 30 %
kébedolgozassal 40 cm szélességben. Az alaptestnek a teherhordé talajig, a
fagyhatér alatti szintig kell érnie. Valaszfalak alatt 50 cm szélességben ©@5/15/15
BHB halé kiegészité vasalassal és aljzatbeton vastagitassal kialakitott alapozas
készil. Alaptestek kils6 oldalan 5 cm DOW Perimate hdszigetelés. Kuilsé
jardanal fuggéleges féldpartok kdzé rakott Usztatott beton savalapok C12/15-
XC2-32//KK betonbdl, max 30 % kdObedolgozassal 30 cm szélességben. Az
alaptestnek a teherhord6 talajig, a fagyhatar alatti szintig kell érnie. A kiemelt
munkaarokban és munkagdddrben élémunka csak ducolds mellet végezhetd, az
alaptestet csak teherhordd talajra szabad elkésziteni. Az alapg6dor
kiemelésénél, a talajallapot megdvasa érdekében az utols6 20 cm-t csak
kdzvetlenll az alap betonozésa el6tt szabad kiemelni. Atazott, fellazult talajra
alapozni tilos! A felszini és talajvizek elvezetésérdl az épitkezés ideje alatt és
utan gondoskodni kell.

Fliggbleges teherhordd szerkezetek: Porotherm 30 N+F teherhord6 falak,
H10 habarcsba rakva, belsé oldalon javitott mészvakolattal, kiilsé oldalon 15 cm
EPS dryvittal. Kllsé jarda mellett Leier ZS-20 tamfal épdil, vizszintesen soronkét
206 betonacéllal, flggblegesen @10/25 vasalassal és C16/20-XC1-16-KK
betonkitdltéssel, A fliggéleges betonacéloknak az alaptestbe minimum 50 cm
mélyen bele kell érnilik és a ZS-20 elemek belsejében a fold feldli oldalhoz kell
kdzelebb lennilk.

Vizszintes teherhordo szerkezetek: Leier Mesterfddém készil kiviteli terv
szerint, el6éregyartott LMF vb. gerendas fédémszerkezetként, EB 60/19
béléstestekkel és 6 cm C20/25-XC1-16/KK minésegi ©@6/20/20 BHB haldsvasalt
felbetonnal. A gerenddk mellet a kibetonozas fels6 harmadaba 1-198 1,0 fm
hosszu bekdtévas kerlljon. Figyelem: a 6,0 m-es fesztav esetén keresztgerenda
erésités szlikséges. Als6 vakolatba javasoljuk a dryvithalé erésitést az esetleges
repedések elkerulése végett.

Ferde teherhordd szerkezetek: Nyeregtetd készll téglalap alaprajzon
fogéparos és déli oldali kbézépszelemenes, egyallészékes Kkivitelben. A
tet6szerkezet repedésmentes F56 1. o. feny6é flrészarubol készul. A
fedélszerkezet anyaga beépités el6tt BIOKOMPLEX fellletbevondval és
langmentesit6 szerrel kezelendé.
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Térelvalaszté szerkezetek: Porotherm 10 N+F, H10 habarcsba rakva,
kétoldali javitott mészvakolattal.

Nyilasathidalasok: Féfalakban Pth A-12 athidalék nyomott év kialakitédssal,
valaszfalakban Pth A-10 athidalok.

Alkalmazott szamitasi modell:

A tervdokumentacioé Planet (ver. 4.3.7) végeselem mébdszer segitségével
szamold programmal készll. Az alkalmazott vasalas az ArmCAD 2000+ (ver.
2.3.1) program segitségével készll. Hardverkulcs: HASP497.

A statikai szamitas soran az engedélyezési tervszinten csak a létrejovo
igénybevételek, reakciderék lettek meghatarozva, igazolva azt, hogy a szerkezet
a tervezett méretekkel megépithetd. Részletek a kiviteli terv szintjén kerlinek
megadasra.

A szerkezet tipusa, méretei:

Helyszini betonozéssal készil6 beton sévalapok, falazott falszerkezetek,
vb. gerendas fédémszerkezet, fagerendas fedélszerkezet.

Az bolcséde befoglalé raszterméretei: 7,90x9,05 m. Savalap 40 cm
szelességben; féfalak Pth 30 N+F falazé 30 cm; LMF vb. gerendés
fédémszerkezet 19+6 cm vastagsaggal, fagerendas fédémszerkezet 10/15 cm
gerendazattal és 90 cm tengelytavval.

Az bdlcsdde belsé szintjeinek magassaga 2,75 m. A terepszint —1,480;
10,000 és +1,100; padlévonal £0,000 és —0,300, az ereszmagassagok +2,950 és
+3,730, a gerincmagassag +6,420 szinteken talalhatok .

Térstervezék altal megadott adatszolgaltatés:
Az engedélyezési tervdokumentacio elkészitéseéhez a kdvetkezd
szakemberek kertlltek bevonasra:
e Bacskay L4szI6 okleveles épitémérndk, E2-02-0522, épitész tervezés;
e Cako Balazs okleveles éplletgépészmérndk, G-02-01317, épllet-
gépészeti tervezés;
e Mandity Miklés villamos tervezd, V-02-01287, épuletvillamossagi tervek.

1.4. EPULETVILLAMOSSAGI MUSZAKI LEIRAS
Lasd kilén épuletvillamossagi tervfejezet.

1.5. TECHNOLOGIAI LEIRAS

Az épilet normal hasznalatd 6vodai és bdlcsddei éplletként épil a
teleplilés lakoi részére.

1.6. BELSOEPITESZETI LEIRAS

Az éplilet belséépitészeti tervezést nem igényel, épittetd részérdl erre nem
volt igény.
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1.7. RETEGRENDI KIMUTATAS

1. rétegrend:

2. rétegrend:

3. rétegrend:

4. rétegrend:

5. rétegrend:

6. rétegrend:

1.8. HELYISEGKIMUTATAS

vords ivesvagasu cserép 1 rtg
tet6léc 5/3 3 cm

ellenléc 2x5/3 6 cm
paraateresztd tet6folia 1 rtg
szaruzat 10/15 15 cm
padlastér

padlastér

ritkitott deszka jarofelilet 2,5 cm
élére allitott deszkavaz 30 cm
kdzte Rockwool Multirock 30 cm
technoldgiai szigetelés 1 rig
Leier Mesterfédém 1946 cm
alsé vakolat 2 cm

flaming6 dérzsvakolat

EPS dryvit 15 cm

Leiertherm 30 N+F, H10 30 cm
belsé mészvakolat 2 cm

térké 6 cm

2-5 zlizalék 4 cm
16-32 zlizalék 10 cm
termett talaj

burkolat 1 rtg

aljzatkiegyenlité 1 rtg
aljzatbeton C16/20-16/KK 6 cm
tech.szigetelés 1 rig

lépésallo EPS 12 cm

bitumenes lemez 2 rtg
aljzatbeton C16/20-16/KK 10 cm
kavicsfeltdltés 15 cm

termett talaj

termett talaj

DOW Perimate XPS 5 cm
C12/15 alaptest 40 cm
termett talaj

bolcsode:

BEJARAT térkd 4,25 m?
KOZLEKEDO jarélap 6,32 m’
TALALO jarolap 5,58 m®
BOLCSODEI CSOP.  parketta 25,60 m?
OLTOZO jarélap 7,98 m?
MOSDO-WC jarolap 6,30 m’
WC jarélap 1,44 mz

Osszesen: 57,47 m
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1.9. ALTERNATIV ENERGIAELLATAS ELEMZESE

Jelen bdvités nem esik a 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet 4. mellékletében
foglaltak ala.

1.10. KORNYEZETVEDELMI, KORNYEZETI ES KERTEPITESZETI! LEIRAS

Jelen épités nem esik a kérnyezetvédelmi, kdrnyezeti és kertépitészeti
tervezesi feladatkdrbe, ezért kilon leiras készitése nem sziikséges.

Altalanossagban elmondhaté, hogy az épllet alapvetéen bélcséde céljabol
épul. A tervezett épitmény beltertleti terlleten talalhatd, kézelében lakdéplletek
vannak. A legkdzelebbi lakéépliletek mintegy 23,26 m tavolsagban, déli irdnyban
fekszik.

Nevezett lak6épllet zajterhelése minimalis, mivel a zajforras nem zajos.
Keletkez® szennyviz kiépitett szennyvizvezeték hal6zatba kerdl.

Hosszuhetény, 2018. oktober

les ép
_okleveles mérnoktanar
E2-02-0522, T-T/02-0847
SZES-1-T/02-0847
MV-Ep/A-MEK-02-0522
MV-VZ/B-MMK-02-51509



