Szerkezetek energetikai vizsgalata 1
Epiilet: Magyarszéki Ovoda

7396 Magyarszék

Harsfa utca 3.

Hrsz: 251
Megrendelo: Magyarszék Kozségi Onkormanyzat

7396 Magyarszék, Kossuth u. 51.

magyarszek.koh@gmail.com
Tervezo: Cako Balazs

7632 Pécs, Budai Nagy Antal utca 1.

regisztracios szam: 02-1317/02-51705

cakob00@gmail.com
Datum: 2018.09.28.
I_kiilsé fal
Tipusa: kiilsé fal
Rétegtervi modosité érték: 0.02 W/m’K
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.20 W/m’K =
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K i
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 megfelel6.
Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 % g
Eredd hdéatbocsatasi tényezo: 0.26 W/m’K £
Csillapitasi tényezo: 703.07 il
Késleltetés: 150h el
Fajlagos tomeg: 278 kg/m2
Fajlagos hotarold tomeg: 40 kg/m2 £
Feliileti 1égallapot -15 °C-nal: 19.2°C 53 %
Légallapot kiviil: -2.0°C 90 %
Légallapot beliil: 20.0°C 50 %
Héatadasi tényezé kivil: 24.00 W/miK
Hoéatadési tényezd beliil: 8.00 W/m'K T TR,
Difftzios iddszak: 180 nap Hiriset
Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No d A K R ) Ry n c p
megnevezeés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [ - [kJ/kgK] [kg/m3]
Vakolat 1 1 0,93 - 0,022 0,45455 - 0,88 1800
Austrotherm AT-H80 2 2 0,038 0,42 0,37064 - 43199 40 1,46 -
Austrotherm AT-H80 3 13 0,038 - 34211 - 28,079 40 1,46 -
POROTHERM 30 N+F M10 4 30 0,197 - 1,5228 0,033 9,0909 - 0,88 800
Vakolat 5 1 0,93 - 0,022 0,45455 - 0,88 1800
Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo korrekciok
Megnevezés Tipusa Mérete Ertéke dU

[W/n2K]
Diibel Pontszerii héhid 5db/m2 0,004 W/K 0,020
II_ablak
Tipusa: ablak (kiilso, fa vagy PVC)
Héatbocsétési tényezd: 1.15 W/n’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényezoé megfeleld.
Uvegezési arany: 80 %
Uvegezés g értéke: 0.522
Arnyékolas médja nyaron: bels6
Arnyékolas naptényezdje nyaron: 0.550
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II1_ajto

Tipusa: ivegezett ajto (kiilsd, fa vagy PVC)

Hoatbocsatasi tényezo:
Megengedett értéke:

A héatbocsatasi tényezo megfeleld.

Uvegezési arany:

1.15 W/m’K
1.15 W/m’K

50 %

IV_padlo

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.29 W/m’K
Megengedett értéke: 0.30 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 megfelel6.
Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 0.70 W/mK
Csillapitasi tényezo: 408.10
Késleltetés: 14.8 h

Fajlagos tomeg: 681 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 161 kg/m2
Padlé héelnyelési tényezo: 1.312 kJ/m’Ks'?
Padlo besorolas: hideg

Felileti 1égallapot-15 °C-nal: 183°C 55%
Légallapot kiviil: -2.0°C 90 %
Légallapot beliil: 20.0°C 50 %
Héatadasi tényezé kiviil: 0.00 W/m’K
Hoatadasi tényezd beliil: 6.00 W/m’K
Padldszint magassaga: 0.2 m
Diffuzids idészak: 180 nap
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No A
megnevezés - [em] [W/mK]
kavicsfeltoltés 1 15 0,35
vasbeton 2 10 1,55
Villox O-Al+V 4 T/K 3 0,8 0,17
Austrotherm AT-L2 4 12 0,044
kavicsbeton 5 6 1,28
Aljzatkiegyenlitd 6 1 0,93
Burkolat 7 0,6 1,05
V_padlasfodém

Tipusa: padlasfodém

y méret: I m
Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo: 0.12 Wm’K
Megengedett értéke: 0.17 Wm’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 megfelel6.
Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 %

Eredd hdéatbocsatasi tényezo: 0.14 W/m’K
Csillapitasi tényezo: 704.35
Késleltetés: 11.3h

Fajlagos tomeg: 588 kg/m2
Fajlagos hotarold tomeg: 486 kg/m2
Légallapot kivil: -2.0°C 90 %
Légallapot beliil: 20.0°C 50 %
Héatadasi tényezé kiviil: 12.00 W/m’K
Héatadési tényezd beliil: 10.00 W/n’K
Diffuzids idészak: 180 nap
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Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No d A K R
megnevezeés - [cm] [W/mK] - [m2K/W]
Rockwool Multirock 1 30 0,039 - 17,6923
Leier Mesterpanel fodém 2 19 1,55 - 0,12258
Felbeton 3 4 1,28 - 0,03125
Vakolat 4 2 0,93 -
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