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1. M{szaki leirasok

1.1. EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS

1.1.1. Eplilet rendeltetése

épulet rendeltetése: 6voda + minibdlcséde

cime: 7396 Magyarszék, Harsfa utca
hrsz: 251
dvezeti besorolas: Lf (falusias lakétertlet)
telekterdilet: min. 900 m?
telekszélesség: kialakult
beépitési méd: kialakult
beépithetéség max. 30 %
legkisebb el6kert: kialakult
zéldfelllet: min. 40 %
épuletmagassag: max. 4,50 m

Magyarszék Kozségi Onkormanyzat palyazat segitségével meglévéd
ovodaépliletét kivanja bdviteni bdlcsddei csoporttal. Az épitési telek a kbzség

kdzpontjaban talalhato,

a Harsfa utcabol

kiepitett koézuti csatlakozassal

kdzelitheté meg. A telek nagysaga 2019 m? nagyon egyhén lejt keleti iranyba,

egyébként teljesen sik.

A bévitmény hagyomanyos épitési technoldgiaval készill, a meglévé épiilet

északnyugati sarkaba kerl,

EK-DNy iranyl gerinccel rendelkezd nyeregtetével,

9,06 m széles és 12,05 m hosszUsagu hossztartéfalas kialakitdsban. Az épulet
foldszintes, kerekesszékkel is megkdzelithet6. Az épulet kialakitasanal kulénds
figyelmet kapott a kerekesszékes és a babakocsis megkdzelithetéség, valamint a
szocialis részek hasznalhatésaga.

A bélcsbdei rész kiils6 megjelenésében a hagyomanyos épitészeti értékek

jelennek meg, amelyek a

kézség arculatahoz ol illeszkednek. A meglévd

térburkolt gépkocsiparkoldbdl az épllet kbnnyen megkdzelithetd.

1.1.2. Paraméterek:

1.1.3. Szerkezetek, megoldasok

szabadonallé
foldszint + tet6tér

beépités jellege:
szintszamok:

beépitett alaptertlet: 465,01 m2
bévitmény hasznos alaptertlete: 67,18 m2
hasznos alapterulet: 361,28 m2
telek terllete: 2019 m?
telek beépitettsége: 23,08 %
épuletmagassag: 440m

terepvonal: +0,000 = B.f. +165,93
padlévonal: +0,000; +0,200
ereszmagassag: +3,220; +4,110
gerincmagassag: +5,700; +7,950
zoldfelllet: > 40 %

1.1.3.1. Tartészerkezeti megoldasok a bélcsédei bévitményen

alapozas:

Teherhord6 falazat alatt fligg6leges foldpartok kbzé rakott

Usztatott beton savalapok C12/15-XC2-32//KK betonbdl,
max 30 % koébedolgozassal 40 cm szélességben. Az
alaptestnek a teherhordd talajig, a fagyhatar alatti szintig kell
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labazati fal:

padloszerkezet:

teherhordé fal:

valaszfal:

athidalok:

fodém:

koszoru:

fedélszék:

héjazat:

érnie. Valaszfalak alatt 50 cm szélességben @5/15/15 BHB
halé kiegészité vasalassal és aljzatbeton vastagitassal
kialakitott alapozés készll. Alaptestek kulsé oldaldn 5 cm
DOW Perimate hészigetelés.

Teherhord6 falazat alatt 30/25 monolit vb. talpgerenda
C16/20-XC2-16//KK betonbdl az alsé aljzatbetonnal egybe
betonozva, 4012 B500 hosszvas erdsitéssel és @6/30
kengyelekkel.

Padléburkolat, 6 cm C16/20-XC1-16-KK @5/15/15 BHB
halésvasalt Usztatott aljzatbeton, technoldgiai szigetelés, 12
cm lépésallé EPS hészigetelés, 2 rtg 3 mm bitumenes lemez
talajnedvesség elleni szigetel6lemez, 10 cm C16/20-XC2-
16-KK @6/15/15 BHB halésvasalt aljzatbeton, 15 cm
kavicsfeltoltés.

Porotherm 30 N+F kills6 és belsé teherhordd falak, H10
habarcsba rakva, belsé oldalon javitott mészvakolattal, kiilsé
oldalon 15 cm EPS dryvittal.

Porotherm 10 N+F, H10 habarcsba rakva, kétoldali javitott
mészvakolattal.

Féfalakban Pth A-12 &thidalok nyomott 6v kialakitassal,
valaszfalakban Pth A-10 athidalok.

Leier Mesterfédém készil kiviteli terv szerint, eléregyartott,
LMF vb. gerendas fdédémszerkezetként, EB 60/19
béléstestekkel és 4 cm C20/25-XC1-16/KK min&ségl
@6/20/20 BHB halésvasalt felbetonnal. A gerendak mellet a
kibetonozas fels6 harmadaba 1-1312 1,0 fm hosszu
bekétévas keruljon. Figyelem: a 6,0 m-es fesztav esetén
keresztgerenda er6sités szikséges. Als6 vakolatba
javasoljuk a dryvithal6 erdsitést az esetleges repedések
elkeriilése végett.

Falak tetején kérbefutd vasbeton koszord 4310 hosszvassal
és @8/30 kengyelekkel. Betonmindség C20/25-XC1-16/KK,
betonacél B500 mindségben. 5 cm XPS el6tétszigetelés.

Nyeregtetd késziil téglalap alaprajzon fogdparos kivitelben.
A tet6szerkezet repedésmentes F56 I. o. fenyd flrészarubol
készil. A fedélszerkezet anyaga beépités elbtt
BIOKOMPLEX fellletbevonoval és langmentesité szerrel
kezelendd.

tetéléc: 5/3 ellenléc: 2x5/3
szaruzat: 10/15 fogopar: 2x5/15
vihardeszka: 2,5/10 talpszelemen: 15/15
tengelytav: 80 cm técsavar: 16

Vords ivesvagasu betoncserép héjazat, normal tetéfoliaval.
A kisszelléztetésrdl gondoskodni kell.




nyildszarok:

vizszigetelés:

hészigetelés:

badogosszerk.:

kémény:
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Fehér mulanyag nyilaszar6 ablakok és bejarati ajtod
hészigetelé6 (k= 0,90 W/m?K) (ivegezéssel. Muanyag
szerkezetl moshato-fertétlenithetd beltéri ajtok.

2 rtg 3 mm U(vegfatyol betétes bitumenes nehézlemez,
hegeszive a falszerkezetek alatt. 2 rtg 3 mm bitumenes
lemez talajnedvesség elleni szigetel6lemez a
padlészerkezetben.

Alaptestek kilsé oldalan 5 cm XPS szigetelés. Labazat kilsé
oldalan labazati hészigetelés készll, 10 cm labazati XPS
dryvittal és labazati vakolattal. Teherhordé falak kuilsé
oldalan homlokzati hészigetelés készll, 15 cm EPS dryvittal
és dorzsolt nemesvakolattal. F6dém hészigetelés készil:
foliaterités utdn 30 cm Rockwool Multirock terités.

Horganylemez csatorna és épulletbadogozas. Az egyes
szerkezeteket id6jarasallo védelemmel kell kezelni.

Nem épdl.

1.1.3.2. Epilletgépészeti megoldasok

gazellatas:

fatés:

vizellatas:

melegviz:

csatornazas:

szell6zés:

Kiépitett gazvezetékrendszerre csatlakozds szabvany
szerinti kilén fogyasztdsmérdvel.

F6 fatési mod: koézponti vizteres vegyestlzelésl kazén a
kazanhazban, radiator héleadokkal. Tartalékfités: gazkazan.

Kiépitett vizvezetékrendszerre csatlakozas szabvany szerinti
fogyasztasmérével. Rehau 5 rétegi csérendszer roppantos
csatlakozasokkal.

Uj villanybojler HMV biztositasara a raktar helyiségben.

Kiépitett szennyvizvezeték rendszerre csatlakozas szabvany
szerint. KA és KG PVC lefoly6rendszer.

Nyithat6 ablakokkal.

1.1.3.3. Epliletvillamossagi és villamvédelmi megoldasok

villamos:

villamvédelem:

Kiépitett kdzmire csatlakozas MSZ 447 szabvany szerint
épulhet. Az elektromos héal6ézat csak az MSZ 2364 és MSZ
HD 60364 szabvanysorozatok szerint épulhetnek.

Villdamvédelemrdl a 54/2014 (XII. 5.) BM rendelettel kiadott
Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat szerint kell gondoskodni.
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1.1.3.4. Zaj- és rezgés elleni védelem

zaj:

rezgés:

Technologiabdl adéddan zajforras nem adédik.

Technol6giabdl adéddan zajforras nem adodik.

1.1.3.5. Energetikai kbvetelmények

energetika:

Az épllet az alkalmazott hészigetelési megoldasokkal
teljesiti a DD épuletenergetikai el6irasokat.

1.1.4. Kézlekedési utak akadalymentesitése

akadalyment:

Projektaranyos akadélymentesitéssel ellatott épdlet.

1.1.5. Epitési termékek teljesitmény-jellemzdi

alapozas:

padloszerkezet:

teherhordo fal:

valaszfal:

athidalok:

koszoru:

fodém:

héjazat:
nyildszarok:
szigetelés:

badogosszerk.:

Savalapok C12/15-XC2-32//KK betonbdl, max 30 %
kébedolgozassal.

C16/20-XC1-16-KK halésvasalt aljzatbeton, B500 acélhalé.

Porotherm 30 N+F, H10 habarcsba rakva gyartéi
minéségben.

Porotherm 10 N+F, H10 habarcsba rakva, H10 habarcsba
rakva gyartéi minéségben.

Féfalakban Pth A-12 athidalok nyomott 6v kialakitassal,
valaszfalakban Pth A-10 athidalok gyart6i minéségben.

Betonminéség  C20/25-XC1-16/KK, betonacél B500
mindségben.

Leier Mesterfodém (C20/25-XC1-16/KK felbetonnal és
@6/20/20 acélhal6 erdsitéssel.

Terran Rundé Odon betoncserép gyartéi minéségben.
Muanyag nyilaszarék gyartéi minéségben.
15 cm EPS dryvit gyart6i minéségben.

Horganylemez csatorna és éplletbadogozas gyartdi
mindségben.

1.1.6. Egéstermék-elvezetés megoldasa

kémeény:

Meglévé.

1.1.7. Azbeszt bontas és kezelés mddija

Az épllet épitésébdl addédodan, azbeszt vagy veszélyes hulladék nem

keletkezik.
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1.1.8. Kézm{ megoldasok

gazellatas: Kiépitett gazvezetékrendszerre csatlakozds szabvany
szerinti kil6n fogyasztasmérdvel. Megléve.

vizellatas: Kiépitett vizvezetékrendszerre csatlakozds szabvany szerinti
kilén fogyasztasmérbvel. Meglévé.

csatornazas: Kiépitett szennyvizvezeték rendszerre csatlakozas szabvany
szerint. Meglévé.

villamos: Kiépitett villamoshal6zat csatlakozas szabvany szerinti kiilén
fogyasztasmérével. Meglévé.

csapadékviz: Baranya csatornaba vezetve.

1.1.9. Miszaki megoldasok megfeleléssége (OTEK 50. § (3) bekezdés)

1.1.10.

Az mini boblcsddei csoport létrenozasa Ovoda bévitéssel tervezése soran
betartasra kerlltek az OTEK50. § (3) bekezdésben foglaltak, mely szerint az
épitménynek meg kell felelnie a rendeltetési célja szerint a) az allékonysag és a
mechanikai szilardsag, b)a tlzbiztonsag, c)a higiénia, az egészség- és a
kérnyezet-védelem, d) a biztonsadgos hasznélat és akadalymentesség, e) a zaj
és rezgés elleni védelem, f) az energiatakarékossag és hévédelem, g) az élet-
és vagyonvédelem, valamint h)a természeti er6forrasok fenntarthaté
hasznélata alapvet6 kdvetelményeinek, és a tervezési programban részletezett
elvarasoknak. (3a) Az alapvetd kdvetelmények kielégitését a vonatkozo
magyar nemzeti szabvany alkalmazdsaval vagy mas, a kovetelméenyek
legaldbb ezzel egyenértéki teljesitését biztositd megoldassal teljesitettik. Az
épitményt 0gy terveztik, hogy megujulé energiaforras berendezésének
beépitési vagy csatlakozési lehetésége az épitmény szerkezetének jelentds
mertékl megbontédsa nélkil biztositott legyen.

Kézmiszolgaltatéi egyeztetések

gazellatas: Kiépitett gazvezetékrendszerre csatlakozds szabvany
szerinti kalén fogyasztasmérdvel. Az illetékes
kézmiszolgéaltatd nyilatkozata alapjan az ingatlan a
hal6zatra rakotott.

vizellatas: Kiépitett vizvezetékrendszerre csatlakozas szabvany szerinti
kOldn fogyasztasmérével. Az illetékes kdzmiszolgaltatd
nyilatkozata alapjan az ingatlan a hélézatra rakétott.

csatornazas: Kiépitett szennyvizvezeték rendszerre csatlakozas szabvany
szerinti kiOl6n fogyasztasmérével. Az illetékes kdzmi-
szolgéaltatd nyilatkozata alapjan az ingatlan a halézatra
rakotott.

villamos: Kiépitett villamoshaldzat csatlakozas szabvany szerinti kilén
fogyasztasmérdvel. Az illetékes kbzmuiszolgaltatod nyilatkozat
alapjan az ingatlan a hal6zatra rakétott.
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oltoviz: Az épiilet igényelt oltoviz intenzitdsat az épulet haszndlatba
vetelekor igazolni kell.

1.2. GEPESZETI MUSZAKI LEIRAS
Lasd: Epliletgépész terviejezet kiilén mellékelve.

1.3. TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS

1.3.1. Adatismertetés épllet rendeltetése: 6voda + minibdlcsdde
cime: 7396 Magyarszék, Harsfa utca
hrsz: 251
Ovezeti besorolas: Lf (falusias lakoterllet)
telekteriilet: min. 900 m?
telekszélesség: kialakult
beépitési mdd: kialakult
beépithetbség max. 30 %
legkisebb el6kert: kialakult
zoldfelllet: min. 40 %
éplletmagassag: max. 4,50 m
beépités jellege: szabadonallé
szintszamok: féldszint + tet6tér
beépitett alaptertlet: 465,01 m2
bévitmény hasznos alapterilete: 67,18 m?
hasznos alapterulet: 356,57 m2
telek terllete: 2019 m?
telek beépitettsége: 23,08 %
éplletmagassag: 4,40 m
terepvonal: 0,000 = B.f. +165,93
padlévonal: +0,000; +0,200
ereszmagassag: +3,220; +4,110
gerincmagassag: +5,700; +7,950
zoldfelllet: > 40 %

Alkalmazott szabvanyok:
e EN 1990 Eurocode: A tartészerkezetek tervezésének alapjai
e EN 1991 Eurocode 1 A tartészerkezeteket éré hatasok
e EN 1992 Eurocode 2 Betonszerkezetek tervezése
e EN 1993 Eurocode 3 Acélszerkezetek tervezése
e EN 1994 Eurocode 4 Betonnal egylttdolgozo6 acélszerkezetek tervezése
e EN 1995 Eurocode 5 Faszerkezetek tervezése
e EN 1996 Eurocode 6 Falazott szerkezetek tervezése
e EN 1997 Eurocode 7 Geotechnikai tervezés
e EN 1998 Eurocode 8 Tartoszerkezetek tervezése féldrengésre
e EN 1999 Eurocode 9 Aluminiumszerkezetek tervezése
e Talaj: kététt fee= 270,0 kKN/m?
¢ Vasbetonszerkezetek:
Beton: C12/15 f.= 0,9 kN/cm?
Beton: C16/20 f.= 1,15 kN/cm?
Betonacél: B 500 fy4= 435 N/mm?
e Falazatok:
Porotherm: f,q= 1,2 N/mm?= 0,12 kN/cm?
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Leier pincefalazé: f,q= 0,07 kN/cm?

Km. témor: f,q= 0,18 kN/cm?
e Betonszerkezetek: C8/10 f.u= 0,4 kN/cm?
e Fa: F561.0. T>50 év f.q = 25,3 N/mm?
e Acélszerkezetek: fyy = 20,0 kN/cm?

1.3.2. Statikai rendszer ismertetése
Szerkezet alapvet6 rendszerének leirasa:

Magyarszék Kozségi Onkormanyzat palyazat segitségével meglévéd
ovodaépliletét kivanja bdviteni bdlcsddei csoporttal. Az épitési telek a kbzség
kdzpontjdban talalhatd, a Harsfa utcabdl kiépitett kozuti csatlakozassal
kdzelitheté meg. A telek nagysaga 2019 m? nagyon egyhén lejt keleti iranyba,
egyébként teljesen sik.

A bévitmény hagyomanyos épitési technoldgiaval készil meglévd épiilet
északnyugati sarkdba kerll, kelt-nyugat iranyd gerinccel rendelkezé kontyolt
nyeregtetdvel, 9,06 m széles 12,35 m hosszusagu hossztartéfalas kialakitasban.
Az épllet foldszintes, kerekesszékkel is megkoézelithetd. Az épulet kialakitadsanal
kilénds figyelmet kapott a kerekesszékes és a babakocsis megkdzelithetéség,
valamint a szocidlis részek hasznalhatdésaga.

A bélcsbdei rész kiils6 megjelenésében a hagyomanyos épitészeti értékek
jelennek meg, amelyek a kozség arculatdhoz jél illeszkednek. A meglévd
térburkolt gépkocsiparkolobél az épilet kénnyen megkdzelitheté. A bévitmény
szerkezetei az alabbiak:

Alapozas: Teherhord6 falazat alatt fliggbleges féldpartok kézé rakott
Usztatott beton savalapok C12/15-XC2-32//KK betonbdl, max 30 %
kébedolgozassal 40 cm szélességben. Az alaptestnek a teherhord6 talajig, a
fagyhatar alatti szintig kell érnie. Valaszfalak alatt 50 cm szélességben &5/15/15
BHB halé kiegészité vasalassal és aljzatbeton vastagitassal kialakitott alapozas
készil. Alaptestek kllsé oldalan 5 cm DOW Perimate hészigetelés. Kulsé
kdzlekedbnél flggéleges foldpartok kdzé rakott Usztatott beton savalapok
C12/15-XC2-32//KK betonbd6l, max 30 % kdébedolgozassal 25-30 cm
szélességben. Az alaptestnek a teherhordé talajig, a fagyhatar alatti szintig kell
érnie.A kiemelt munkaarokban és munkagdddérben élémunka csak ducolas mellet
végezheté, az alaptestet csak teherhord6 talajra szabad elkésziteni. Az
alapgbdor kiemelésénél, a talajallapot megovasa érdekében az utols6 20 cm-t
csak kozvetlenil az alap betonozasa el6tt szabad kiemelni. Atazott, fellazult
talajra alapozni tilos! A felszini és talajvizek elvezetésérdl az épitkezés ideje alatt
és utan gondoskodni kell.

Flggébleges teherhordd szerkezetek: Porotherm 30 N+F teherhordé falak,
H10 habarcsba rakva, belsé oldalon javitott mészvakolattal, kiilsé oldalon 15 cm
EPS dryvittal.

Vizszintes teherhordd szerkezetek: Leier Mesterfédém készil kiviteli terv
szerint, el6éregyartott LMF vb. gerendas fédémszerkezetként, EB 60/19
béléstestekkel és 4 cm C20/25-XC1-16/KK minésegi ©@6/20/20 BHB haldsvasalt
felbetonnal. A gerendak mellet a kibetonozas fels6 harmadaba 1-18 1,0 fm
hosszu bekdtévas kerlljon. Figyelem: a 6,0 m-es fesztav esetén keresztgerenda
erésités sziikséges. Als6 vakolatba javasoljuk a dryvithalé erésitést az esetleges
repedések elkerllése végett.

Ferde teherhordo szerkezetek: Nyeregtetd készil téglalap alaprajzon
fogdparos kivitelben. A tetészerkezet repedésmentes F56 |. o. fenyd flrészarubdl
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készll. A fedélszerkezet anyaga beépités elétt BIOKOMPLEX fellletbevonéval
és langmentesit6 szerrel kezelendd.

Térelvalaszté szerkezetek: Porotherm 10 N+F, H10 habarcsba rakva,
kétoldali javitott mészvakolattal.

Nyilasathidaldsok: Féfalakban Pth A-12 &thidaldk nyomott év kialakitassal,
valaszfalakban Pth A-10 athidalok.

Alkalmazott szamitasi modell:

A tervdokumentacié Planet (ver. 4.3.7) végeselem médszer segitségével
szamolé programmal készil. Az alkalmazott vasaldas az ArmCAD 2000+ (ver.
2.3.1) program segitségével készil. Hardverkulcs: HASP497.

A statikai szamitds soran az engedélyezési tervszinten csak a létrejovd
igénybevételek, reakciderék lettek meghatarozva, igazolva azt, hogy a szerkezet
a tervezett méretekkel megépithetd. Részletek a kiviteli terv szintjén kerllnek
megadasra.

A szerkezet tipusa, méretei:

Helyszini betonozéssal készul6 beton sévalapok, falazott falszerkezetek,
vb. gerendas fédémszerkezet, fagerendas fedélszerkezet.

Az boblcséde befoglald raszterméretei: 9,06x12,35 m. Savalap 40 cm
szélességben; féfalak Pth 30 N+F falazé 30 cm; LMF vb. gerendas
fédémszerkezet 19+4 cm vastagsaggal, fagerendas fedélszerkezet 10/15 cm
gerendazattal és 80 cm tengelytavval.

A boélcséde belsd szintjeinek magassaga 2,80 m. A terepszint £0,000;
padlévonal +0,200.

Téarstervezék altal megadott adatszolgaltatas:
Az engedélyezési tervdokumentacio elkészitéseéhez a kdvetkezd
szakemberek kerUlltek bevonasra:
e Bacskay L4szl6 okleveles épitémérndk, E2-02-0522, épitész tervezés;
e (Caké Balazs okleveles épuletgépészmérndk, G-02-01317, épulet-
gépészeti tervezés;
e Mandity Miklés villamos tervezd, V-02-01287, épuletvillamossagi tervek.

1.4. EPULETVILLAMOSSAGI MUSZAKI LEIRAS
Lasd kilén épuletvillamossagi tervfejezet.
1.5. TECHNOLOGIAI LEIRAS

Az épullet normal hasznalatu 6vodai és bdlcsddei épiletként épil a
teleplilés lakoi részére.

1.6. BELSOEPITESZETI LEIRAS

Az épllet bels6épitészeti tervezést nem igényel, épittetd részérdl erre nem
volt igény.
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1.7. RETEGRENDI KIMUTATAS

1. rétegrend:

2. rétegrend:

3. rétegrend:

4. rétegrend:

5. rétegrend:

6. rétegrend:

1.8. HELYISEGKIMUTATAS

vords ivesvagasu cserép 1 rtg
tet6léc 5/3 3 cm

ellenléc 2x5/3 6 cm

normal tet6folia 1 rtg
szaruzat 10/15 15 cm
padlastér

padlastér

Rockwool Multirock 30 cm
technoldgiai szigetelés 1 rtg
Leier Mesterfddém 19+4 cm
als6 vakolat 2 cm

tortfehér dorzsvakolat

EPS dryvit 15 cm

Leiertherm 30 N+F, H10 30 cm
belsé mészvakolat 2 cm

fagyall6 lapburkolat 1 rtg
kenhet6 vizszigetelés 2 rtg
aljzatbeton C16/20-16/KK 10 cm
kavicsfeltéltés 15 cm

feltdltés és termett talaj

burkolat 1 rtg

aljzatkiegyenlité 1 rtg
aljzatbeton C16/20-16/KK 6 cm
tech.szigetelés 1 rig

lépésallo EPS 12 cm

bitumenes lemez 2 rtg
aljzatbeton C16/20-16/KK 10 cm
kavicsfeltéltés 15 cm

termett talaj

termett talaj

DOW Perimate XPS 5 cm
C12/15 alaptest 40 cm
termett talaj

bbélcsdde:

BEJARAT jarélap 8,32 m?
OLTOZO jarolap 12,77 m?
BOLCSODEI CSOP.  parketta 29,63 m?
MOSDO-WC jarélap 7,06 m?
KEZMOSO jarélap 1,40 m?
WC jarélap 1,38 m?
RAKTAR jarélap 6.62 mz

Osszesen: 67,18 m
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1.9. ALTERNATIV ENERGIAELLATAS ELEMZESE

Jelen bdvités nem esik a 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet 4. mellékletében
foglaltak ala.

1.10. KORNYEZETVEDELMI, KORNYEZETI ES KERTEPITESZETI! LEIRAS

Jelen épités nem esik a kérnyezetvédelmi, kdrnyezeti és kertépitészeti
tervezesi feladatkdrbe, ezért kilon leiras készitése nem sziikséges.

Altalanossagban elmondhaté, hogy az épllet alapvetéen bélcséde céljabol
épul. A tervezett épitmény beltertleti terlleten talalhatd, kézelében lakdéplletek
vannak. A legkdzelebbi lakéépliletek mintegy 39 m tavolsagban, nyugati irdnyban
fekszik.

Nevezett lak6épllet zajterhelése minimalis, mivel a zajforras nem zajos.
Keletkez® szennyviz kiépitett szennyvizvezeték hal6zatba kerdl.

1.11. TUZVEDELMI TERVFEJEZET

A Minibdlcsi és évoda épitményszintek szintmagassaganak megallapitasahoz a
viszonyitasi alap a fébejarat el6tti jarda szintje, amely +0,000.

A kockazati egység legfelsé épitményszintjének szintmagassaga +3,200 m: NAK
A kockazati egység legalsé épitményszintjének szintmagassaga +0,200 m: NAK
A kockazati egység legnagyobb befogaddképességl helyiségének befogado-
képessege 15 f6: NAK

A kockazati egységben tartézkodok menekllési képessége: Onalldan
menekilnek NAK

KOCKAZATI OSZTALY: NAK

Fentiek alapjan az Egészséghaz a nagyon alacsony kockazati (NAK)
osztalyba tartozik és megfelel az OTSZ 11. § (1) pontban foglalt feltételeknek.

1.11.1. Altalanos ismertetés, megkézelités, tliztavolsag

Magyarszék kézség kbzpontjdban meglévé dvodaéplletet kivanjak béviteni. A
telek a mikddésileg illetékes komldi Tlzoltésagtél kdzuton megkdzelitheté. A
kdézut alkalmas tlzoltasi terlletként. A vonuldsi tavolsdg kb. 8 km. A
megengedett tlztavolsag 4-16 m. A helyi szabdalyozasi tervek szerinti elhelyezés
megfelel.

//////

A 9/2008. (I1.22.) OTM rendelettel kiadott Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat
(tovébbiakban OTSZ) 5. rész Il. fejezet elGirasai alapjan az Egészséghéaz
tlzszakasza a ,D” — mérsékelten tlizveszélyes osztalyba sorolhaté. A-C
tlizveszélyességi osztalyba tartoz6 helyiségeket nem alakitanak ki.

Alapterllet kimutatés:

Tizveszélyességi osztaly / alapteriilet (m?)

Szint megnevezése
”C” ”D” ”E”

Foldszint 361,28
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| 217,57 ||

//////

szerkezeteinek vizsgalata sordn az OTSZ /4. fejezet 3.4. pont el6irdsait vehetjik

figyelembe.

,,,,,,

Szerkezet megnevezése Kovetelmeny Tenyleges fokoz
Ty /dra Ty /bra at
A D
1. teherhordé pillérek R 30
- A1l
—25/30 vb pillér REI| 60
. C
2. teherhordo falak REI-M 30
] A A1l
— 30 cm vazkeramia falak REI-M 240
. . C
3. lépcsdk tartoszerkezete REI 15
—nem készl
vt ex s D
4. emeletkdzi fddém REI 15
. . iz A1l
— 23 cm Leier Mesterfédém REI 90
5. teté6fédém tartd- és térelhatarold B
szerkezete R 30 El 15
— égéskésleltetd szerrel kezelt fa- B "
gerendak + nem éghetd cserépfedés REI 30 '
A Al 1A B
6. nyilasathidalasok R 30
b1 A1
— vb athidalék R 60
] C
7. valaszfalak El 15
f A1
— 10 cm keramia valaszfal El 60
8. klls6 homlokzati hészigetelés D-s2, dO
- 15 cm EPS dryvit C-s1,d0 11

A tablazatban szereplé éghetdségi és tizallosagi jellemzdk a rendelkezésre allé
meglévd tanusitvanyok és miszaki adatok alapjan kerlltek meghatarozasra. A
tet6fedés nem égheté beton cserépfedés. Az alkalmazott épiletszerkezetek

//////

1.11.3. Kilrités

Lasd: 4.6. pont.
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1.11.4. Oltoviz

Az OTSZ 8. melléklet az 54/2014 (XIl.5.) BM rendelethez el6irdsai alapjan a
szikséges oltoviz-intenzitas 1200 liter/perc, melyet legaldbb 1,5 6ran keresztll
kell biztositani. Az épllet igényelt oltoviz intenzitasat az épullet hasznalatba
vetelekor igazolni kell. Fali tizcsap létesitése nem kdvetelmény.

1.11.5. Gépészeti-, vilamos berendezések, villamvédelem, tizjelzés

Az O6voda és mini bodlcsdde allandd fltését szilardtlzelésid kazannal,
tartalékfltését gazkazannal, radiatoros kézponti fltéssel tervezzik, késdbbi
napelemes elektromos fiités kialakitasanak lehet6ségével.

Vilamos  berendezések  létesitése  sordn a  vonatkozé  4gazati
szabvanyel6irdsokat be kell tartani, a szerelésekrél tlizvédelmi szabvanyossagi
kivitelez6i nyilatkozat készil. Villamvédelmi berendezés l|étesitése szakagi terv
szerint torténik.

A létesitmény villamvédelme az OTSZ 3. rész lll. fejezet szerint.

Az épililet csoportba soroldsa:

Rendeltetés szerint: R1 csoport — kbézénséges épulet

Magassag szerint : M1 — 20 m-nél kisebb magassagu épulet, kdérnyezeti hatas
nincs.

Tet6, tet6felllet szerkezete és anyaga: T2 — tet6fédém anyaga: ,A1” tlzvédelmi
osztalyba tartozé anyag, fém alkatrészek nélkal.

Kéritéfalak: K1 - nem éghetd fal.

Masodlagos hatasok: H3 mérsékelt veszély. A villdmharitd berendezés
fokozatanak meghatarozasa: VOo — LOo — Fox — BO.

Az OTSZ 2. rész elbirasai szerint beépitett automatikus tlizjelz6 berendezés
létesitése nem kdvetelmény.

Hosszuhetény, 2018. szeptember

Okleveles épitémérndk
_okleveles mérnoktanar
E2-02-0522, T-T/02-0847

SZES-1-T/02-0847

MV-Ep/A-MEK-02-0522

MV-VZ/B-MMK-02-51509



