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tet6léc 5/3 3 cm
ellenléc 2x5/3 6 cm
normal tetéfélia 1 rtg
szaruzat 10/15 15 cm
padlastér

Rockwool Multirock 30 cm
technoldgiai szigetelés 1 rtg
Leier Mesterfodém 19+4 cm
alsé vakolat 2 cm

ANYAGMINOSEGEK:

fedélszerekezet: F56 1. 0. (C24)
koszort: C25/30-XC1-16/KK

Leier LMF felbeton: 4 cm C25/30-XC1-16/KK

EB 60/19 B: 25 cm széles
betonacél: B60.50 (B500)
fodémgerenda felfekvés: 10 cm
betontakaras: min. 2 cm

savalap: C12/15-XC4-32/KK

EPS dryvit 15 cm
Leiertherm 30 N+F, H10 30 cm
belsé mészvakolat 2 cm

pontalap: C16/20-XC3-16/KK + @8/15/15 BHB betonacélhalé alsé sikon
talpgerenda: C16/20-XC4-16/KK + 4212 hosszvas + &J6/30 kengyel (25/20 cm)
aljzatbeton: 10 cm C16/20-XC3-16/KK + @8/15/15 BHB betonacélhalé az alsé sikon
valaszfalak alatt: 15 cm aljzatbeton + @6/15/15 BHB hél6 kiegészités az alsé sikon
pillérek: C30/37-XC1-16/KK + 808 hosszvas + @8/20 kengyel (20/25 cm)

betonacél: B60.50 (B500)
betontakaras: 3 cm

FIGYELEM!

A beépitésre szant anyagokat a helyszinen pontositani kell! A statikus tervlapokon felirt

tervez6: I, >

kenhet6 vizszigetelés 2 rtg
aljzatbeton C16/20-16/KK 10 cm
kavicsfeltdltés 15 cm

feltltés és termett talaj

JELKULCS a metszethez

m Pth falazat

termett talaj

XPS szigetelés

EPS szigetelés

toémoritett talaj

LMF gerenda

vizszigetelés

P&  faszerkezet

aljzatkiegyenlitd 1 rtg
aljzatbeton C16/20-16/KK 6 cm
tech.szigetelés 1 rtg

|épésalldo EPS 12 cm

bitumenes lemez 2 rtg
aljzatbeton C16/20-16/KK 10 cm
kavicsfeltdltés 15 cm

tomoritett talaj 20 cm

termett talaj

beton és vb. szerkezet

tomoritett zlzalékagy

EB 60/19 béléstest

DOW Perimate XPS 5 cm
C12/15 alaptest 40 cm
termett talaj

el6irasok jelen tervlapokra is vonatkoznak és azokat maradéktalanul be kell tartani!

Cako6 Balazs

okleveles épit8mérnok, E2.02-0522

7396 Magyarszék Kossuth u. 51,

s s , munka megnevezése: datum:
BACSKAY EPITOHAZ Mini bolcsddei csoport létrehozasa 6voda bévitéssel | 2018. november
Tervezd és Szolgéltaté Kift. épités helye: , , hrsz.:
7694 Hosszlhetény, F6 u. 109. Magyarszék, Harsfa u. 3. 251
statika: T-T/-02-0847 épitészet: épittetok: rajzlap: Iépték: .
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