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Bacskay László

7396 Magyarszék, Kossuth u. 51.
Mándity Miklós

Cakó Balázs

Födémterv
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2Ø12-4400
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a.s. +2,300
2 db Pth A-12-125 a.s. +2,300

2 db Pth A-12-100

a.s. +2,700
2 db Pth A-12-125

10 db LMF-440 gerenda

9 db LMF-420 gerenda

11 db LMF-320 gerenda

Leier Mesterfödém 19+4 cm, a.s. +3,000

103,14 m² + átfedés Ø5/15/15 BHB háló

2 db Pth A-12-125

82Ø12-1200
1100

10
0

BEKÖTŐVAS

Minden gerendavég felső síkjába
1 db kerüljön gyári előírás szerint.

JELKULCS az alaprajzhoz:

+3,000

+3,030 födém és koszorú felső sík

födém és koszorú alsó sík

földszinti falazat

XPS 5 cm szigetelés

K vb. koszorú

LMF gerenda, Pth áthidaló

EPS 15 cm szigetelés

emeleti födém és koszorú

G gerenda: C25/30-XC1-16/KK 
K koszorú: C20/25-XC1-16/KK 
Leier LMF felbeton: 4 cm C20/25-XC1-16/KK +  Ø6/15/15 BHB háló
EB 60/19 B: 25 cm széles
betonacél: B60.50 (B500)
födémgerenda felfekvés: 10-15 cm
betontakarás: min. 2 cm
kiegészítő BHB háló: Ø12/15/15 födém alsó síkján

ANYAGMINŐSÉGEK:

FIGYELEM!

Az LMF Mesterfödém beépítésénél a gyári előírásokat maradéktalanul be kell tartani!
Keresztirányú alátámasztások max. 1,60 m távolságban, túlemelés a fesztáv/300.

Kiegészítés: 
Ø12/15/15 BHB háló födém alsó síkjánkiegészítő vasalás

(alsó síkon)

FIGYELEM!

A beépítésre szánt anyagokat a helyszínen pontosítani kell! Az építész tervlapokon fel-
tüntetett előírások jelen tervlapokra is vonatkoznak és azokat maradéktalanul be kell tartani!

MEGJEGYZÉS:

A gépészeti és villamossági áttöréseket a terv nem tartalmazza, azokhoz szaktervezői egyeztetés szükséges!

KOSZORÚ SAROK   M 1:25

A vasalat az alsó és a felső síkba is kerüljön!
Vasalat: 2×3Ø10-1500 félbe hajtva.
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1Ø12-4200

1Ø12-4200

G1 G2

K KOSZORÚ KIALAKÍTÁSA   M 1:25
(A-A CSOMÓPONT)

K

19
+

4 
LM

F

4Ø12 hosszvas
Ø8/25 kengyel (20/18 cm)

18 23
koszorú keresztmetszet
25/23 cm (min. 400 cm²)

C20/25
kibetonozás

+3,000

+2,700

+3,230

20
25

2 db Pth A12

koszorúk össz. hossza: 16,10 fm

bekötővas

A
A

K1 KOSZORÚ KIALAKÍTÁSA   M 1:25
(B-B CSOMÓPONT)

koszorúk össz. hossza: 10,95 fm

K14Ø12 hosszvas
Ø8/25 kengyel (25/18 cm)

23 18

koszorú keresztmetszet
30/23 cm (min. 400 cm²)

+3,000

+3,230

25
30

Pth 30

G
G

bekötővas

D
D

C C

K2 KOSZORÚ KIALAKÍTÁSA   M 1:25
(C-C CSOMÓPONT)
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6Ø12 hosszvas
Ø8/25 kengyel (28/18 cm)

18 23

koszorú keresztmetszet
33/23 cm (min. 400 cm²)

C20/25
kibetonozás

+3,000

+2,700

+3,230

28
33

2 db Pth A12

koszorúk össz. hossza: 8,45 fm

BHB háló

K3 KOSZORÚ KIALAKÍTÁSA   M 1:25
(D-D CSOMÓPONT)
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6Ø12 hosszvas
Ø8/25 kengyel (33/18 cm)

18 23

koszorú keresztmetszet
38/23 cm (min. 400 cm²)

C20/25
kibetonozás

+3,000

+2,700

+3,230

33
38

2 db Pth A12

koszorúk össz. hossza: 11,95 fm

bekötővas
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G1 GERENDA KIALAKÍTÁSA   M 1:25
(E-E CSOMÓPONT)
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2Ø12-3000 hosszvas
15Ø8/20 kengyel (20/20 cm)
4Ø12-3000 hosszvas

20 25

gerenda keresztmetszet
25/25 cm (min. 400 cm²)

C25/30

+3,000

+2,750

+3,230

25
20

készül 1 db, felfekvés 22,5 és 12,5 cm
gerenda hossza: 3,00 fm
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15 cm EPS

G2 GERENDA KIALAKÍTÁSA   M 1:25
(F-F CSOMÓPONT)

19
+

4 
LM

F

2Ø12-2800 hosszvas
14Ø8/20 kengyel (25/20 cm)
4Ø12-2800 hosszvas

20 25

gerenda keresztmetszet
30/25 cm (min. 400 cm²)

C25/30

+3,000

+3,230
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készül 1 db, felfekvés 12,5 és 25 cm
gerenda hossza: 2,825 fm

K3

15 cm EPS

Pth 20
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2Ø12-1900 hosszvas
10Ø8/20 kengyel (25/20 cm)
3Ø12-1900 hosszvas

20 25

gerenda keresztmetszet
30/25 cm (min. 400 cm²)
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készül 1 db, felfekvés 20 és 25 cm
gerenda hossza: 1,950 fm
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Pth 20

+3,000 +3,000

+3,000

+3,000

+3,000

+3,000

+3,000 +3,000

+3,000

+3,030

+3,030

+3,030 +3,030

+3,030

+3,030

+3,030 +3,030

+3,030

60

G vb. gerenda

Pth áthidalók között Pth áthidalók között
1Ø12-1250

25 cm bevésés

25 cm bevésés

5

5

bekötővas
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bekötővas


