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1. M{szaki leirasok

1.1. EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS

1.1.1. Eplilet rendeltetése

épulet rendeltetése: 6voda + minibdlcséde

cime: 7396 Magyarszék, Harsfa utca
hrsz: 251
dvezeti besorolas: Lf (falusias lakétertlet)
telekterdilet: min. 900 m?
telekszélesség: kialakult
beépitési méd: kialakult
beépithetéség max. 30 %
legkisebb el6kert: kialakult
zéldfelllet: min. 40 %
épuletmagassag: max. 4,50 m

Magyarszék Kozségi Onkormanyzat palyazat segitségével meglévéd
ovodaépliletét kivanja bdviteni bdlcsddei csoporttal. Az épitési telek a kbzség

kdzpontjaban talalhato,

a Harsfa utcabol

kiepitett koézuti csatlakozassal

kdzelitheté meg. A telek nagysaga 2019 m? nagyon egyhén lejt keleti iranyba,

egyébként teljesen sik.

A bévitmény hagyomanyos épitési technoldgiaval készill, a meglévé épiilet

északnyugati sarkaba kerl,

EK-DNy iranyl gerinccel rendelkezd nyeregtetével,

9,06 m széles és 12,05 m hosszUsagu hossztartéfalas kialakitdsban. Az épulet
foldszintes, kerekesszékkel is megkdzelithet6. Az épulet kialakitasanal kulénds
figyelmet kapott a kerekesszékes és a babakocsis megkdzelithetéség, valamint a
szocialis részek hasznalhatésaga.

A bélcsbdei rész kiils6 megjelenésében a hagyomanyos épitészeti értékek

jelennek meg, amelyek a

kézség arculatahoz ol illeszkednek. A meglévd

térburkolt gépkocsiparkoldbdl az épllet kbnnyen megkdzelithetd.

1.1.2. Paraméterek:

1.1.3. Szerkezetek, megoldasok

szabadonallé
foldszint + tet6tér

beépités jellege:
szintszamok:

beépitett alaptertlet: 465,01 m2
bévitmény hasznos alaptertlete: 67,18 m2
hasznos alapterulet: 361,28 m2
telek terllete: 2019 m?
telek beépitettsége: 23,08 %
épuletmagassag: 440m

terepvonal: +0,000 = B.f. +165,93
padlévonal: +0,000; +0,200
ereszmagassag: +3,220; +4,110
gerincmagassag: +5,700; +7,950
zoldfelllet: > 40 %

1.1.3.1. Tartészerkezeti megoldasok a bélcsédei bévitményen

alapozas:

Teherhord6 falazat alatt fligg6leges foldpartok kbzé rakott

Usztatott beton savalapok C12/15-XC4-32//KK betonbdl,
max 30 % koébedolgozassal 40 cm szélességben. Az
alaptestnek a teherhordd talajig, a fagyhatar alatti szintig kell
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labazati fal:

padloszerkezet:

teherhordo fal:

valaszfal:

athidalok:

fodém:

érnie. Valaszfalak alatt 50 cm szélességben @5/15/15 BHB
halé kiegészité vasalassal és aljzatbeton vastagitassal
kialakitott alapozés készll. Alaptestek kulsé oldaldn 5 cm
DOW Perimate hészigetelés.

Teherhord6 falazat alatt 30/25 monolit vb. talpgerenda
C16/20-XC4-16//KK betonbdl az alsé aljzatbetonnal egybe
betonozva, 4012 B500 hosszvas erdsitéssel és @6/30
kengyelekkel.

Padléburkolat, 6 cm C16/20-XC1-16-KK @5/15/15 BHB
halésvasalt Usztatott aljzatbeton, technoldgiai szigetelés, 12
cm lépésallé EPS hészigetelés, 2 rtg 3 mm bitumenes lemez
talajnedvesség elleni szigetel6lemez, 10 cm C16/20-XC3-
16-KK @6/15/15 BHB halésvasalt aljzatbeton, 15 cm
kavicsfeltoltés.

Az alaptestek kozétti fels6 20 cm humuszréteget el kell
tavolitani és az alaparokbdl kitermelt termett talajt kell a
helyére rakni és letdmoriteni.

Porotherm 30 N+F kullsé és belsé teherhordé falak, H10
habarcsba rakva, belsé oldalon javitott mészvakolattal, kiilsé
oldalon 15 cm EPS dryvittal.

2 db 25/30 vb. pillér készll a terven jeldlt helyen C30/37-
XC1-16/KK  betonbdl, 808 hosszvassal és @8/20
kengyelekkel (20/25 cm). A zsaluzatba keril6 betonacél
behelyezése utan mixerbeton keriljén pumpas
bedolgozassal és bevibralassal. A pillérben légzarvany nem
maradhat, az utékezelésrdl locsolassal gondoskodni kell. A
zsaluzat a beton 14 napos koraban elbonthaté, azonban a
pillér csak a beton 28 napos koraban terhelheté a
felmendszerkezetek sulyaval.

Porotherm 10 N+F, H10 habarcsba rakva, kétoldali javitott
mészvakolattal. A fels6 kiékelés PUR habbal térténik.

Féfalakban Pth A-12 &thidalok nyomott 6v kialakitassal,
valaszfalakban Pth A-10 athidalok.

Leier Mesterfédém készul kiviteli terv szerint, eléregyartott,
LMF 19+4 cm vb. gerendas fédémszerkezetként, EB 60/19
béléstestekkel és 4 cm C20/25-XC1-16/KK mindségl
@6/15/15 BHB halésvasalt felbetonnal. A gerendak mellet a
kibetonozas fels6 harmadaba 1-1312 1,0 fm hosszu
bekétévas keriljon. Alsé vakolatba javasolt a dryvithalo
erésités az esetleges repedések elkeriilése végett. A max.
1,60 m tavolsagban lévé alatdmasztasra az LMF gerendak
és EB 60/19 béléstestek elhelyezése utan az acélhal6 kerul.
A betonacél behelyezése utan mixerbeton kerlljén pumpas
bedolgozassal és bevibralassal. A fédémben légzarvany
nem maradhat, az utdkezelésrdl locsolassal gondoskodni
kell. Az alatamasztds 3 hét utan ritkithatd, de a teljes
aldtamasztast csak a beton 28 napos kordban szabad teljes
egészében elbontani. A fédém ezutan a felmendszerkezetek




koszoru:

fedélszék:

héjazat:

nyildszarok:

vizszigetelés:

hészigetelés:

badogosszerk.:
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sulyaval terhelheté. A monolit vb. fédém esetén a beton
szilardulasi idejét ki kell varni és szikség esetén az
utdékezelésrdl gondoskodni kell.

Falak tetején kérbefutd vasbeton koszord 4312 hosszvassal
és @8/25 kengyelekkel. Betonmindség C20/25-XC1-16/KK,
betonacél B500 minéségben. 5 cm XPS elététszigetelés. A
betonacél behelyezése utan mixerbeton keriljon pumpas
bedolgozassal és bevibraldssal. A koszoruban légzarvany
nem maradhat, az utdkezelésrdl locsolassal gondoskodni
kell.

Nyeregtetd készll téglalap alaprajzon fogoparos kivitelben.
A tet6szerkezet repedésmentes F56 I. 0. (C24) fenyd flrész-
arubdl készll. A fedélszerkezet anyaga beépités el6tt
Pyronatur fellletbevonéval és Ilangmentesité szerrel
kezelend6. Talpszelemen alatt 1 rtg 3 mm bitumenes lemez.

tetéléc: 5/3 ellenléc: 2x5/3
taréjszelemen: 5/15 szaruzat: 10/15
talpszelemen: 15/15 oszlop: 10/10
técsavar: 16 fogbparcsavar: @12
tengelytav: 80 cm alatét: fakoétési

szegezés: 4,2x120, 6x160, 7x200 huzalszeg

Ereszképzés: latsz6 szaruvégek, felsd sikon lambériazva, 10
15 cm széles vords szinl szell6zészalag beépitésével.

Terran  Rundé vorés betoncserép héjazat, normal
tetéféliaval. A kisszelléztetésrdl a tetéfolia gerincnél torténd
kiemelésével kell gondoskodni. A héjazat alatti levegdréteg
kiszell6ztetése minden szaruk6z tetején levé
szellézécseréppel térténjen!

Fehér muianyag nyilaszaré6 ablakok és bejarati ajto
hészigetelé6 (k= 0,90 W/m?K) (ivegezéssel. Mianyag
szerkezetl moshaté-fertétlenithetd beltéri ajtok.

2 rtg 3 mm lvegfatyol betétes bitumenes nehézlemez,
hegeszive a falszerkezetek alatt. 2 rtg 3 mm bitumenes
lemez talajnedvesség elleni szigetel6lemez a
padloszerkezetben.

Alaptestek kils6é oldalan 5 cm DOW Perimate szigetelés.
Labazat kilsé oldalan labazati hészigetelés készil, 10-15
cm labazati XPS dryvittal és |abazati vakolattal. Teherhordd
falak kiilsé oldalan homlokzati hészigetelés készil, 15 cm
EPS dryvittal és dorzs6lt nemesvakolattal. Nyildszaro
diszitések 2-4 cm XPS tabldkbdl, ragasztva. FO6dém
hészigetelés készll: parazard félia elhelyezése utan 30 cm
Rockwool Multirock terités.

Horganylemez csatorna és épulletbadogozas. Az egyes
szerkezeteket id6jarasallo védelemmel kell kezelni.




kémény:

burkolatok:
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Nem épul.

Mosddé, WC, 06It6z6 részen vilagosszirke csempe
falburkolat, 2,10 m magassagig, soététszirke fugaval,
sOtétszirke mianyag élvédével (spalettak €s
ablakkoényoklék is). Bels6 térben sotétszirke jardlap
burkolat, sététszirke fugaval, valamint a csoportszobaban
csaphornyos parketta teljes fellleten ragasztva és 2 rig
parkettalakkal bevonva.

1.1.3.2. Epliletgépészeti megoldasok

gazellatas:

fatés:

vizellatas:

melegviz:

csatornazas:

szellbzés:

Kiépitett gazvezetékrendszerre csatlakozds szabvany
szerinti kUl6n fogyasztasmeérdvel.

F6 fatési mod: kbézponti vizteres vegyestlizelésli kazan a
kazanhazban, radiator héleadokkal. Tartalékfités: gazkazan.

Kiépitett vizvezetékrendszerre csatlakozés szabvany szerinti
fogyasztasmérével. Rehau 5 rétegi csérendszer roppantos
csatlakozasokkal.

Uj villanybojler HMV biztositasara a raktar helyiségben.

Kiépitett szennyvizvezeték rendszerre csatlakozas szabvany
szerint. KA és KG PVC lefolyorendszer.

Nyithat6 ablakokkal.

1.1.3.3. Epliletvillamossagi és villamvédelmi megoldasok

villamos:

villdamvédelem:

Kiépitett kdzmire csatlakozas MSZ 447 szabvany szerint
épulhet. Az elektromos halézat csak az MSZ 2364 és MSZ
HD 60364 szabvanysorozatok szerint épllhetnek.

Villamvédelemrdl a 54/2014 (XII. 5.) BM rendelettel kiadott
Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat szerint kell gondoskodni.

1.1.3.4. Zaj- és rezgés elleni védelem

zaj:

rezgés:

Technologiabdl adéddan zajforras nem adédik.

Technol6giabdl adéddan zajforras nem adodik.

1.1.3.5. Energetikai kdvetelmények

energetika:

Az épllet az alkalmazott hészigetelési megoldasokkal
teljesiti a DD épuletenergetikai el6irasokat.

1.1.4. Kbzlekedési utak akadalymentesitése

akadalyment:

Projektardnyos akadalymentesitéssel ellatott épllet.
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1.1.5. Epitési termékek teljesitmény-jellemzéi

alapozas: Savalapok (C12/15-XC4-32//KK betonbdl, max 30 %
kébedolgozassal.

padloszerkezet: C16/20-XC3-16-KK hélésvasalt aljzatbeton, B500 acélhalé.

teherhordo fal: Porotherm 30 N+F, H10 habarcsba rakva gyartéi
mindségben.

valaszfal: Porotherm 10 N+F, H10 habarcsba rakva, H10 habarcsba
rakva gyart6i minéségben.

athidalok: Foéfalakban Pth A-12 athidalok nyomott 6v kialakitassal,
valaszfalakban Pth A-10 athidalok gyartéi minéségben.

fédém: Leier Mesterfédém C20/25-XC1-16/KK felbetonnal és
@6/20/20 acélhalo erdsitéssel.

koszoru: Betonminéség  C20/25-XC1-16/KK,  betonacél B500
minéségben.

héjazat: Terran Rundo6 vords betoncserép gyartdéi minéségben.

nyilaszarok: Mulanyag nyilaszardk gyart6i minéségben.

szigetelés: 15 cm EPS dryvit gyart6i minéségben.

badogosszerk.:  Horganylemez csatorna és éplletbadogozas gyartéi
minéségben.

1.1.6. Egéstermék-elvezetés megoldasa
kémény: Meglévd az igényszinten elhelyezett als6 és a padlastérben
elhelyezett felsd tisztitdnyilassal. A felsd tisztitonyilasok a
meglévé padlastérbdl kdzelitheték meg.

1.1.7. Azbeszt bontas és kezelés mddija

Az épllet épitésébdl addddan, azbeszt vagy veszélyes hulladék nem
keletkezik.

1.1.8. K6zm{ megoldasok

gazellatas: Kiépitett gazvezetékrendszerre csatlakozds szabvany
szerinti kil6n fogyasztasmérével. Meglévé.

vizellatas: Kiépitett vizvezetékrendszerre csatlakozas szabvany szerinti
klldn fogyasztasmérével. Meglévé.

csatornazas: Kiépitett szennyvizvezeték rendszerre csatlakozas szabvany
szerint. Meglévé.
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villamos: Kiépitett villamoshaldzat csatlakozas szabvany szerinti kilén
fogyasztasmérével. Meglévé.

csapadékviz: Baranya csatornaba vezetve.
1.1.9. Miiszaki megoldasok megfeleldssége (OTEK 50. § (3) bekezdés)

Az mini boblcsddei csoport létrenozasa Ovoda bdvitéssel tervezése soran
betartasra keriltek az OTEK50. § (3) bekezdésben foglaltak, mely szerint az
épitménynek meg kell felelnie a rendeltetési célja szerint a) az allékonysag és a
mechanikai szilardsag, b) a tlizbiztonsag, c)a higiénia, az egészség- és a
kérnyezet-védelem, d) a biztonsagos hasznélat és akadalymentesség, e) a zaj
és rezgés elleni védelem, f) az energiatakarékossag és hévédelem, g) az élet-
és vagyonvédelem, valamint h)a természeti er6forrasok fenntarthaté
hasznélata alapvet6 kévetelményeinek, és a tervezési programban részletezett
elvarasoknak. (3a) Az alapvetd kdvetelmények kielégitését a vonatkoz6
magyar nemzeti szabvany alkalmazdsaval vagy mas, a kdvetelmények
legaldbb ezzel egyenértékii teljesitését biztositd megoldassal teljesitettik. Az
épitményt agy terveztik, hogy megujuldé energiaforras berendezésének
beépitési vagy csatlakozési lehetésége az épitmény szerkezetének jelentds
mértékli megbontasa nélkll biztositott legyen.

1.1.10. K6zmiszolgaltatdi egyeztetések

gazellatas: Kiépitett gazvezetékrendszerre csatlakozds szabvany
szerinti kalon fogyasztasmérével. Az illetékes
kézmiszolgéaltatd nyilatkozata alapjan az ingatlan a
halézatra rakotott.

vizellatas: Kiépitett vizvezetékrendszerre csatlakozas szabvany szerinti
kilébn fogyasztasmérével. Az illetékes kbézmiszolgaltatd
nyilatkozata alapjan az ingatlan a halézatra rakétott.

csatornazas: Kiépitett szennyvizvezeték rendszerre csatlakozas szabvany
szerinti kOl6n fogyasztasmérével. Az illetékes kdzmi-
szolgaltatd nyilatkozata alapjan az ingatlan a hal6zatra
rakotott.

villamos: Kiépitett villamoshal6zat csatlakozas szabvany szerinti kilén
fogyasztasmérdvel. Az illetékes kbzmuiszolgaltatod nyilatkozat
alapjan az ingatlan a hal6zatra rakoététt.

oltéviz: Az épllet igényelt oltoviz intenzitdsat az épilet hasznalatba
vételekor igazolni kell.

1.2. GEPESZETI MUSZAKI LEIRAS

Lasd: Epliletgépész terviejezet kiilon mellékelve.
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1.3. TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS

1.3.1. Adatismertetés

Alkalmazott szabvanyok:

épllet rendeltetése: 6voda + minibdlcsdde

cime: 7396 Magyarszék, Harsfa utca
hrsz: 251
Ovezeti besorolas: Lf (falusias lakoterUlet)
telekteriilet: min. 900 m?
telekszélesség: kialakult
beépitési mdd: kialakult
beépithetéség max. 30 %
legkisebb elékert: kialakult
zéldfelllet: min. 40 %
éplletmagassag: max. 4,50 m

szabadonallé
foldszint + tet6tér

beépités jellege:
szintszamok:

beépitett alaptertlet: 465,01 m2
bévitmény hasznos alapterilete: 67,18 m?
hasznos alapterulet: 356,57 m2
telek terllete: 2019 m?
telek beépitettsége: 23,08 %
épuletmagassag: 440m

terepvonal: 10,000 = B.f. +165,93
padlévonal: +0,000; +0,200
ereszmagassag: +3,220; +4,110
gerincmagassag: +5,700; +7,950
z6ldfelllet: > 40 %

e EN 1990 Eurocode: A tartészerkezetek tervezésének alapjai

e EN 1991 Eurocode 1 A tartészerkezeteket éré hatasok

e EN 1992 Eurocode 2 Betonszerkezetek tervezése

e EN 1993 Eurocode 3 Acélszerkezetek tervezése

e EN 1994 Eurocode 4 Betonnal egylttdolgoz6 acélszerkezetek tervezése
e EN 1995 Eurocode 5 Faszerkezetek tervezése

e EN 1996 Eurocode 6 Falazott szerkezetek tervezése

e EN 1997 Eurocode 7 Geotechnikai tervezés

e EN 1998 Eurocode 8 Tartoszerkezetek tervezése féldrengésre

e EN 1999 Eurocode 9 Aluminiumszerkezetek tervezése

e Talaj: kététt fee= 270,0 kKN/m?
¢ Vasbetonszerkezetek:
Beton: C12/15 f.4= 0,9 kN/cm?
Beton: C16/20 f.= 1,15 kN/cm?
Betonacél: B 500 fyu= 435 N/mm?
¢ Falazatok:
Porotherm: f,q= 1,2 N/mm?= 0,12 kN/cm?
Leier pincefalazé: f,q= 0,07 kN/cm?
Km. tdmér: f,qe= 0,18 kN/cm?
e Betonszerkezetek: C8/10 f.u= 0,4 kN/cm?
e Fa: F561.0. T>50 év fug = 25,3 N/mm?
e Acélszerkezetek: fyy = 20,0 kN/cm?
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1.3.2. Statikai rendszer ismertetése
Szerkezet alapvet6 rendszerének leirasa:

Magyarszék Koézségi Onkormanyzat palyazat segitségével meglévéd
ovodaépiletét kivanja bdviteni bdlcsédei csoporttal. Az épitési telek a kbzség
kdézpontjdban taldlhatdo, a Harsfa utcabdl kiépitett kodzuti csatlakozassal
kdzelitheté meg. A telek nagysaga 2019 m? nagyon egyhén lejt keleti iranyba,
egyébkeént teljesen sik.

A bdvitmény hagyomanyos épitési technoldgiaval készil meglévé épllet
északnyugati sarkdba kerll, kelt-nyugat iranyu gerinccel rendelkezd kontyolt
nyeregtetével, 9,06 m széles 12,35 m hosszlsagu hossztartofalas kialakitasban.
Az éplilet fldszintes, kerekesszékkel is megkdzelithetd. Az épllet kialakitasanal
kilénds figyelmet kapott a kerekesszékes és a babakocsis megkdzelithetéseg,
valamint a szocialis részek hasznalhatésaga.

A bélcsddei rész kilsé megjelenésében a hagyomanyos épitészeti értékek
jelennek meg, amelyek a kozség arculatdhoz jél illeszkednek. A meglévd
térburkolt gépkocsiparkolébol az épulet kénnyen megkdzelitheté. A bévitmény
szerkezetei az alabbiak:

Alapozas: Teherhord6 falazat alatt fligg6leges foldpartok kdzé rakott
Usztatott beton savalapok C12/15-XC4-32//KK betonbél, max 30 %
kébedolgozassal 40 cm szélességben. Az alaptestnek a teherhordé talajig, a
fagyhatér alatti szintig kell érnie. Valaszfalak alatt 50 cm szélességben ©@5/15/15
BHB halé kiegészité vasalassal és aljzatbeton vastagitassal kialakitott alapozas
készil. Alaptestek kllsd oldalan 5 cm DOW Perimate hészigetelés. A kiemelt
munkaarokban és munkagdddrben élémunka csak ducolas mellet végezhet6, az
alaptestet csak teherhordd talajra szabad elkésziteni. Az alapg6dor
kiemelésénél, a talajallapot megdvasa érdekében az utols6 20 cm-t csak
kdzvetlenil az alap betonozasa el6tt szabad kiemelni. Atazott, fellazult talajra
alapozni tilos! A felszini és talajvizek elvezetésérdl az épitkezés ideje alatt és
utan gondoskodni kell.

Fliggéleges teherhordd szerkezetek: Porotherm 30 N+F kilsé és belsé
teherhordd falak, H10 habarcsba rakva, belsé oldalon javitott mészvakolattal,
kils6é oldalon 15 cm EPS dryvittal. 2 db 25/30 vb. pillér készil a terven jel6lt
helyen C30/37-XC1-16/KK betonbdl, 88 hosszvassal és @8/20 kengyelekkel
(20/25 cm). A zsaluzatba kerilé betonacél behelyezése utan mixerbeton kertljén
pumpas bedolgozassal és bevibralassal. A pillérben lIégzarvany nem maradhat,
az utékezelésrdl locsolassal gondoskodni kell. A zsaluzat a beton 14 napos
koraban elbonthatd, azonban a pillér csak a beton 28 napos koraban terhelhet6 a
felmenbszerkezetek sulyaval.

Vizszintes teherhordo szerkezetek: Leier Mesterfddém készil kiviteli terv
szerint, eléregyartott, LMF 19+4 cm vb. gerendas fédémszerkezetként, EB 60/19
béléstestekkel és 4 cm C20/25-XC1-16/KK minéségl @6/15/15 BHB hal6svasalt
felbetonnal. A gerenddk mellet a kibetonozés felsé6 harmadéaba 1-1312 1,0 fm
hosszU bekétévas kerlljén. Alsd vakolatba javasolt a dryvithald erdsités az
esetleges repedések elkertilése végett. A max. 1,60 m tavolsagban lévd
alatamasztasra az LMF gerendak és EB 60/19 béléstestek elhelyezése utan az
acélhalo keril. A betonacél behelyezése utan mixerbeton keriljon pumpas
bedolgozassal és bevibraldssal. A fédémben légzarvany nem maradhat, az
utdkezelésrdl locsoladssal gondoskodni kell. Az alatdmasztas 3 hét utan ritkithato,
de a teljes alatamasztast csak a beton 28 napos koraban szabad teljes
egészeben elbontani. A fédém ezutén a felmendszerkezetek sulyaval terhelheté.
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A monolit vb. f6dém esetén a beton szilardulasi idejét ki kell varni és szlikség
esetén az utdkezelésrél gondoskodni kell.

Ferde teherhordd szerkezetek: Nyeregtetd készll téglalap alaprajzon
fogbparos kivitelben. A tet6szerkezet repedésmentes F56 |. o. (C24) fenyd
firészarubdl készil. A fedélszerkezet anyaga beépités el6tt Pyronatur
fellletbevondval és langmentesitd szerrel kezelendd.

Térelvalaszto szerkezetek: Porotherm 10 N+F, H10 habarcsba rakva,
kétoldali javitott mészvakolattal.

Nyilasathidaldsok: Féfalakban Pth A-12 &thidaldk nyomott év kialakitassal,
valaszfalakban Pth A-10 athidalok.

Alkalmazott szamitasi modell:

A tervdokumentacioé Planet (ver. 4.3.7) végeselem mébdszer segitségével
szamold programmal készil. Az alkalmazott vasalds az ArmCAD 2000+ (ver.
2.3.1) program segitségével készil. Hardverkulcs: HASP497.

A statikai szamitas soran betartasra kerlltek az EN és MSZ szabvanyok.

A szerkezet tipusa, méretei:

Helyszini betonozéssal készul6 beton sévalapok, falazott falszerkezetek,
vb. gerendas fédémszerkezet, fagerendas fedélszerkezet.

Az Dboblcséde befoglald raszterméretei: 9,06x12,35 m. Savalap 40 cm
szelességben; féfalak Pth 30 N+F falazé 30 cm; LMF vb. gerendés
fédémszerkezet 19+4 cm vastagsaggal, fagerendas fedélszerkezet 10/15 cm
gerendazattal és 80 cm tengelytavval.

A boélcséde belsé szintjeinek magassaga 2,80 m. A terepszint +0,000;
padlévonal +0,200.

Téarstervezék altal megadott adatszolgaltatas:
A Kkiviteli tervdokumentacio elkészitéséhez a koévetkezd szakemberek
keriltek bevonasra:

e Bacskay L4szI6 okleveles épitémérndk, E2-02-0522, épitész tervezés;

e Cako Balazs okleveles éplletgépészmérndk, G-02-01317, épllet-
gépészeti tervezés;
Mandity Miklds villamos tervezé, V-02-01287, épuletvillamossagi tervek;

e Lipinka Zsolt, tlzvédelmi szakért6, tlizvédelmi miszaki leiras.

1.4. EPULETVILLAMOSSAGI MUSZAKI LEIRAS
Lasd kilén épuletvillamosséagi terviejezet.
1.5. TECHNOLOGIAI LEIRAS

Az épilet normal hasznalati 6vodai és bdlcsddei éplletként épil a
telepiilés lakoi részére.

1.6. BELSOEPITESZETI LEIRAS

Az éplilet belséépitészeti tervezést nem igényel, épittetd részérdl erre nem
volt igény.
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1.7. RETEGRENDI KIMUTATAS

1. rétegrend:

2. rétegrend:

3. rétegrend:

4. rétegrend:

5. rétegrend:

6. rétegrend:

1.8. HELYISEGKIMUTATAS

vords ivesvagasu cserép 1 rtg
tet6léc 5/3 3 cm

ellenléc 2x5/3 6 cm

normal tet6folia 1 rtg
szaruzat 10/15 15 cm
padlastér

padlastér

Rockwool Multirock 30 cm
technoldgiai szigetelés 1 rtg
Leier Mesterfddém 19+4 cm
als6 vakolat 2 cm

tortfehér dorzsvakolat

EPS dryvit 15 cm

Leiertherm 30 N+F, H10 30 cm
belsé mészvakolat 2 cm

fagyall6 lapburkolat 1 rtg
kenhet6 vizszigetelés 2 rtg
aljzatbeton C16/20-16/KK 10 cm
kavicsfeltéltés 15 cm

tomoritett foldfeltdltés 20 cm
termett talaj

burkolat 1 rtg

aljzatkiegyenlité 1 rtg
aljzatbeton C16/20-16/KK 6 cm
tech.szigetelés 1 rtg

lépésallo EPS 12 cm

bitumenes lemez 2 rtg
aljzatbeton C16/20-16/KK 10 cm
kavicsfeltdltés 15 cm

tomoritett foldfeltdltés 20 cm
termett talaj

termett talaj

DOW Perimate XPS 5 cm
C12/15 alaptest 40 cm
termett talaj

bolcsode:

BEJARAT jarélap 8,32 m?
OLTOZO jarolap 12,77 m?
BOLCSODEI CSOP.  parketta 29,63 m?
MOSDO-WC jarolap 7,06 m?
KEZMOSO jarélap 1,40 m?
wC jarélap 1,38 m?
RAKTAR jarélap 6,62 mz

Osszesen: 67,18 m
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1.9. ALTERNATIV ENERGIAELLATAS ELEMZESE

Jelen bovités nem esik a 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet 4. mellékletében
foglaltak ala.

1.10. KORNYEZETVEDELMI, KORNYEZETI ES KERTEPITESZETI! LEIRAS

Jelen épités nem esik a kérnyezetvédelmi, kdrnyezeti és kertépitészeti
tervezesi feladatkdrbe, ezért kilon leiras készitése nem sziikséges.

Altalanossagban elmondhaté, hogy az épllet alapvetéen bélcséde céljabol
épul. A tervezett épitmény beltertleti terlleten talalhatd, kézelében lakdéplletek
vannak. A legkdzelebbi lakéépliletek mintegy 39 m tavolsagban, nyugati irdnyban
fekszik.

Nevezett lak6épllet zajterhelése minimalis, mivel a zajforras nem zajos.
Keletkez® szennyviz kiépitett szennyvizvezeték hal6zatba kerdl.

1.11. TUZVEDELMI TERVFEJEZET

Lasd kiloén tizvédelmi tervfejezet.

Hosszuhetény, 2018. november

Okleveles épitémérnok
_okleveles mérnoktanar
E2-02-0522, T-T/02-0847

SZES-1-T/02-0847

MV-Ep/A-MEK-02-0522

MV-VZ/B-MMK-02-51509



2. Tervlapok

2.1. HELYSZINRAJZ )
Lasd kilén faljpan:  EK-0  Kiviteli helyszinrajz

2.2. ELTERO SZINTEK ALAPRAJZAI
Lasd kdilén faljban: EK-1 Kiviteli alaprajz

2.3. METSZETEK )
Lasd kdilén faljban: EK-2  Kiviteli A-A metszet
EK-3 Kiviteli B-B metszet

2.4. TEREPMETSZET

A terv szempontjabol elhanyagolhatd, nem készilt.

2.5. HOMLOKZATI TERV
Lasd kdilén faljban: EK-4 Kiviteli DK homlokzat
EK-5  Kiviteli DNy homlokzat
EK-6 Kiviteli ENy homlokzat

2.6. KERTEPITESZETI TERV SZUKSEG SZERINT

A terv szempontjabol elhanyagolhatd, nem készilt.

2.7. TEREPRENDEZESI TERV SZUKSEG SZERINT

A terv szempontjabol elhanyagolhatd, nem készilt.

2.8. VEGLEGES ABRAZOLASA SZUKSEG SZERINT

A terv szempontjabol elhanyagolhatd, nem készilt.

2.9. TARTOSZERKEZETI TERV SZUKSEG SZERINT
SK-1 Kiviteli alapozasi terv
SK-2 Kiviteli fédémterv
SK-3 Kiviteli fedélszékterv

2.10. BELSOEPITESZETI TERV SZUKSEG SZERINT

A terv szempontjabol elhanyagolhatd, nem készilt.

Hosszuhetény, 2018. november
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M 1:500

M 1:50

M 1:50
M 1:50

M 1:50
M 1:50
M 1:50

M 1:50, M1:25
M 1:50, M1:25
M 1:50

épitébmerndk

_okleveles mérndktanar
E2-02-0522, T-T/02-0847
SZES-1-T/02-0847
MV-Ep/A-MEK-02-0522
MV-VZ/B-MMK-02-51509
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3. Kérnyezeti allapotadat

3.1. FOTO

Tervezett bévités helye

3.2.—3.9. UTCAKEP......... EGYEB DOKUMENTUM

Tervezés szempontjabdl nem lényeges, nem készlt.
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4. Szamitasok

4.1. SZAMITOTT EPITMENYERTEK

szamitott épitményérték: 10.384.e,- Ft
bévités hasznos alapterulet: 67,18 m?
tarolo terllete: 9,79 m?

1. melléklet a 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelethez szerint
1.Laké, 0dulé, kulturdlis, nevelési, oktatasi, hitéleti,
egészséquigyi, szocidlis, igazgatasi rendeltetésre szolgald
éplilet, éplletrész: 140.e,- Ft/m?
67,18 m? x 140.e,- Ft/m°= 9.405.e,- Ft
3. mezbégazdasagi munkavégzésre, tarolasra, raktarozasra
szolgalé épiilet, épliletrész : 100.e,- Ft/m?
9,79 m® x 100.e,- Ft/m®= 979.e.- Ft
Osszesen: 10.384.e,- Ft

4.2. EPULETMAGASSAG SZAMITAS

épitménymagassag:

EK homlokzat: Fi= 87,90 m? L1=17,57 m
DK homlokzat: F2= 136,22 m? L2= 33,05 m
DNy homlokzat: F3= 88,01 m? L3=17,57 m
ENy homlokzat: F4= 133,86 m° L4= 33,05 m

YF/ZL=445,99/101,24= 4,40 m

4.3. TARTOSZERKEZETI SZAMITAS
Jelen épiilet nem haladja meg az el6irt hatarértékeket, szamitas
igy az engedélyezési tervdokumentaciéhoz nem szikséges, ill.

a kiviteli terv részét képezi majd.

4.4, TELEK BEEPITETTSEGENEK SZAMITASA

dsszes beépitett tertilet: 465,01 m?
telek teriilete: 2019 m?
telek beépitettsége 465,01/2019x100= 23,03 %

4.5. EPULETENERGETIKAI SZAMITAS

Az épllet a melléklet éplletenergetikai szamitasok alapjan az
érvényes energetikai eléirasoknak megfelel.

4.6. KIURITES SZAMITAS

A minibdlcsi  kilrités szamitasa a kedvezbtlenebb esetekre kertil
szamitasra. A szamitds sordn a szamitdst a bdélcsdéde tavolabbik nyilasara
végezzik el. A bdlcséde kilritése egy szakaszban, kbzvetlenil a szabadba
térténik. A épulletben egyidejlleg 15 f6 jelenlétét kell feltételeznlink.
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A Kilrités idétartama az Utszakaszok hossza alapjan:
tia= X (Si/Vi)= 12,5/30= 0,416 perc, kevesebb, mint a megengedett 1,5 perc.
A kilrités idétartama az ajtok atbocsatdéképessége alapjan:

tiv= Ny/(k*X1)= 5/(47,1x0,90)+5/(47,1x1,20x2)= 0,162 perc, kevesebb, mint a
megengedett 1,5 perc.

A szamitasok alapjan lathatd, hogy a kilrités a jogszabdalyban megadott
id6étartamon belll végrehajthaté.

4,7. PARKOLOMERLEG SZAMITAS

4. szamu melléklet a 253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelethez szerint

Parkoléhely eléiras
-bdlcsdde és 6voda (1 db / foglalkoztatd 20 m?) 8 db
-szukséges parkolohelyek szama: ¥ 8db

Biztositott parkolohelyek
-biztositott parkolohely: 8 db
-telken kiv{l biztositott: > 8db

Hosszuhetény, 2018. november

_okleveles mérndktanar
E2-02-0522, T-T/02-0847
SZES-1-T/02-0847
MV-Ep/A-MEK-02-0522
MV-VZ/B-MMK-02-51509
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5. lgazolasok

5.1. ALAIRO-CIMLAP

Mini bdlcsbdei csoport létrehozasa dvoda bévitéssel
épitész és statikus kiviteli tervdokumentacioja

Magyarszeék, Harsfa u. 3.
hrsz.: 251

épittetd: Magyarszék Kézségi Onkormanyzat
7396 Magyarszék, Kossuth u. 51.

Karpati Jen6
polgarmester

tervezé: Bacskay Epitéhaz Kit.
7694 Hosszuhetény, F6 u. 109.

7694 Hosszuhetény, Fo u. 109.
Bacskay Laszl6
okleveles épitdmérndk
okleveles mérndktanar

Epitészet: Statika: Gépészet: Villamossag:

(\ n (‘ r v " i
SACQ;‘@&,;; KFT Bace ONBHAZ KFT

. W~ £10 by »
7694 Hosszuhetény, Fo u. 109. 7694 Hosszuhetény, F6 u. 109.

Bacskay LaszI6 Bacskay Laszl6  Cakoé Balazs Mandity Miklos
E2-02-0522 T-T/02-0847 G 02-1317 V-02-01287

Hosszuhetény, 2018. november

Eredetit alairva lasd: 5.1. Aldiré-cimlap
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5.2. TERVEZESI PROGRAM

a) tervezési feladat részletes leirdsa, az épitési tevekenység megnevezése:

e Epittetd megbizza Tervezét a Magyarszék kdzség, Harsfa utca 3. szam alatti,
251 helyrajzi szadmu épitési telekre épiteni szandékozott mini bdlcséde bévités
megépitéséhez  szilkséges  épitési  engedélyezési  tervdokumentacio
elkészitésevel.

e Epittets a terveket a TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00011 Magyarszéki Mikro-
téerségben Mini Boélcsddék kialakitasa palyazati felhivasra nydjtjia be ,A mini
bélcsdde kialakitasa Magyarszék telepilésen” cim( projekt keretében.

b) a tervezés el6zményei - el6készité dokumentaciok, tanulmanytervek adatai:
e Nem készlltek.

c) az elvart - az OTEK eléirasainak megfeleld vagy attél szigortbb — kdvetelmények,
beleértve az élettartalmi igényeket:
e Ne akadalyozza a szomszédos ingatlanok és épitmények, 6nallé6 rendeltetési
egységek rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalhatésagat;
e méreteivel, elhelyezésével, épitészeti kialakitdsaval illeszkedjen a kérnyezet és

a kérnyezb beépités adottsagaihoz;

ne korlatozza a szomszédos telkek beépitését;

e karositsa a szomszédos beépitést €s annak épitészeti jellegzetességeit;

tegye lehetbvé az épitészeti 6rokség és az épitészeti értékek megdvasat;

épitmény elhelyezési modja, beépitési magassaga, homlokzata, tetézete és
azok kialakitasa tegye lehetévé a teleplléskép és a kdrnyezet elénydsebb
kialakitasat, a taj és teleplléskép értékeinek érvényesilését;

e épitészeti megoldasaval jaruljon hozza a taj- és a teleplléskép esztétikus
alakitasahoz.

e Az épitménynek meg kell felelnie a rendeltetési célja szerint a) az allékonysag
€s a mechanikai szilardsag, b) a tlizbiztonsag, c¢) a higiénia, az egészség- és a
kérnyezetvédelem, d) a biztonsagos hasznalat és akadalymentesség, e) a zaj
és rezgés elleni védelem, f) az energiatakarékossag és hévédelem, g) az élet-
és vagyonvédelem, valamint h)a természeti er6forrasok fenntarthaté
hasznalata alapvetd kdvetelményeinek, és a tervezési programban részletezett
elvarasoknak.

e Az alapvetd kdvetelmények kielégitését a vonatkozé magyar nemzeti szabvany
alkalmazasaval vagy mas, a koOvetelmények legaldbb ezzel egyenértéki
teljesitését biztositdé megoldassal lehet teljesiteni. Epitményeket ugy kell
tervezni és megvaldsitani, hogy - a tervezési programban meghatarozott tipusu
- megujulé energiaforrdas berendezésének beépitési vagy csatlakozasi
lehetésége az épitmény szerkezetének jelentds mértéki megbontasa nélkil
biztositott legyen.

o Epitési célra szolgalé anyagot, szerkezetet, berendezést épitménybe beépiteni
csak a jogszabalyokban meghatarozott feltételek szerint szabad.

e Az épitményt és annak részét, szerkezetét, beépitett berendezését és
vezetékrendszerét Ugy kell tervezni és megvalésitani, hogy azok karbantartas,
korszerilsités, esetleges csere céljabél - a csatlakozd szerkezetek
allékonysaganak veszélyeztetése nélklil - hozzaférheték legyenek, valamint
azok a magyar nemzeti szabvanyok altal megkdvetelt biztonsaggal a) feleljenek
meg a tervezett vagy becsllt élettartamuk alatt - a rendeltetési céljuknak
megfeleld biztonsaggal - az allékonysag és a mechanikai szilardsag, valamint a
rendeltetésszerli és biztonsadgos hasznalat kdvetelményeinek, b) nyujtsanak
védelmet a varhaté hatasok okozta artalmak ellen az épitmény rendeltetés-
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szerl hasznalata soran, és c)felelienek meg és dlljanak ellen a varhaté
mértéki terheléseknek, hatdsoknak.

d)az elvart koOvetelményeknek valé megfeleléség igazoldsdnak mddja, az
alkalmazand6 szabvanyok vagy azokkal egyenértékl szamitasi-méretezeési
eljarasok és hivatkozasok, jogszabalyok, eléirasok, szabalyzatok kore:

Tervezd a terveket az 1997. évi LXXVIIl. Toérvény az épitett kdrnyezet
alakitasarol és védelmérdl (jogszabaly mai napon hatalyos allapota); a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épit6ipari kivitelezési tevekenységrél; és
a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az épitésligyi és épitésfelligyeleti hatésagi
eljarasokrol és ellendrzésekrél sz616 jogszabalyoknak megfeleléen késziti el.
Villamos kiépitett kdzmire csatlakozds MSZ 447 szabvény szerint épllhet. Az
elektromos hal6zat csak az MSZ 2364 és MSZ HD 60364 szabvanysorozatok
szerint épllhetnek.
Villamvédelemrél a 54/2014 (XIl. 5.) BM rendelettel kiadott Orszagos
Tlzvédelmi Szabalyzat szerint kell gondoskodni.
Tartészerkezeti alkalmazott szabvanyok:
e EN 1990 Eurocode: A tartészerkezetek tervezésének alapjai
e EN 1991 Eurocode 1 A tartészerkezeteket éré hatasok
e EN 1992 Eurocode 2 Betonszerkezetek tervezése
e EN 19983 Eurocode 3 Acélszerkezetek tervezése
e EN 1994 Eurocode 4 Betonnal egylttdolgoz6 acélszerkezetek tervezése
e EN 1995 Eurocode 5 Faszerkezetek tervezése
e EN 1996 Eurocode 6 Falazott szerkezetek tervezése
e EN 1997 Eurocode 7 Geotechnikai tervezés
e EN 1998 Eurocode 8 Tartoszerkezetek tervezése féldrengésre
e EN 1999 Eurocode 9 Aluminiumszerkezetek tervezése
e Talaj: kotott foe= 270,0 kN/m?
e Vasbetonszerkezetek:
Beton: C12/15 f.4= 0,9 kN/cm?
Beton: C16/20 fee= 1,15 kN/cm?
Betonacél: B 500 fyu= 435 N/mm?
e Falazatok:
Porotherm: f,q= 1,2 N/mm?= 0,12 kN/cm?
Leier pincefalazé: f,q= 0,07 kN/cm?
Km. tdmar: fue= 0,18 kN/cm?
e Betonszerkezetek: C8/10 f.u= 0,4 kN/cm?
e Fa: F56 1. 0. T>50 év fuq = 25,3 N/mm?
o Acélszerkezetek: fyy = 20,0 kN/cm?
Tlzvédelem szempontjabdl mértékadé a 9/2008. (11.22.) OTM rendelettel
kiadott Orszdgos Tilzvédelmi Szabalyzat.
A megfelelés mddja a fent felsorolt szabvanyok el6irdsainak betartasa.

e)a beruhazas koltségkerete, rogzitett koltségkeret esetén a koltségelemzés
modszere, az épittetd részérdl a koltségkeret tullépés jovahagyasanak feltételei,
vagy koltségkeret csbOkkentés esetén az elvarasok, kovetelmények modositési
szabalyai:

Nem kerlltek meghatarozasra.

f) a helyszin bemutatasa:

Az épitési telek a kdzség kdzpontjaban taldlhatd, a Harsfa utcabdl kiépitett
kozuti csatlakozassal kozelithetd meg. Az épitési telken meglévé Ovoda
Uizemel. A telek nagysaga 2019 m? alapvetéen EK-DNy tajolasu, szélessége
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75,50 m, mélysége 28,50 m. A telek nyugati oldala egyhén lejt keleti iranyba,
kdzéprésztdl szamitva teljesen sik. Déli oldalon az aszfaltozott Harsfa utca,
tébbi oldalon beépitett telkek talalhatok, csaladi hazas oldalkert és hatsékertek
hataroljak.

g) a helyiségigények és funkcionalis kapcsolatok:
e Mini bdlcsddei szolgdlat ellatdsahoz szikséges helyiségek és kiegészit6
szocidlis (mosdok, 6lt6zdk, tarolok) kialakitasa, valamint az ezek és az 6voda
kdzotti atjarhatdésag biztositasa.

h) az épitményben Gzemelendd technoldgiak:
e Ovodai és bdlcsddei ellatasi szolgalat.

i) akdzutkapcsolati, parkolasi igények és informaciok:
e A telek aszfaltozott kdzutr6l meglévé kapcsolattal rendelkezik, a parkolast a
telek el6tt kialakitott parkoléban kell megoldani.

j) a kbzm( és energia ellatasi igényeket, modok:
o Atelek teljes kézmdivel ellathato.

k) az akadalymentesitésre vonatkoz6 informaciok:
e Az épuletet projektaranyos akadalymentesitéssel kell ellatni.

/) mGemlék és nyilvantartott miemléki értek esetén az értékleltar és az épitéstorténeti
tudomanyos dokumentécio alapjan régzitett miemlékvédelmi szempontok:
¢ Nincsenek.

m) a sziikséges szakagi tervezdk, szakértok kore:
o Epitész-, tartoszerkezeti, éplletvillamossagi és épuletgépészeti tervezdk.

n) az egyéb meghataroz6 kévetelmények altalanos szempontjai:
¢ Nincsenek.

0) a tervezendd épitmény hasznalatanak, Uzemeltetésének, karbantartdsanak
feltételei:

o Korszeri, kis energiaigényl, 6énkormanyzat altal fenntarthaté technoldgiaju
épdlet.

p) a helyszinen fennall6 régészeti érintettség vagy védelem tényét a kdzhiteles

Orbkségvédelmi nyilvantartastol lekért adatok alapjan:
¢ Nincsenek.

5.3. FOLDHIVATALI TERKEPMASOLAT

Lasd kdilén faljpan: 5.3. Térkép_Harsfa3
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5.4. STATISZTIKAI ADATLAP

Statisztikai adatlap épulet épitési engedélyezéséhez

C

Az épllet rendeltetése

A léte-

sitendd
éplletek
szama

Az épllet
hasznos
alapterilete”

(m?)

Létesitendd
lakasok
szama és
hasznos
alapterulete
(db / m?)

Lakéépiilet

Egylakésos lakéépiilet

Kétlakasos lakéépiilet

bl Bl I B

Harom- és tObblakasos lakéépiilet

Kdzbsségi (szalld jellegl) lakéépilet (otthon,
szallas)

Uduléépilet

Nem lakéépiilet

©INfo| 9

Hivatali (iroda) épulet

Kereskedelmi (nagy- és kiskereskedelmi)
épllet (bevasarlokdzpont, 6nallé Uzlet, fedett
piac, lakossagi fogyasztasicikk-javitd hely,
szervizallomas)

Szallashely szolgaltaté és vendéglatd épllet
(szélloda, motel, panzié, fogadd, egyéb
nyaral6-pihend otthon, tabor, valamint étterem,
kavéhaz, biifé)

11.

Oktatasi, egészségiigyi ellatast szolgalo,
valamint szérakoztatasra, kézmiivel6désre
hasznalt épiilet

1 361,28

67,18

12.

Kdzlekedési és hirkdzlési épiilet

13.

lpari  épllet, raktar  (gyar, muhely,
szerel6lizem, csarnok, vagoéhid, sérfézde, sild)

14.

mezbgazdasagi célra hasznalt gazdasagi és
raktarépdlet (istalld, magtér, pince, iveghaz)

15.

Egyéb nem lakéépllet

16.

Nem U] épllet (épulletbdvités, atalakitas stb.
soran épitendd Uj lakasok)

17.

Gazdasagi szervezet épitkezése esetén az
épittetd térzsszama (az addészam elsé nyolc
szamjegye):

* Lakoépllet hasznos alapterilete: a lakas (lakasok) 6sszes helyiségeinek terllete, tovabba
tébblakédsos hazakban a hazak kézds haszndlatu helyiségeinek terllete is. Nem lakdépllet
hasznos alapteriilete: az épllet rendeltetésének megfelel6 célu teriiletek O0sszessége; a
hasznos alapterlletbe nem tartozik bele az épuletszerkezetek altal elfoglalt teriilet, a
segédberendezések lzemi terllete (f(it6- és Iégkondicionalé berendezések, aramfejleszték
terllete) és az atjardk terilete.

Hosszuhetény, 2018. november

ol les épitébmérndk
_okleveles mérndktanar
E2-02-0522, T-T/02-0847

SZES-1-T/02-0847

MV-Ep/A-MEK-02-0522

MV-VZ/B-MMK-02-51509




N‘ BACSKAY EPITOHAZ Tervezs és Szolgaltaté Kit.
|

I " H-7694 Hosszihetény, F u. 109.  +36 70 369 6925
H‘\ \

6. Vélemények
6.1. GEOTECHNIKAI JELENTES

Jelen tervdokumentacié jogszabaly szerint kilén geotechnikai jelentést
nem igényel.

6.2. TARTOSZERKEZETI SZAKERTOI SZAKVELEMENY

El6zmények épulet rendeltetése: 6voda + minibdlcsdde
cime: 7396 Magyarszék, Harsfa utca
hrsz: 251
dvezeti besorolas: Lf (falusias lakoterUlet)
telekterilet: min. 900 m?
telekszélesség: kialakult
beépitési mdd: kialakult
beépithetéség max. 30 %
legkisebb elékert: kialakult
zéldfelllet: min. 40 %
épuletmagassag: max. 4,50 m
beépités jellege: szabadonallé
szintszamok: féldszint + tetotér
beépitett alapterilet: 465,01 m?
bévitmény hasznos alaptertlete: 67,18 m2
hasznos alapterulet: 361,28 m?
telek terllete: 2019 m?
telek beépitettsége: 23,08 %
éplletmagassag: 440m
terepvonal: 10,000 = B.f. +165,93
padlévonal: +0,000; +0,200
ereszmagassag: +3,220; +4,110
gerincmagassag: +5,700; +7,950
zoldfelllet: > 40 %

Magyarszék Koézségi Onkormanyzat péalyazat segitségével meglévéd
Ovodaépiiletét kivanja bdviteni bdlcsddei csoporttal. Az épitési telek a kdzség
kdzpontjdban taldlhatd, a Harsfa utcdbdl kiépitett kdzati csatlakozassal kozelithetd
meg. A telek nagysaga 2019 m? nagyon egyhén lejt keleti iranyba, egyébként
teljesen sik.

A bévitmeny hagyomanyos épitési technologiaval keészil, a meglévé épilet
északnyugati sarkaba kertl, EK-DNy iranya gerinccel rendelkezd nyeregtetdvel,
9,06 m széles és 12,05 m hosszUsagu hossztartéfalas kialakitdsban. Az épulet
foldszintes, kerekesszékkel is megkodzelithetd. Az épllet kialakitasanal kilénds
figyelmet kapott a kerekesszékes és a babakocsis megkdzelithetéség, valamint a
szocialis részek hasznalhatésaga.

Az boélcsddei rész kilsé megjelenésében a hagyomanyos épitészeti értékek
jelennek meg, amelyek a kézség arculatahoz jol illeszkednek. A meglévé térburkolt
gépkocsiparkolébol az épulet kénnyen megkdzelithetd.

Az épllet épitési engedélyési tervdokumentaciékahoz szikséges egy
tartoszerkezeti szakért6i szakvélemény elkészitése. Az épulet 2018.
szeptemberében megtekintésre kerdlt, a helyszinen tapasztaltak alapjan készilt el a
szakvélemény jelen munkarész formajaban.
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Alkalmazott szabvanyok:
e EN 1990 Eurocode: A tartészerkezetek tervezésének alapjai
e EN 1991 Eurocode 1 A tartészerkezeteket éré hatasok
e EN 1992 Eurocode 2 Betonszerkezetek tervezése
e EN 1993 Eurocode 3 Acélszerkezetek tervezése
e EN 1994 Eurocode 4 Betonnal egylttdolgoz6 acélszerkezetek tervezése
e EN 1995 Eurocode 5 Faszerkezetek tervezése
e EN 1996 Eurocode 6 Falazott szerkezetek tervezése
e EN 1997 Eurocode 7 Geotechnikai tervezés
e EN 1998 Eurocode 8 Tartdészerkezetek tervezése féldrengésre
e EN 1999 Eurocode 9 Aluminiumszerkezetek tervezése
e Talaj: kétott fge= 270,0 kN/m?
¢ Vasbetonszerkezetek:
Beton: C12/15 f.= 0,9 kN/cm?
Beton: C16/20 f.= 1,15 kN/cm?
Betonacél: B 500 fy4= 435 N/mm?
¢ Falazatok:
Porotherm: f,q= 1,2 N/mm?= 0,12 kN/cm?
Leier pincefalazé: f,4= 0,07 kN/cm?
Km. tdmoér: f.q= 0,18 kN/cm?
e Betonszerkezetek: C8/10 f.u= 0,4 kN/cm?
e Fa: F561.0. T>50 év fug = 25,3 N/mm?
e Acélszerkezetek: fyy = 20,0 kN/cm?

Szerkezet alapvet6 rendszerének leirasa:

A meglévé Ovodaépllet alapvetd szerkezeti rendszere: savalapokon
nyugvo, blokktégla falazatos falak, vb. fddémszerkezet, fa fedélszerkezettel és
cserép tetblezarassal. Az épllet hossz- és keresztiranyu tartofalas szerkezeti
kialakitdssal rendelkezik.

Meglévd éplletszerkezetek vizsgalata a lakdépuleten

A meglévé Ovodaépllet tartészerkezetei részben lathatéak, a
falvastagsagok, nyilasméretek mérheték. A szakvélemény elkészitéséhez kildn
szerkezeti feltardsok, anyag- és szerkezeti vizsgdlatok és szigetelési
szakvélemények nem késziltek. Az épliilet meglévd alapteste feltarasra nem
kerult. Talajmechanikai szakvélemény sem készilt.

Alapozas: Feltaras nem készilt, vélhetéen fliggbleges foldpartok kdzé
rakott beton savalaptest készilt. Az épulet falszerkezetén repedések nem
taldlhaték, alapozéasi hibabdl add6dd egyenlétlen talajsillyedésre utald jelek
nincsenek.

Falazat: 40 cm vastag téglafal, belsé oldalon mészvakolattal, kilsé oldalon
EPS hdszigeteléssel. A tégla és a falazéhabarcs szilardsagi jellemzéi ismertek ill.
beazonosithatok. A falazaton talajstllyedésre utald jelek nem lelheték fel, a
meglévl falszakaszok megerdsitésre nem szorulnak, a megmaradé falszakaszok
a terhek viselésére alkalmasak.

Fédém: Vb. gerendas fodémszerkezet. A fodémeken repedések,
stllyedésre utald jelek lelheték fel, a meglévd fédémszakaszok megerdsitésre
nem szorulnak, a megmaradé fédémszakaszok a terhek viselésére alkalmasak.
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Fedélszerkezet: Hagyomanyos nyeregteté és félnyeregtetd, amelynek
fedélszerkezet anyaga kordnak megfelelé allapotu, cserére nem szorulnak. a
megmaradé fedélszerkezet szakaszok a terhek viselésére alkalmasak.

Tartészerkezeti szakértdi szakvélemény

Fentiek alapjan megallapithaté, hogy a meglévé épilet teherhordd
szerkezetei a terhek viselésére alkalmasak, tartdszerkezeti szempontbdl

megfeleldek.
Az épllet a bovités utan allékonysagi problémaval nem fog rendelkezni.

Kivitelezési elbirasok

Az épitési munkédkat csak arra jogosult szakember végezheti felel6és
miszaki vezet6 iranyitasa mellett. Az épitési munkakat a mindenkor érvényben
levéd OTEK el6irasainak megfeleléen kell végezni. Munkavédelmi el6irasok: Az
anyagok szallitasandl, tarolasanal és beépitésénél a munkavédelmi el6irasokat
be kell tartani. Vonatkozd jogszabaly a 4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EiM egyiittes
rendelet.

Figyelembe veenddk az 1997. évi LXXVIII. Térvény az épitett kérnyezet
alakitasarol és védelmérdl; a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épit6ipari
kivitelezési tevékenységrél; és a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az épitésigyi
és épitésfelligyeleti hatdésagi eljarasokrél és ellendrzésekrél sz6l6 jogszabalyok
eléirasai.

Hosszuhetény, 2018. november

_okleveles mérndktanar
E2-02-0522, T-T/02-0847
SZES-1-T/02-0847
MV-Ep/A-MEK-02-0522
MV-VZ/B-MMK-02-51509



