
TERVEZETT DÉLNYUGATI HOMLOKZAT   M 1:50
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fedés: vörös ívesvágású
kémény: km. tégla
ereszdeszka: pácolt fenyő
csatorna: horganylemez
ajtók: fehér műanyag
ablak: fehér műanyag
ablakkönyöklő: fehér horganyzott lemez
homlokzat: okker dörzsölt
végfal: terméskő
lábazat: terméskő és barna lábazatvakolat

BŐVÍTÉS (9,06)
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T140, H25

+7,950

+5,500

+4,110

ÉK-5Építész kiviteli
okleveles építőmérnök, É2-02-0522

  villamos:

  építészet:

  gépészet:

Mini bölcsödei csoport létrehozása óvoda bővítéssel

Magyarszék, Hársfa u. 3. 251

DNy homlokzat

Magyarszék Önkorm.

      BACSKAY ÉPÍTŐHÁZ
  Tervező és Szolgáltató Kft.

T-T/-02-0847

7694 Hosszúhetény, Fő u. 109.

Bacskay László

  statika:

  rajzszám:

  lépték:

  dátum:

  tervfajta:

  hrsz.:

  rajzlap:  építtetők:

  építés helye:

  munka megnevezése:

M 1:50

  tervező:

2018. november

Bacskay László

7396 Magyarszék, Kossuth u. 51.
Mándity Miklós 

Cakó Balázs  

+0,400

FIGYELEM!

A beépítésre szánt anyagokat a helyszínen pontosítani kell! A statikus tervlapokon felírt
előírások jelen tervlapokra is vonatkoznak és azokat maradéktalanul be kell tartani!


