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1. ELOZMENYEK:

Epittets: Név: Magyarszék Onkormanyzata

Cim: 7396 Magyarszék, Kossuth Lajos utca 51.
Epitész: Név: Bacskay Laszl6 (E2-02-0522)

mobil: +36 70 369 6925

email: laszlo@bacskay.hu

Jelen miszaki leiras targya az engedélyes tervdokumentacio villamos fejezete.

Tervezési hatar:

A tervezett halézat kiindulasi pontja a meglévé villamos halézat és az Uj fogyasztéi
haldzat kdzotti csatlakozasi pont.

Tervezési teriilet:

Az épuletben és annak egy méteres kbrzetében 1évé villamos berendezések, vala-
mint az épulethez tartozo telek terlletén Iévd villamos berendezések.

2. VILLAMOS JELLEMZOK

Dzemi feszlltség: 3F + N, 400/230 [V], 50 Hz
Erintésvédelem: nullazas (TN rendszer +EPH).

El6zetes adatszolgaltatasok alapjan a becsiilt teljesitmény igények:

Sorszam Megnevezés Beépitett Becsiilt Becsiilt egyidejli
Teljesitmény [kKW] egyidejliségi Teljesitmény [kKW]
tényezé

BETAPLALAS: NORMAL NAPPALI HALOZAT

1. Vilagitas ~1,5 0,5 0,75

Altalanos fogyasztok

2| (dugalihalézatok) ~55 0,39 2,45
Gepeszet =~ ~3,0 0,5 15
(szellézés, fltés, Iégcsere)

Gépészet ( melegviz) ~2,0 0,8 1,6
Osszesitett

teljesitmények: 12,0 6,3
BECSULT VILLAMOS ENERGIAIGENY: 3x16[A]

Az el6zbekben meghatarozott beépitett energiaigény alapjan a csatlakozasi telje-
sitményt az MSZ 447:2009 alapjan egyidejlségi tényez6 alkalmazasaval hataroz-
zuk meg.

A pontos villamos teljesitményadatok a kiviteli tervekben keriilnek meghata-
rozasra, a beépitendo6 fogyasztok és az egyidejliség ismeretében.
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3. VILLAMOS ENERGIAELLATAS ES ELOSZTAS

Létesitési szabvany:
MSZ 447:2009 Csatlakoztatas kisfesziltségl, kdzcélu elosztéhalézatra

Csatlakozo féeloszto, csatlakozasi pont:
Az éplletegylttes légkabelen keresztil csatlakozik a meglévé halézathoz.

A bdlcséde tjonnan kialakitandé villamos eloszt6jat a raktar helyiségben kell el-
helyezni.

A tlzeseti f6kapcsolé itt, az EB jelt elosztonal ker(l kialakitasra.

A tlzeseti f6kapcsol6 utan tervezzik beépiteni az épllet elsé villamaram leveze-
t6 védelmi készllékét is.

Az elosztéhaldzat kialakitasa sugara, az aleloszté a féelosztdéba csatlakoznak.

A tervezett eloszté berendezéseket a Schneider Electric termékeibél tervezzik

kialakitani. A tervezettél eltéré gyartmanyu, de azonos muszaki szinvonalu, zar-
lati szilardsagu berendezések alkalmazasa egyeztetés utan megengedett.

A csatlakozo kabelek engedélyes tervezése nem része jelen dokumentacio-
nak — a szolgaltatonak fizetend6 csatlakozasi dijat, csatlakozo féldkabelek
tervezési, fektetési és anyagkdltségeit a kiviteli tervben késziilé kéltségve-
tés kiiras nem tartalmazza! (Aramszolgaltato intézi).

Koézmiitérkeép:
£ )
@ 7396 MAGYARSZEK, HARSFA UTCA 3. HRSZ.:251 + oo e
erosaram / M = 1:2000
E-KOZIMU

Lechner Tudaskizpont Nonprofit Kft.
1111 Budapest, Budafoki it 59.
(1) 279 2640 | www lechnerkozponthu
Nyomtatas datuma:  2016.10.07.

—_— TS — VILLAMGS ENERGIA
STENMIDROGEN = VIZFILATAS
— VO —— VIZEVEZETES
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4. FOVEZETEK MERETEZESE

A betéplal6 févezeték nyomvonalat és a meglévéd villamos héldzatra valé csatlako-
zas kialakitasat az aramszolgaltatéval egyeztetni kell.

A melegedési és feszilltségesési szamitasok soran mindig az ebbdl a szempontbdl
legkedvezbtlenebb kabeleket, illetve kabel fektetési mddokat vettik figyelembe.
Ezek megfelelésége esetéen a haldzat tovabbi kdbelei is megfelelének tekinthetéek.

Méretezés melegedésre

A melegedésre torténé méretezést az MSZ HD 60364-5-52:2011 szabvany alapjan.

Méretezes fesziiltségesésre

V31 #cos(¢)* [ *
U, *A

AUst : haromfazisu feszlltségesés [%]

I: aramerdsség [A]

1 : kdbelhossz [m]

p: a vezet6 fajlagos ellenéllasa

[Qmm?2/m]

Uv: vonali feszliltség

A : kdbel keresztmetszet

AU, = P+100

5. IDEIGLENES ENERGIAELLATAS

A Kivitelezési munkak idejére a munkatertleten az MSZ EN 61439-4:2013 szabvany
el6irasainak megfelel6 felvonulési energiat és ideiglenes vilagitast kell biztositani.
Becsililt egyideji energiasziikséglet 40 kW.

A felvonulasi energia biztositasara aram-véddkapcsolos felvonuldsi szekrényeket
kell alkalmazni, melyekben a hibaaram leoldasi érték beltéren 30mA, kiltéren max.
100 mA.

A kabelezéshez rezeri ,épitdipari felvonuldsi” kabeleket kell alkalmazni (flexibilis,
kopasallo, vizallé tulajdonsagu). A kadbelek tipusa HO7RN-F vagy ezzel egyenértéki
lehet.

A kabelek régzitését a helyi adottsagoknak megfelelé szabvanyos megoldassal kell
megoldani.

Az ideiglenes vilagitas kialakitasa mindenkor feleljen meg az adott munkavégzés-
hez el6irtaknak. Az alkalmazott lampatestek veédettsége min. IP44 legyen!

A kialakitott ideiglenes haldézat megfeleléségét telepités utdn dokumentalni kell

(érintésvédelmi szabvanyossagi, ill. er6saramu berendezések fellilvizsgalata).
Az egyértelm feliratok, jelzések, kabeljelzék elhelyezése alapvetd kdvetelmény.
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6. ALTALANOS CELU VILAGITASI HALOZATOK

A megvilagitasi szinteket az MSZ EN 12464-1:2012 szabvany, és a 3/2002. (I1.8)
SzCSM-EUM alapjan kell meghatarozni. Ezen felll figyelembe kell venni a Beruha-
z0 igeényeit is.

Minden alkalmazott lampatest energiatakarékos, elektronikus mikédtetésl, LED-es
fényforrassal szerelt tipus lesz. A vilagitas modja, az alkalmazandé lampatestek ki-
vitele alkalmazkodik a megvilagitand6 helyiségekhez.

A ldmpatestek kivalasztasanak a megfeleld IP védettséget be kell tartani!
Idészakosan nedves helyiségekben (pl.: flirdd, mosdd, stb.) min. IP44, kiltéren és
szamottevéen vizes kdrnyezetben min. IP65 védett lampatestek alkalmazanddk.
Esetlegesen a vizbe meritett lampatestek min. IP68 védettséggel kell rendelkezze-

nek!

Tervezett megvilagitasi szintek a helyiségek funkcioja szerint:

1.1.

Hiv. szam

1:4.4.

1.2.

Hiv. szam

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.

mm-terv.hu

Kozlekedési zonak

A belsé tér jellege, a feladat vagy En
tevékenység Ix
Forgalmi teriletek, folyosok 100

UGR,

28

R. Megjegyzések

40 1. Megvilagitas padloszinten.

2. R, és UGR hasonlo
a csatlakozo terekhez.

3. 150 Ix, ha jarmivek vannak
az uton.

4. A ki- es bejaratok vilagitasa
olyan atmeneti zénakat
hozzon létre, ahol sem é&jjel,
sem nappal nincs hirtelen
megvilagitasvaltozas.

5. Ugyelni kell arra, hogy sem
gyalogosokat, sem jarmive-
zetOket ne kapraztassanak.

Pihen6szobak, higiéniai és elsésegélynyujté helyiségek

A belsé tér jellege, a feladat vagy En
tevékenység Ix

Etkezdék, talaldk 200
Pihendszobak 100
Testgyakorlatok végzésére szolgald 300
helyiségek

Oltozék, mosdék, furdészobak, WC-k 200
Betegszobak 500
Orvosi vizsgaldk 500

6/24

UGR,
22
22
22

25
19
16

R. Megjegyzések
80
80
80

80
80
90 Tcpz24000K
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5.6. tablazat: Oktatasi intézmények

6.1. Bolcsodék, ovodak

Hiv. szam A belsé tér jellege, a feladat vagy E. UGR. R, Medgjegyzések
tevékenység Ix = e

611, Jatszoszoba 300 19 80

6.1.2. Bolesode 300 19 80

6.1.3. Kézimunkaszoba 300 19 80

7. TARTALEKVILAGITAS
7.1 Szabvanyi hattér

MSZ EN 1838:2014 Alkalmazott vilagitastechnika. Tartalékvilagitas.

A tartalékvilagitas mikddtetésére a normal (lzemi) vilagitas taphalézatanak kiesé-
sekor kerUl sor, ezért ettdl a taphaldzattdl fliggetlen aramforrasroél kell mikddtetni.

E szabvany értelmében a tartalékvilagitas gydijtéfogalom, amely tébb, specidlis vila-
gitasi modot Olel fel, az alabbi abra szerint.

TARTALEKVILAGITAS

BIZTONSAGI VILAGITAS HELYETTESITO VILAGITAS
MENEKULESI UTAK NAGY TEREK VILAGITASA KOLONOSEN VESZELYES
BIZTONSAGI VILAGITASA (PANIK ELLENI VILAGITAS) MUNKATERULETEK VILAGITASA

BIZTONSAGI JELZESEK
(MENEKULES| UTIRANYJELZO R.)

Tartalékvilagitas, az MSZ EN 1838:2014 szerint: a ,Biztonsagi vildgitas” és az un.
Helyettesito vildgitas” 6sszefoglald elnevezése, amely akkor |ép mikddésbe, ami-
kor a normal vilagitas tapellatasa meghibasodik.

Jelen tervdokumentacidban tervezett épiilet esetében Helyettesitd vilagitas”, illetve
a ,Biztonsagi vildgitason”belll ,Kilondsen veszélyes munkateriilet vildgitasa” nem

el6iras és nem is létesiil. A tovabbiakban a ,Menekiilési utak biztonsagi vildgitasa”
és a ,Nagy terek vilagitasa (Panik elleni vilagitas)” keril meghatarozasra.
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Biztonsagqi vilaqitas:

A tartalékvilagitds azon része, amely a helyiség/épiilet biztonsagos elhagyasahoz,
vagy ezt megel6zden a potencidlisan veszélyes tevékenység befejezésének megki-
sérléséhez szolgaltat vilagitast.

Az MSZ EN 1838:2014 szabvany alapjan az alabbi helyeken kell biztonsagi vilagitast
|étesiteni:

minden vészhelyzetben hasznalandé kijarati ajté kézelében

lépcsd kdzelében, ugy, hogy minden Iépcsdfok

kdzvetlenll legyen megvilagitva

barmilyen egyéb szintvaltozas kézelében

menekuUlési utak kivllrél megvilagitott biztonsagi jelzései, menekuilési utak
iranyjelzései, egyéb olyan biztonsagi jelzések, amelyeket tartalékvilagitas
esetén meg kell vilagitani

minden iranyvaltozas helye

folyosdk minden keresztez6désének helye

az utolso kijarat kézelében, és az éplileten kivili biztonsagos hely

minden elsésegélyhely kézelében ugy, hogy a mentédoboznal legalabb 5 Ix
vertikalis megvilagitas legyen

minden tlzolté készilék és kézi jelzésaddkészilék kbzelében, ugy, hogy a
vertikalis megvilagitas legalabb 5Ix legyen

a mozgaskorlatozottak részére kialakitott menekulési berendezések kdzelé-
ben

a mozgaskorlatozottak részére kialakitott menedékhelyek és vészjelz6k ko-
zelében

A fentieken talmenden az aktualis OTSZ (Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat) is ren-
delkezik a biztonsagi vilagitas kialakitasanak feltételeirdl és eldirasairdl. Az aktudlis
54/2014. (XII. 5.) OTSZ rendelet alapjan az alabbi helyeken kell biztonsagi vilagitast
|étesiteni:

mm-terv.hu

KK és MK osztalyu épulet menekulési utvonalan,

ovoda, iskola, gyermekjoléti, gyermekfoglalkoztatd, kényszertartozkodasra
szolgalé intézmény menekilési Utvonalan,

atmeneti védett térben és a tlizoltd egységek részere a helyiség megkdzeli-
tésére hasznalt tvonalon,

biztonsagi felvoné eléterében,

tlzoltésagi beavatkozasi kbzpontban és a tlizolté egysegek részére a helyi-
ség megkdzelitésére hasznalt atvonalon,

tlzeseti fékapcsolét tartalmazd helyiségben és a tlizoltd egységek részére a
helyiség megkdzelitésére hasznalt Utvonalon,

tlzjelz6 kdzpont helyiségében és a tlizoltd egységek részére a helyiség
megkdzelitésére hasznalt atvonalon,

beépitett tzoltd berendezés elzarb szerelvényét tartalmazé helyiségben és a
tlzoltd egységek részére a helyiség megkdzelitésére hasznalt utvonalon,

tdmegtartdzkodasra szolgald helyiségben,
ahol e rendelet elirja és
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e ahol a tizvédelmi szakhat6sag a meneklés biztositdsa érdekében elbirja

Menekiilési utak biztonsagi vilagitasa

A biztonsagi vilagitas azon része, amely a helyiségben tartézkoddk szamara lehe-
tévé teszi a menekilés eszkdzeinek hatékony felismerését és biztonsagos haszna-
latét.

A kijarati utak biztonsagi vilagitasanak célja, hogy lehetévé tegye a hely/helyiség
biztonsagos elhagyasat a benne lévék szamara, megfeleld latasi feltételek és irany-
felismerés biztositdsaval a kijarati utak mentén és a kilénleges helyiségekben, va-
lamint, hogy biztositsa a tlzolté- és mentdfelszerelések kénnyl elhelyezését és
hasznalatat.

A (menekiilési) utvonalakat a tlizvédelmi szakérté hatarozza meg.
A menekilési utak biztonsagi vilagitdsat az alabbiak alapjan kell 1étesiteni:

e A legfelijebb 2m széles menekulési utak kézépvonalaban, a padlészinten ho-
rizontalisan mért megvilagitas ne legyen 1 Ix-nal kisebb.

e Legalabb az ut félszélességének megfeleld kozéps6 savban a megvilagitas
sehol ne csékkenjen ezen érték 50%-a ala. (0,5 Ix)

e A szélesebb menekulési utak tébb 2m-es savkent kezelhetdk, vagy a nagy
terek (panik elleni) vilagitasaval lehet ellatni.

e A legkisebb és legnagyobb megvilagitas aranya a menekdilési ut k6zépvona-
laban legalabb 1:40 legyen.

e A menekulési utak biztonsagi vilagitasa az el6irt megvilagitas 50%-t 5 s alatt,
az eloirt értéket 100%-at 60 s alatt érje el.

e A biztonsagi vilagitasnak a menekilést szolgalé mikddési ideje legalabb 1
ora legyen. (Pontos id6 a tlizvédelmi tervfejezet alapjan)

e A tovabbi eléirasok az MSZ EN 1838:2014 szabvany 4.2 pontjaban olvasha-
toak.

Biztonsagi jelzések (menekiilési irany jelzé rendszer)

......

(biztonsagi jelzéseket) kell kialakitani, ami segiti a menekllé személyek tajekozé-
dasat egészen a kijaratig. Ezen fellil meg kell jeléIni az oltdshoz és a mentéshez
szukséges eszkdzok helyét.

A biztonsagi jelzések tartalmazzak a menekulési utak iranyat mutaté jeleket, vészki-
jarati jeleket és az olyan egyéb biztonsagi jeleket, melyeknek kockazatértékelés
alapjan észlelhetéknek kell lennitk tartalékvilagitasi kérilmeények kdzott.

54/2014. (XIl. 5.) OTSZ rendelet alapjan biztonsagi jelzéseket az alabbi helyeken
kell elhelyezni:

e Kivllrdl vagy belllrdl megvilagitott magasan, vagy ha nem lehetséges, kézé
magasan elhelyezett menekilési jeleket kell I1étesiteni
e az AK, KK és MK osztalyu épllet menekulési utvonalan vagy
e a 100 f6 feletti befogaddkepességi helyiségben
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e Alacsonyan telepitett menekulési jeleket kell I1étesiteni — a flistmentes 1épcséha-
zak kivételével — a magasan telepitett biztonsagi jelek kiegészitéseként
e az 1000 f6 feletti befogaddképességl helyiség menekilési utvonalan vagy
e ahol e rendelet elbirja.

e Menekulési utiranyt jelzé rendszert kell 1étesiteni
e 3000 f6 feletti befogaddképességl helyiség menekilési Utvonalan és
e ott, ahol a tizvédelmi szakhatésag a menekilés biztositasa, a fustfejl6dés
jellemzéi alapjan eldirja

Tovabba biztonsagi jelzéseket az alabbi helyeken kell elhelyezni:

e minden kijarati és vészkijarati ajto: Az ajtdkat az ajtd félé, vagy amennyiben
arra mas lehet6ség nincs, akkor az ajté jobb és baloldalan az ajtéra mutaté
biztonsagi jellel kell megjeldini; biztonsagi jelet az ajtéra szerelni tilos, mert
annak nyitott allapotaban az informacié elvész. Az ajtokon meg kell jeléIni a
nyitasi mechanizmusukat a kezeléstkre utal6 biztonsagi jellel, kilénds tekin-
tettel, a panikruddal ellatott ajtokra,

e alépcséhazak, azok valamennyi lépcséforduldja és kdrnyezete: Legaldbb a
lepcs6k menekilés iranydban 1évé elsd lépcsbfokat meg kell jelélni a mene-
kllési irdnyat mutatd biztonsagi jellel; a Iépcséhazakban valamennyi szinten

e a flstmentes Iépcsdhaz, valamint az e felé vezetd ut iranymutatoé eléjelzé-

sekkel,

a folyosék minden keresztez6dése minden iranybdl,

minden iranyvaltoztatas,

barmilyen szintvaltoztatas,

a kételezbéen elbirt vészkijaratok,

a menekullésre hasznalhat6 ablakok, valamint

a szabadba vezetd utolsé kijarat (a mentésben kdzremiikdddk szamara Kiviil-

rélis!).

A menekilési utvonalakat minden esetben vilagité (utanvilagité vagy villamos mu-
kodtetésii) biztonsagi jelekkel kell megjeléini.

A biztonsagi jelzések megvilagitasat az alabbiak alapjan kell 1étesiteni:

e A biztonsagi jelzések megvilagitasanak legkisebb idétartama 1 éra legyen.
e A biztonsagi jelzések megvilagitasa az el6irt megvilagitas 50%-t 5 s alatt, az
el6irt értéket 100%-at 60 s alatt érje el.

e Atovabbi eléirasok az MSZ EN 1838:2014 szabvany 5.4 pontjdban olvasha-
téak.

A biztonsagi jelzések felismerési tavolsaga az MSZ EN 1838:2014 szabvany 5.5
pontjaba szerint kertlt meghatarozasra.
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d=s xp

d: felismerési tavolsag

p: a piktogram tavolsaga

s: kivilrél megvilagitott — 100 P
belllrél megvilagitott — 200

Az iranyfény lampatesteket z6ld sorszammal kell ellatni.

A biztonsagi jelzéseket az aktualis OTSZ 13. sz. melléklete és az MSZ EN
1838:2014 szabvany alapjan kell elhelyezni.

Nagy terek vilagitasa (Panik elleni vilagitas)

A biztonsagi vilagitas azon része, amely a panik megel6zésére szolgal, és olyan vi-
lagitast szolgaltat, amely az emberek szamara lehetévé teszi az olyan helyre valo
eljutast, ahonnan egy menekdlési Ut felismerheté.

A panik elleni vilagitas célja tovabba, hogy csékkentse a panik kitérésének valdszi-
nlségét.

54/2014. (XII. 5.) OTSZ rendelet alapjan panik elleni vilagitast kell Iétesiteni:

e tdmegtartdzkodasra szolgald helyiségben és

e anem menthetd vagy elékészitéssel menthetd személyek elhelyezésére
szolgald helyiseégekben

e mozgaskorlatozottaknak szant WC-kben

e ha egy helyiségben biztonsagi vilagitas szikséges, €s a helyiség nem csat-
lakozik a szomszédos tlizszakasz menekilési Utjahoz, akkor a kdztik leévé
menekuUlési utat is meg kell vilagitani

MSZ EN 50172:2005 szabvany alapjan:

e Panik elleni vilagitast 60 m2-nél nagyobb alapteriletli csarnokokban vagy lé-
tesitményekben a kijarati utakkal nem jel6lt részeken kell hasznalni

e 60 m2-nél kisebb alapteriletl helyiségekben akkor, ha tovabbi veszélyforras
is van, pl. ha a helyiségben nagy témeg tartézkodik

Panik elleni kialakitasa az MSZ EN 1838:2014 el6irgsai alapjan:

e A horizontalis megvilagitas az Ures kézponti tertilet padlészintjén legalabb
0,5 Ix legyen. A terllet 0,5n-es peremzongja figyelmen kival hagyhaté.

e A legkisebb és legnagyobb megvilagitas aranya legalabb 1:40 legyen.

e A menekilés célra megadott legkisebb id6tartam legalabb 1 éra legyen.

e A nagy terek vilagitasa (panik elleni vilagitas) az el6irt megvilagitas 50%-at 5
s alatt, az el6irt értéket 100%-at 60 s alatt érje el.

e Atovabbi eléirasok az MSZ EN 1838:2014 szabvany 4.3 pontjdban olvasha-
toak.
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A panik elleni vilagitashoz az tzemi vilagitashoz tartozé lamatestek inverteres tipu-
sait terveztik. Ezek az Uzemi vilagitassal egyutt kapcsolhatdk. A kapcsolt fazisve-
zeték mellett a kapcsold el6tti aramkori részrél egy kontrol vezetéket agaztatunk le,
amit a lampatest megfelelé bemenetére kell kétni. Ha ezen a kontrol vezetéken
megszlnik a feszlltség, a lampatest az inverter egységrél mikddik tovabb.

7.2 Jelen esetben

A tervezett épllet esetében menekulési Utvonal nem alakul ki, igy a meneku-
lési Utvonalakkal kapcsolatos biztonsagi vilagitasi rendszerek kialakitasa
nem el6irds és nem is létesil. Biztonsagi jelzések, menekilési utirany jelzé
rendszer kiépitése nem térténik.

Az épllet tlzeseti f6kapcsoldja az épuletben kerll kiépitésre, a tervezett el-
osztdéberendezésre szerelve, mely a személyi bejarati ajtdo kdzelében Iétesul.
E ponton és az azt megkdzelité utvonalon biztonsagi vilagitas kiépitése el6-
iras és létesdl.

Az MSZ EN 50172:2005 szabvany alapjan panik elleni vilagitast kell kiépiteni
a 60 m2-nél nagyobb alapteriletli csarnokokban vagy létesitményekben a ki-
jarati utakkal nem jeldlt részeken. A tervezett csarnoképllet belsd tertlete 60
m2-nél nagyobb igy panik elleni vilagitas kiépitése sziikséges és léteslil.

Egyéb tartalékvilagitasi rendszer kiépitése nem elbiras és nem is létesdil.

7.3 Ellenérzés

A biztonséagi vilagitast az OTSZ 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletének 18. melléklete
alapjan az alabbiak alapjan kell ellenérizni és karbantartani:

Uzemeltetéi ellenérzéssel havonta
Idészakos felllvizsgéalat 12 havonta
Karbantartas az id6szakos felllvizsgalattal egytt kell elvégezni

Ahhoz, hogy a tartalékvilagitas a kivant médon mikddjon, a létesitést, az ellenér-
zést és a karbantartast az EN 50172:2005 szerint kell elvégezni. Automatikus ellen-
6rzés alkalmazasakor annak létesitése az MSZ EN 62034:2013 szerint térténjen.
Minden ellendrzési és karbantartasi munkat dokumentalni kell a tizvédelmi Gizemel-
tetési naploban.

mm-terv.hu
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8. SZERELESTECHNOLOGIA

Az tervezett éplletben sillyesztett szereléstechnolégia alkalmazandé.
A tervezett berendezések, szerelvények, kabelek és azok tartészerkezetei mind
sullyesztett védécsdvekben, szerelvénydobozokban, kerlinek kiépitésre.

A tervezett elosztéberendezést minimum IP55 kivitelben javasolt kiépiteni.

A villamos kétéseket rugés szoritast (WAGO, WEIDMULLER gyartmany) vezeték-
Osszekotékkel kell késziteni.
A szerelvények szerelési magassaga: kiviteli tervekben keril pontositasra.

Kabelhalozatok

A tervezett elosztoktdl a kdbelhal6zat kiépitése sugaras. Az alkalmazott kdbelek
és vezetekek anyaga: réz.

Az er6saramu kabelek, a szabdlyozott vilagitasi aramkérdk az adatatviteli és
egyeb jelvezetékekkel nem fektetheték egymassal parhuzamos nyomvonalon k-
|6n védelem nélkil.

A kabeleket a kdbel elején-végén, a falattérések mindkét oldalan ill. a nyomvonal
mentén kb. 20-25m-enként tartés kabeljeldlékkel tervezzik ellatni. (Pl
WEIDMULLER-PARTEX tip.) A kabeljel6l6kon fel lesz tlintetve a kabel jele, tipu-
sa és funkcidja. (MSZ HD 60364-5-52:2011)

A vezetékek, kabelek elhelyezésénél az MSZ HD 60364-5-52:2011 szabvany
el6irasait kell megtartani!

Az esetleges fal- és fodémattéréseknél a kabeleket tlizgatld témitéssel tervezzik,
illetve a fal- és fddémattdrés két oldalan kb. 1.0-1.0m nyomvonalhosszban a ka-
beleket tlzgatlé réteggel kell bevonni (Pl. POLIPLAST, POLISTOP, Hapuflam,
Rox-system).

A tlz esetén mikddbéképes allapotban tartandé villamos berendezések kabelha-
|6zata — a tartdészerkezeteket is beleértve — tizall6 kivitelben készul.

A gyengearamu kabel- ill. vezetékhal6zatot a (kivitelezés idépontjaban rendelke-
zésre allo) vonatkozé rendszertervekben el6irt, ill. az adott kdbelezési rendszer
sajat technoldgiai eléirasainak megfeleléen kell kivitelezni. (Fektetési, kabelvég-
kiképzési, kotesi, toldasi, mérési, stb. eldirasok.) A kilénbdz6 rendszerek kdzti
athatolasok és kolcsénhatasok elkertlése érdekében az MSZ HD 60364-5-
51:2010 el6irasait kell figyelembe venni.

A kivitelezés soran a kiillénb6z6 szakagi kivitelezékkel (épuletgépészet, gyen-
gearam), a megbizoval folyamatosan egyeztetni kell.
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9. GYENGEARAMU HALOZATOK

A berendezések mikodtetéséhez a kiviteli tervdokumentacioban az alabbi terveket
kell elkésziteni:
e Berendezések villamos energia ellatasa, kbzvetlenll a berendezéshez, vagy
a berendezés villamos vezérlészekrényéhez.

A szikséges gyengearamu rendszerek tervezése és kiépitése bérli feladat!

A kivitelezés soran a kiillénb6z6 szakagi kivitelezékkel (épuletgépészet, gyen-
gearam), a megbizoval folyamatosan egyeztetni kell.

10.GEPESZETI BERENDEZESEK

A gépészeti berendezések mikddtetéséhez a kiviteli tervdokumentacioban az aldb-
bi terveket kell elkésziteni:
e Berendezések villamos energia ellatasa, kdzvetlenll a berendezéshez, vagy
a berendezés villamos vezérlészekrényéhez.

A kivitelezés soran a kiillénb6z6 szakagi kivitelezékkel (épuletgépészet, gyen-
gearam), a megbizdval folyamatosan egyeztetni kell.

11. NAPELEMES ENERGIATERMELO RENDSZER

Haztartasi Méretli Kiserémiivek (tovabbiakban HMKE) esetén kizarélag Aramszol-
galtatéi rendszerengedéllyel rendelkezd inverterek alkalmazasa megengedett.

Az inverter egység nem muikddhet szigetlizemben, ezért csak olyan tipust lehet al-
kalmazni, amely 6nmagat automatikusan levalassza az épilet villamos hal6zatardl,
ha az aramszolgaltatéi oldalon megszinik a feszlltség.

Mérérendszer, méréhely kialakitas
A halézatra adott, illetve a hal6zatbdl vételezett villamos energiat a csatlakozasi
ponton kilén-kildn kell megmérni, elszamolasat pedig az elszamolasi idészakokra

szamitott szalddképzéssel kell megvaldsitani. Az elszamolas (szaldoképzés) a csat-
lakozasi pontonra vonatkozo, felhasznaldként alkalmazott elszamolasi idészak alap-
jan fog térténni.

Ha a csatlakozasi ponton rendelkezésre allo teljesitmény a 3x16 [A]-t meghaladja,
jogszabalyi eléiras alapjan a kétiranyd méréberendezés felszerelése a fogyaszto
kéltsége.

Az adott napelem telep varhato termelékenységét az alabbi linken lehet ellendrizni:
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvqais/apps4/pvest.php

Részletesebben: https://www.nkmaramhalozat.hu/pages/aloldal.jsp?id=33716

A kivitelezés soran a kiilonb6z6 szakagi kivitelezékkel (éplletgépészet, gyenge-
aram), a megbizéval folyamatosan egyeztetni kell.
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12. ZARLAT- ES TULARAMVEDELEM

A fogyasztok és vezetékek zarlat és tulterhelés elleni védelmére olvadobiztosito, il-
letve kismegszakité berendezések alkalmazasa szikséges. A vezetékek terhelhe-
t6séget ellendriztik. A melegedési szamitasok soran figyelembe vettik a vezetékek
tipusat, terhelhetéségét, a kozds nyomvonalon futé aramkordk szamat, a kérnyezeti
hémérsékletet. Minden tervezett vezeték a megengedheté terhelésnek megfelelé
védelmi berendezéssel lesz védve.

MSZ HD 60364-7-710 szabvany alapjan a révidzarvédelmet szelektiven kell kiépi-
teni.

13. ERINTESVEDELEM
Fébb létesitési szabvanyok:

e MSZ HD 60364-4-41:2007 Biztonsag. Aramiités elleni védelem
e MSZ HD 60364-5-54:2012 Villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése.
Foldel6berendezések, és véddvezetdk

Az alkalmazott érintésvédelem daramvéd6 kapcsoldval kiegészitett nullazas
(TN rendszer), EPH rendszerrel kiegészitve. A fogyasztasmérdkidl kezdve az
egész éplletben TN-S rendszert kell kiépiteni.

Az EPH halézatba minden nagy kiterjedést fémtargyat be kell kétni. A bekdtés
védbécsbbe, vezetékcsatorndba huzott, legalabb 4,00 mm2 keresztmetszetd,
z6ld/sarga rézerl vezetékekkel torténik.

Az EPH rendszer kiindulopontja a féelosztd kdzeleben kiképzett {6 EPH csomo-
pont, amihez csatlakoztatni kell az aldbbi fémszerkezeteket:

érintésvédelmi féldelés

féelosztdo PE (PEN) sinezése
épuletbe belépb fémes csbévezetékek
épulet 6sszefliggd fémszerkezete
EPH gerincvezetbk

Az érintésvédelmi hal6zatot minden érintésvédelemre kotelezett villamos fogyasz-
tohoz ki kell vezetni, annak véd&kapcsara kell csatlakoztatni. Dugaszolé aljzat
csak védéérintkezds kivitelben alkalmazhaté.

Az altalanos vilagitasi hal6zatot Gzemviteli szempontbdl nem tervezzik aramvédé
kapcsoldval védeni. A szerelések elkésziltével az érintésvédelem hatdsossagarol
méréssel kell meggy6zédni. A mérésrél jegyzdékdnyvet kell késziteni, és azt a mi-
szaki atadasi jegyz6kényvhoz kell csatolni.

14. VILLAMVEDELEM

A villamvédelmi rendszer létesitésérdl a kiviteli tervben kell gondoskodni a hata-
lyos jogszabalyoknak megfelel6 mértékben és modon. Az (MSZ EN 62305-
2:2006) alapjan el kell késziteni a kockazatelemzeést.
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A kockazatelemzés eredménye és az OTSZ —ben megadott minimalis védelmi
szintek kozul a szigorubbat kell figyelembe venni, és ez alapjan kell meghatarozni
a kiépitend6 védelmi rendszereket.

15. TUZVEDELEM

Az épllet tlizeseti lekapcsolasa az tervezett elosztéban kiépitett tlizeseti f6kapcso-
l6val térténhet. A tlizeseti f6kapcsolot az elosztberendezés elblapjan szerelve kell
kiépiteni.

Ide az alabbi jol lathatd feliratot kell elhelyezni: TUZESETI FOKAPCSOLO|

16. TULFESZULTSEG VEDELEM

0,4kV-os eréatviteli halozat véedelme
Az er6saramu hal6zaton 3 l1épcsés tulfesziltségvédelmi rendszer kiépitése
szikséges. A veszélyeztetett berendezéseket gyengearamu oldalrdl is el kell
latni megfeleléen méretezett tulfesziltségvedelmi készilékkel. A zavarvédelmi
okbol esetlegesen kiépitend6é arnyékolasok is elésegitik a tulfesziltségvéde-
lem hatékony mikédését.

LPL villamvédelmi szintekhez tartozé paraméterek:

Megnevezés Ertékek

LPL | Il 11 v
Villamaram max. értéke Imax[kA] 200 150 100
Villamaram min. értéke Imin[kA] 3 5 10 16
LPL fokozathoz tartozo LPS szint LPSI LPSI| LS i
LPL fokozathoz tartozé LPM szint LM LM LPM Il - IV
Toltés (révid) Q [C] 100 75 50
Fajlagos energia W/R [MJ/Q] 10 5,6 2,5
Idéparaméter Rovid iedji kistlés: 10/350 < 2 msec (50%)
Hatékonysag ~98% ~95% ~88% ~81%

BEEPITETT KESZU-

. ; cie LEK VIZSGALATI .
ZONAHATAR - BEEPITES OSZTALYA MSz EN| VEDELMISZINT

61643-1 SZERINT

LPZ0 - LPZ1 zénahataron villamvédelmi potencialki-
egyenlités kézvetlen, vagy kozeli villamcsapas esetén.

Beépitési hely villamos féelosztéban. I.(B) Il (4 kV)
LPZ1 - LPZ2 zénahataron, a betapvezetéken érkezd

tavoli villamcsapasbol vagy villamos kapcsolasbol ere- IM(2,5kv
dé tulfesziiliség levezetése. Alelosztokban. I.(C) )
LPZ2 - LPZ3 zo6nahataron, a védendd készllék el6tt

beépitett levezetd eszkdz. . (D) I (1,5kV)

mm-terv.hu 16/24 2018 _170-INS_MUL _ENG



BOLCSODEI CSOPORT LETRERHOZASA OVODA BOVITESSEL
7396 MAGYARSZEK, HARSFA UTCA 3. HRSZ.:251
EROSARAMU EPULETVILLAMOS TERVDOKUMENTACIO

A tervezett elosztd berendezésbe egy I+Il kombinalt vizsgalati osztalyu készulék
beépitése szikséges!

Jelen esetben aleloszté berendezés nem tervezett, am amennyiben a késébbiek-
ben kialakitasra kerul, ugy az alelosztdékba ll-es osztélyu készilék kiépitése szik-
séges.

[ll. vizsgalati osztalyl készlilékeket kdzvetlenil a tulfesziltségre érzékeny elektro-
nikus berendezések er6saramu csatlakozasai elé célszerl elhelyezni. Ezek lehet-
nek slllyesztett dugaszolé aljzatba vagy a késziilék elétti eloszté dugaljakba épitett
elemek. Jelen tervdokumentacio szerint ilyen nem kerdl kiépitésre.

A tébblépcsés villamvédelem koordinalt mikddése érdekében az egyes védelmi
szintekhez tartoz6 levezet6k azonos gyartmanyuak legyenek.

Minden olyan vezetéket védeni kell, amely nincs kézvetlendl leféldelve, ezért PEN
vezeté esetén 3P, PE+N vezeték esetén 3P+N tipusl berendezéseket kell alkal-
mazni. A tulfesziiltség levezetdk elosztdba térténd beépitésekor Ugyelni kell arra,
hogy a védelem el6tti ,szennyezett” vezetékek ne kdzelitsek meg a mar védett re-
szeket.

Gyengearamu halozatok vedelme

Az épuletekbe kivilrdl erkezd gyengearamu kabeleket | vagy I+l osztalyu talfe-
szlltség korlatozo készilékkel kell ellatni.

A gyengearamu halézatok tulfeszliliség védelmét a gyengearamu szakagi kiviteli
tervekben kell tervezni.

17. FELULVIZSGALATOK

A munkalatok elvégzése utan a kivitelez6nek az aldbbi dokumentumokat kell elké-
szitenie:

e Megvaldsulasi tervdokumentacié

e Szerel6i nyilatkozat

e Villamos berendezések elsé ellenérzése MSZ HD 60364-6:2007 szerint
e Szigetelési ellenallas mérési jegyz6kényv MSZ 4852:1977 szerint

e Beépitett anyagok megfelel6ségi bizonylatai

e Minden egyes elosztéberendezés CE megfeleléségi nyilatkozata
(gyarté allitja ki), az eloszton 1évé jelzéssel.

e Mesterséges megvilagitas mérési jegyz6kdnyv

e Eloszto berendezések megfelel6ségét igazold bizonylatok
(MSZ EN 61439-1:2012 SZERINT)
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18. KORNYEZETVEDELEM

Kivitelezéskor kulénés gondot kell forditani a talaj és termdéféld védelmére. Toére-
kedni kell a kdrnyezetbarat technolégiak alkalmazasara.

Az orszagos vagy helyi jelentéségl védett természeti terlileten csak a tajvédelmi
szakhatésag &ltal jovahagyott jogerdés kdérnyezetvédelmi engedély alapjan lehet
megkezdeni a kivitelezést, a kdrnyezetvédelmi engedélyben foglaltak maradéktalan
betartasaval.

Kivitelezés utan a talajszerkezetet és a természetes névénytakarot eredeti allapota-
nak megfeleléen helyre kell allitani. A munkateruletet rendezett és tiszta allapotban
kell visszaadni rendeltetésének. A létesitmények épitése, bontasa, felljitdsa soran
térekedni kell arra, hogy az el6idézett kérnyezeti hatasok ne okozzak a talaj termé-
képessegének csdkkenéseét.

Kivitelezéskor gondoskodni kell arrdl, hogy sem a felszini, sem a felszin alatti vizek
ne szennyezddjenek.

A kivitelezési munkak soran hasznalt veszélyes anyagok biztonsagi adatlapjainak
biztositasa a vallalkozo feladata és felel6ssége.

A keletkezett hulladékok szakszerl tarolasarol, valamint az épitési munka befejezé-
se utan azok elszallitasarol, hatésagi engedéllyel rendelkezé atvevének torténd at-
adasarol a kivitelez6 koteles gondoskodni.

19. MUNKAVEDELEM

A Kivitelezés soran az MSZ 1585:2016 szabvanyban foglalt Gzemi szabalyzatban
levd elbirasok be kell tartani. Ezen felll szigoruan be kell tartani a szabvany
munkaalkalmassagra vonatkozé el8irasait. A munkatertleten csak a megfelelé
munkavédelmi felszerelés viselésével lehet munkat végezni.

Villanyszerelési munkat csak szakképzett, munkavédelmi oktatasban részesilt
dolgoz6 végezhet az egyéni védbfelszerelésének hasznalata mellett.

A munka megkezdése el6tt felel6s munkavezetét kell kijeldlni, aki a terv alapjan a
munkat megszervezi és folyamatosan gondoskodik a munkaveédelmi el6irasok be-
tartasarol.

A munkahoz célnak megfeleld, kifogastalan allapotu szerszamok hasznalhaték.
Villamos kéziszerszamok tdérpefesziliségliek, illetve kettés szigetelésliek legye-
nek. Vezetékes érintésvédelemre kotelezett készllék aram-védékapcsoléval ella-
tott szekrénybdl Gzemeltethetd.

Hegesztési munkat csak vizsgazott dolgozd végezhet.

Villamos berendezésen csak feszlltségmentes allapotban szabad dolgozni. Fe-
sziltségmentesitéskor szigoruan be kell tartani az MSZ 1585:2016 szabvanyban
el6irtakat.
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A Kkivitelezés soran sziksegessé valo iddszakos visszakapcsolasok alkalmaval
csak Uzembiztos allapotu halézatok, illetve haldézat szakaszok helyezhetdk fesziilt-

ség ala.

Villamos berendezést csak a fenti szabvanyban, illetve Munkavédelmi Térvényben
el6irtak maradéktalan betartasaval szabad lizembe — feszliltség ala — helyezni.
Uzembe helyezés elétt el kell végezni az MSZ HD 60364-6:2017 szabvanyban,
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben, illetve az OTSZ 54/2014. (XII. 5.) BM ren-
deletben el6irtak szerinti felllvizsgalatokat (elsé felllvizsgalat, villamvedelmi felll-
vizsgalatok, vezetékek szigetelésvizsgalata)

A kivitelezének (felelés miszaki vezetd) a CE megfeleléségi bizonylatokat, meg-
valdsulasi tervdokumentaciét is szolgaltatnia kell.

OTSZ:

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet

Uzemi szabalyzat:

MSZ EN 50110-1:2013

MSZ 1585:2016

Létesitési jellegli szabvanyok:

MSZ 447:2009

MSZ 1600 sorozat érvényben |évd
szabvanyai

MSZ 2364 szabvany sorozat:

MSZ 2364-200:2002 (Visszavont)
MSZ 2364-450:1994

MSZ 2364-460:2002

MSZ HD 60364 szabvany sorozat:

MSZ HD 60364-1:2009

MSZ HD 60364-4-41:2007

MSZ HD 60364-4-42:2015

MSZ HD 60364-4-442:2012

mm-terv.hu

20. KIEMELT FONTOSSAGU RENDELETEK, SZABVANYOK

Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat.

Villamos berendezések lizemeltetése.

Er6saramu lizemi szabalyzat.

Csatlakoztatas kisfeszlltségli, kozcélu
elosztohaldzatra.

Létesitési biztonsagi szabalyzat 1000 V-nal nem

nagyobb fesziltségl er6saramu berendezések
szamara: szabalyzat.

Epulletek villamos berendezéseinek létesitése.
Feszlltségcstkkenés-védelem.

Levalasztas és kapcsolas.

Kisfeszlltségl villamos berendezések.

1. rész: Alapelvek, az altalanos jellemzdék
elemzése, meghatarozasok.

Biztonsag. Aramiités elleni védelem.

Kisfeszlltségl villamos berendezések. 4-42.
rész: Biztonsag. H6hatasok elleni védelem.

Kisfeszlltségl villamos berendezések. 4-442.
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MSZ HD 60364-4-43:2010

MSZ HD 60364-4-443:2007

MSZ HD 60364-5-51:2010

MSZ HD 60364-5-551:2010

MSZ HD 60364-5-52:2011

MSZ HD 60364-5-534:2009

MSZ HD 60364-5-54:2012

MSZ HD 60364-5-559:2013

MSZ HD 60364-6:2017

MSZ HD 60364-7-701:2007

MSZ HD 60364-7-704:2007

MSZ HD 60364-7-706:2007

Aramiités elleni védelem:

MSZ EN 61140:2002/A1:2007

MSZ EN 61557 sorozat

MSZ 4851 sorozat

MSZ 4851-1:1988

MSZ 4851-2:1990

MSZ 4851-3:1989

MSZ 4851-4:1989

mm-terv.hu

rész: Biztonsag. A kisfeszlltségli berendezések
védelme a nagyfesziltségli rendszer foldzarlata
és a kisfeszUltségl rendszer hibaja miatt
keletkezd dtmeneti tulfeszlltségek ellen.

Kisfeszlltségli villamos berendezések.
4-43, rész: Biztonsag. Tularamvédelem.

Légkori vagy kapcsolasi tulfesziltségek elleni
védelem.

Kisfesziltségl villamos berendezések.
5-51. rész: A villamos szerkezetek kivalasztasa
és szerelése.

Kisfeszlltségli villamos berendezések.

5-55. rész: A villamos szerkezetek kivalasztasa
és szerelése. Egyéb szerkezetek. 551. fejezet:

Kisfeszlltségl aramfejlesztdk.

Kisfeszliltségli villamos berendezések.

5-52. rész: A villamosszerkezetek kivalasztasa
és szerelése. Kabel- és vezetékrendszerek

Levalasztas, kapcsolas és vezérlés.
Tulfeszlltség-védelmi eszkdzok.

Villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése.
Foldel6be-rendezések, és védovezetok.

A villamos szerkezetek kivalasztdsa és szerelése.
Egyéb szer-kezetek. LaAmpatestek és vilagitasi
berendezések.

EllenGrzés.

Helyiségek furdokaddal vagy zuhannyal.

Epitési és bontasi teriiletek berendezései.

Vezetdanyagu szik helyek.

A villamos berendezésekre és a villamos
szerkezetekre vonatkozo kdzds szempontok.

Legfeljebb 1000 V valtakozé és 1500 V
egyenfeszliltségl kis-fesziiltségl
elosztérendszerek villamos biztonsaga. A
védelmi intézkedések vizsgalatara, mérésére
vagy medfigyelésére szolgald berendezések.
Erintésvédelmi vizsgalati modszerek.

Altaldnos szabalyok és a véddvezetd allapotédnak
vizsgalata.

A foldelési ellenallas és a fajlagos talajellenallas
mérése.

VédOvezetls érintésvédelmi modok mérési
maodszerei.

Feszlltség-védbkapcsolas ellenbrzése.
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MSZ 4851-5:1991

Egyéb szabvanyok:

MSZ EN 50172:2005

MSZ EN 62034:2013

MSZ EN 61439-4:2013

MSZ EN 12464-1:2012

MSZ EN 1838:2014

Villamvédelem MSZ EN 62305 sorozat:

MSZ EN 62305-1:2011
MSZ EN 62305-2:2012
MSZ EN 62305-3:2011

MSZ EN 62305-4:2011

2018. oktbber 4.

Védbvezetd nélkili érintésvédelmi mddok
vizsgalati modszerei.

Biztonsagi vilagitasi rendszerek.

Automatikus vizsgalorendszerek akkumulatoros
taplalasu biztonsagi vilagitashoz.

Kisfeszliltségl kapcsold-és vezérl6berendezések.
4. rész: Felvonulasi terliletek berendezéseinek
kiegészitd kdvetelményei.

Fény és vilagitds. Munkahelyi vilagitas.
1. rész: Bels6 téri munkahelyek.

Alkalmazott vilagitédstechnika. Tartalékvilagitas.

Altaldnos alapelvek.
Kockazatkezelés.
Epitmények fizikai kdrosodasa és életveszély.

Villamos és elektronikus rendszerek
épitményekben.

Mandity Miklos

villamos tervez6: V-02-01287
villAmvédelmi tervez6: VN-77/2016/01

mm-terv.hu
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott nyilatkozom, hogy a tovabbiakban pontositott helyszinen térténé villamos létesités (b6-
vités/mddositas) a vonatkozé rendeleteknek megfeleléen:

¢ Az alkalmazott miszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvényl és eseti hatosagi
el6éirasoknak, illetve miszaki iranyelveknek.

+ Megfelelnek a hatalyos rendeletek, szabalyzatok, Orszagos MSZ és agazati szabvanyok,
muszaki eléirasok kdvetelményeinek.

+ A téargyi tervdokumentécio a létesitmény (Iétesitmény csoport) telepitésére, tervezésére
és Uzemeltetésére vonatkoz6 munkavédelmi, biztonsagtechnikai szabalyok, tovabbi
egyéb hatdsagi, egészségvédelmi és kornyezetvédelmi elbirasok betartasaval késziilt,
valamin

¢ ezek érvényesitésének modjat, adatait a miszaki leiras megfelel6 fejezetei tartalmazzak.

MUNKAVEDELMI TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott felelés tervezd kijelentem, hogy jelen tervdokumentacioban kidolgozott miszaki megol-
dasoknal az 1993. évi XCIII. térvény 18.§.1. bekezdésében foglaltak betartasra keriltek.

EPULETVILLAMOSSAGI TERVEZOI NYILATKOZAT
CSATLAKOZASI TELJESITMENYROL

Nyilatkozat:
Az épitési tevékenység legalabb 50kVA beépitett dsszes teljesitményl vagy 0,4kV-nal

nagyobb fesziiltségl villamos berendezést, rendszert NEM érint.

A tervezd neve: Mandity Miklés
A tervezdi jogosultsagrol sz6l6 irat szama: V-02-01287 ; VN-77/2016-01
A tervez6 cime (telefonszama): 7634 Pécs, Uj Fasor 31.

tel: +36 (30) / 428 83 97
A munka megnevezése:

BOLCSODEI CSOPORT LETRERHOZASA OVODA BOVITESSEL
7396 MAGYARSZEK, HARSFA UTCA 3. HRSZ.:251
EROSARAMU EPULETVILLAMOS TERVDOKUMENTACIO

2018. oktober 4.
Mandity Miklos
villamos tervez6: V-02-01287
villamvédelmi tervez6: VN-77/2016/01
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®

BIZONYITVANY

477/2015/01

Mindity Miklos
(02-01287)
reszere, akinek
sztiletési ideje: 1984.03.31., anyja neve: Falasti Maria
Nevezett a Magyar Mérndki Kamara
Beszamolo Vizsga Szakértoi Testiilet elott
az épitéstieyi és az épitésiigeyel Gsszefligzd szakmagyakorlasi tevékenységekrol
sz6ld 266/2013. (VIL.11.) Korm. rendelet alapjan

EREDMENYES
tervezol/ szakérldi

beszamolo vizsgat tett

- altalanos reszbol

- szakteriileti reszbil: épitményvillamossdgi szakteriileten

Budapest, 2015, mdjus 12,

BVSLT elndk/elndk h. BVSET tag
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Bizonyitvany szdma: VN-77/2016/01

BIZONYITVANY

Mandity Miklds részere,
akinek kamarai szama; 02-01257

Nevezett a Magyar Mérnoki Kamara Vizsgabizottsaza elott
a 9/2015. (111.25.) BM rendelet alapjan

EREDMENYES VIZSGAVAL IGAZOLTA

a norma szerinti villdimvédelmi berendezés létesitésére
vonatkozo kiemelt gyakorlottsagat

Budapest, 2016. oktober 14.
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